MHENDI

PATIO HEATER

272602, 272701

You should read this user manual carefully before
using the appliance.

Bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen, sollten
Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen.

Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient
u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy koniecznie
doktadnie przeczytad niniejsza instrukcje obstugi.
Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d’utiliser
lappareil .

Prima di utilizzare lapparecchio in funzione leggere
attentamente le istruzioni per l'uso.

Cititi cu atentie prezentul manual de utilizare Tnainte
de folosirea aparatului.

BHuMaTebHO NpoYuTaiiTe pyKoBOACTBO NOMb30BaTENs
nepeg ucnonb3oBaHuem npubopa.

Mpenet va dlaBaaoeTe auTeg TIG 0dnyleg xpnong
NPOCEKTLKA NPLV XPNOLHONOLNCETE TN GUOKEUN.

Pred pouzitim spotfebice si peclivé prectéte tuto
uzivatelskou prirucku.

Pred pouZitim tohto spotrebica si pozorne precitajte
tento navod pre pouZzivatelov.

A késziilék hasznalata el6tt figyelmesen olvassa el
ezeket a hasznalati utasitdsokat.

Prije uporabe uredaja pazljivo procitajte ovaj
korisnicki prirucnik.
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READ MANUAL

Keep these instructions with the appliance.

Diese Gebrauchsanweisung bitte beim Gerat aufbewahren.
Bewaar deze handleiding bij het apparaat.

Zachowaj instrukcje urzadzenia

Gardez ces instructions avec cet appareil.

Conservate le istruzioni insieme all'apparecchio.

Péstrati maualul de utilizare alaturi de aparat.

XpaHWUTb PyKOBOACTBO BMECTE C YCTPOMNCTBOM.

Use outdoors only.

Nur im Freien verwenden.

Alleen buiten gebruiken.

Stosowac tylko na wolnej przestrzeni.
An'utiliser qu'a Uextérieur des locaux.

Quhagre auTég TG 0dnyieg pagi Pe Tn cUOKEUN.

Uchovavejte tento navod v blizkosti spotfebice.

Tento navod k pouziti prosim uchovévejte v blizkosti spotrebice.
Ezeket az utasitasokat tartsa a késziilék mellett.

Cuvajte ove upute s uredajem.

la xpnon povo oe e§WTEPLKO XWPO.

Pouzivat vyhradné venku.

Pouzivajte iba vo vonkajSom prostredi.

Hasznalat utan zarja el a gazellatast a gazpalacknal.
Zatvorite dovod plina na plinskom cilindru nakon uporabe.

Puo essere utilizzato solo all'aperto.
A se folosi doar spatii deschise.
Mcnonb3oBaTk Ha OTKPLITOM BO3ZyXe.
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Item / Artike U/ Item / Artykut / Article / Articolo / Articol / nywkT /
Troucelo / Cislo artiklu / Cislo artikla  Tetel/ Stavka

0063/XX

MHENDI

Innovatielaan 6, 6745 XW De Klomp,The Netherlands www.hendi.eu
272602 Patio Heater | PIN : 0063C07365

Country  Land  Land / Kraj  Payes / Paese  tar / crpawa [ Xopa |
Zemé  Krajina/ Orszég | Driava

NL/DE/AT/CH | BE/FR/LU/GB/IE/GR/IT | AT/CH/HR | RO/IT/HU | CZ/SK PL

Power | Belasting / Leistung / Moc nominaina / Puissance  Potenza /
Putere / MowsiocTs / loxic / Vikon / Vikon / Aramellatés /Snaga

[HS] 125 kW | [HS] 10 kW [HS1 13,5 kW [ [HS] 9 kW | [HS110KW | [HS] 12 kW

Category / Categorie / Kategorie / Kategoria / Catégorie / Categoria /
Categorie / kareropus / Karnyopia / Kategorie / Kategria / Kategéria /
Kategorija

13P 13P 13B/P 13B/P |13+ 138/P

Consumpion/ Verbrauch / Verbruik /Zuzycie  Consommation /
Consumo/ Consum / novpenese / Karovihwan / Spotfeba /
Spotreba/ Fogyasatés / Potroénja

630: 728 g/h,
631: 715 g/h

(630-28-30 mbar,
631-37 mbar

909 g/h 715g/h 982 g/h 643 g/h 873g/h

Setup / Auflegung  Inichting / Przeznaczony na / Congu pour /
Configurare / Configurarea / Hactpoiica / PiBjuan / Hodnota
requldtoru tlaku / Hodnota reguldtora tlaku /Beizemelés / Postavljanje

630/31-37
mbar

630/31-
50 mbar

630/31-

631-50 mbar 30 mbar

631-37 mbar

Serial no. / Serien nr. / Serie nr. / Nr. seryjny / N°de série /
N° seriale / Numar serial / Cepuiiblii Homep / ApiBjog
oewpdg / Poradové Eislo / Poradové cislo / Sorozatszam /

MHENDI

Innovatielaan 6, 6745 XW De Klomp,The Netherlands www.hendi.eu
272701 Patio Heater | PIN : 0063C07365

0063/XX

Item / Artike U/ Item / Artykut / Article / Articolo / Articol / nywkT /
Troucelo / Cislo artiklu / Cislo artikla  Tetel/ Stavka

Country/ Land  Lend /Kraj / Payes | Paese / tar3 | crpai / Xopo /
Zemé / Krajina/ Orszég | Driava

NL/DE/AT/CH | BE/FR/LU/GB/IE/GR/IT | AT/CH/HR | RO/IT/HU | CZ/SK PL

Powier / Belasting / Leistung / Moc nominaina / Puissance / Potenza /
Putere / Mowocrs / loxic / Vikon /Vikon / Aramellés [Snaga

[HS] 12,5 kW | [HS] 10 kW [HS1 13,5 kW | [HS] 9 kW | [HS] 10 kW | [HS] 12 kW

Category / Categorie / Kategorie / Kategoria / Catégorie / Categoria /
Categorie / karerops / Kanyopia / Kategorie / Kategria / Kategéria /
Kategorija

13P 13P 13B/P 13B/P |13+ 138/P

Consumption / Verbrauch / Verbruik / Zuzycie / Consommation /
Consumo / Consum / norpenese / Karavihwan / Spotieba /
Spotreba / Fogyasatés / Potroinja

630: 728 g/h,
631: 715 g/

630-28-30 mbar,
631-37 mbar

909 g/h 715g/h 982 g/h 643 g/h 873g/h

Setup / Auflegung / Inichting / Przeznaczony na / Congu pour /
Configurare / Configurarea / Hacpoiica / PiBjuion / Hodnota
requldtoru tlaku / Hodnota reguldtora tiaku /Beizemelés / Postavljanje

630/31-37
mbar

630/31-
50 mbar

630/31-

631-50 mbar 30 mbar

631-37 mbar

Serial no. / Serien nr. / Serie nr. / Nr. seryjny / N°de série /
N° seriale / Numar serial / Cepuiiblii Homep / ApiBjog
oewpdg / Poradové Eislo / Poradové cislo / Sorozatszam /
Serijski br.
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Dear Customer,

Thank you for purchasing this Hendi appliance. Please read this manual carefully before connecting the
appliance in order to prevent damage due to incorrect use. Read the safety regulations in particular very
carefully.

Safety regulations

o This appliance must be used outdoors or in a well ventilated area, and should not be
installed or used indoors.

* Change the gas cylinder in a well ventilated area, away from any inflammation sources.

¢ The cylinder must be stored outdoors or in a well ventilated area.

* Storage this appliance indoors is permissible only if gas cylinder is disconnected and
removed from the appliance.

* Do not move this appliance when in operation, or after it has been turned off before the
temperature has cooled down.

* Do not attempt to alter the appliance in any manner. Do not paint the radiant screen,
control panel or reflector.

* Do not obstruct the ventilation holes of the cylinder housing.

* The appliance must be installed and gas cylinder stored in accordance with local gas
fitting regulations.

* Shut off the valve at the gas cylinder or the regulator before moving the appliance.

¢ Use only the type of gas specified by the manufacturer. m

* Repairs should be done by a qualified person.

* In case of violent wind, particular attention must be taken against tilting of the appliance.

* Check that the requlator seal is correctly fitted and able to fulfil its function.

* Close the gas supply at the valve of the gas cylinder or the regulator after use.

* Do not use this appliance until all connections have been leak tested.

* In the event of gas leakage, the appliance shall not be used or if alight, the gas supply
shall be shut off and the appliance shall be investigated and rectified before it is used
again.

¢ Checking the tubing or the flexible hose per month and each time the cylinder is changed.

* The tubing or the flexible hose must be changed within the prescribed intervals or with-
in one year. The flexible hose should not extended than 1.om according to standard
EN16436:2014.

¢ The hose assembly must be replaced prior to the appliance being put into operation if
there Is evidence of excessive abrasion or wear, or if the hose is damaged, and that the
replacement hose assembly shall be that specified by the manufacturer.

* The heater should be inspected before use and at least annually by a qualified service
person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that control
compartment, burners and circulating air passageways of the appliance be kept clean.

¢ Shut off and check heater immediately if any of the following conditions exist:

O The smell of gas in conjunction with extreme yellow tipping of the burner flames.

- M



O Heater does not reach a proper temperature. A temperature less than 5°C will cause
restricted heat flow and the appliance will not work properly.

O The appliance starts making popping noises during use (a slight popping noise is nor-
mal when the appliance is extinguished).

* The regulator & hose assembly must be located out of pathways where people may trip
over it or in area where the hose will not be subject to accidental damage.

* Any guard or other protective device removed for servicing the heater must be replaced
before operating the heater.

¢ Children and adults should be warned of the hazards of high surface temperatures and
should stay away to avoid burns or clothing ignition.

* Young children and pets should be carefully supervised when they are in the area of the
heater.

* Clothing or other flammable materials should not be hung from the appliance, or placed
on or near the appliance.

* Do not place articles on or against this appliance. Certain material or items when stored
under or near this appliance will be subjected to radiant heat and could be seriously
damaged.

* Do not use or store flammable materials near this appliance.

* Do not spray aerosols in the vicinity of this appliance while it is in operation.

o Always maintain at least 0.9m clearance from combustible materials.

* Always position the appliance on a firm level surface. An amply ventilated area must have a

m minimum of 25% of the surface area open. The surface area is the sum of the walls surface.

* The injector in this appliance is not removable and the injector is only assembled by
manufacture. This appliance is forbidden to convert from one gas pressure to another
pressure.

* Do not connect the gas cylinder directly to the appliance without regulator.

* The gas cylinder must be fixed by cylinder belt, which is inside the housing, while
installation.

Intended use

e The device is intended for professional use and lead to damage to the appliance or personal injury.
can be operated only by qualified personnel. ¢ Operating the appliance for any other purpose
e The appliance is designed only for heating out- shall be deemed a misuse of the device. The user
doors or well ventilated areas. Any other use may shall be solely liable for improper use of the device.
Part List

Assembly parts supplied:

® 5pcs bolts M5 x 12 and Spcs washers M5 for rear panel of housing and base.

* 5pcs bolts M5 x 12 and Spcs washers M5 for rear panel of housing and housing lid.
* 3pcs bolts M5 x 12 and 3pcs washers M5 for connection of post assembly.

® 4pcs bolts Mé x 12 and 4pcs washers M6 for the post and housing lid.

* 9pcs bolts Mé x 8, 12pcs wing nuts Mé and 12pcs washers M6 for reflector.

e 3pcs bolts M5 x 10 and 3pcs washers M5 for main burner and the post.

e 4pcs bolts M5 x 12 and épcs washers M5 for base stands and base.

® 2pcs bolts M8 x 12, 4pcs washers M8 and 2pcs M8 nuts for wheels assembly.

@M -



Patio heater part:

Item No Description

1 Reflector assembly

2 Burner screen

3 Lower tray of burner

4 Lower screen cone as-
sembly

5 Post assembly

6 Housing lid

7 Rear panel of housing

8 Wheel

9 Base

10 Door

" Hinge

12 Assembly Bolts M5x10

13 Washers M5

14 Bolts M6x8

15 Wing Nut M6

16 Lock

17 Plastic cover

18 Inner pipe

19 Igniter

20 Assembly bolts M5x12

21 Washer M6

22 Bolts M8x12

23 Washer M8

24 Nut M8

25 Bolts Mé6x12

14+15+ 21
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Patio heater assembly

Assembly instructions

* Screwdriver / Adjustable Spanners / Wrenches

e Leak Detection Solution one part detergent and
three parts water

* Before assembly, make sure all protection pack-
ing material must be moved.

® Assembling all nuts and bolts loosely at first.
Tighten all connections after completion of as-
sembly. This eases your work and increase the
stability of your appliance.

¢ Small deviations in equipment may occur. This is
no lack of quality but subject to improvements.

SETP 1: Screw rear panel of housing to the base
with 5pcs bolts M5 x 12 and 5pcs washer.
(Detail Abb. A)

SETP 2: Push the housing lid over rear panel of
housing and place onto rear panel of
housing. Screw together the housing lid
and rear panel of housing with 5pcs bolts
M5x12 and bpcs washers. (Detail Abb. B)

SETP 3: Fix the post assembly upwards onto the
housing lid with 4pcs bolts Mé x 12 and
4pcs washers, then put plastic cover
through the post. (Detail Abb. D-1]Connect
the post assembly with 3pcs M5x12 screw
and 3pcs flat washer. (Detail Abb. D-2)

SETP 4: Fix one piece reflector to the central dome
with Tpc bolt M6*8, 1pcs cap screw, Tpcs
flat washer firstly. (Detail Abb. E-1).Con-
nect the second reflector part to the first
one and central dome with 3pc bolt Méx8,
3pcs cap screw, 3pcs flat washer later.
(Detail Abb. E-2). Fix the third reflector
part with 5pc bolt Méx8, 5pcs cap screw,
5pcs flat washer at last. (Detail Abb. E-3)

SETP 5: Tighten inner gas pipe to main burner (See
Figure 1), Then fix main burner to the post
with 3 bolts M5x10 and 3pcs washers. (De-
tail Abb. F)

NOTE: DO NOT OVER TIGHTEN! REFER TO
LEAK TESTING ON PAGE 5.

SETP 6: Fix the door to housing. (See Figure 2 and

Detail Abb. G) P
M 13
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Optional base stand

Base stand assembly parts: 6pcs bolts M5 x 12and  cal market to insert them into the ground or floor
bpcs washers for base stands and base. through base stand holes for this appliance stabil-
Attach 3pcs stands to the base. ity. (See Figure 3)

Buy suitable hook bolts or rawlbolts from your lo-

20 13
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Fig. 3

Optional wheels

Wheels assembly parts: 2pcs bolts, 4pcs washers
and 2pcs nuts for wheels assembly.

Collect wheels parts together and fix wheels to the
base. (See Figure 4)

Fig. 4

Operating instructions

Before first use and after every gas cylinder change, gas delivery system must be purged of air before ig-
niting! To do this, turn the control knob counter-clockwise to the pilot setting. Press knob in and hold for 3
minutes before attempting ignition.

To light the pilot

e Check all connections prior to each use.

e Turn on main gas supply.

e Press to turn control knob counter-clockwise to
PILOT, see right photo.

e Hold knob depressed, press IGNITION button re-
peatedly until pilot flame is lit, then continue to HIGH
hold the knob depressed for 10 seconds until the
pilot remains it after releasing knob.

OFF
PILOT

Low

o If pilot fails to ignite or alight, press to turn knob

clockwise to OFF and repeat. IGNITION ———|



To light the patio heater

e The pilot should be lit and the knob set to PILOT.

® Press the knob 3mm and turn anti-clockwise to
HIGH.

e When mesh glows lit, turn knob clockwise from
HIGH to LOW as needed.

Re-lighting

Note: The burner may be noisy when initially
turned on. To eliminate excessive noise from the
burner, turn the control knob to the pilot position.
Then, turn the knob to the level of heat desired.

Note: For your safety, Control Knob cannot be turned OFF without first depressing Control Knob in PILOT

position and then rotating it to OFF.

e Turn Control Knob to OFF.

e Wait at least 5 minutes, to let gas dissipate, be-
fore attempting to re-light pilot.

To extinguish

e Hold knob depressed & turn the knob clockwise
to 'OFF’

e Close the valve of the gas cylinder or the regula-
tor after use.

¢ Repeat the “Lighting” steps

¢ Allow this appliance to cool before moving.
Note: After use, some discoloration of the emitter
screen is normal.

Leak testing

NEVER USE A NAKED FLAME TO CHECK FOR LEAKS.

NEVER LEAK TEST WHILE SMOKING

The gas connections on this appliance are leak

tested at the factory prior to shipment.

This appliance needs to be periodically checked

for leaks and an immediate check is required if the

smell of gas is detected.

e Make a soap solution using 1 part of liquid
dish-washing soap to 3 parts water. The soap
solution can be applied with a soap bottle, brush,
or rag to the leak tested points shown in the fig-
ure above.

e The valve of the gas cylinder should be in the OFF
position at this point of the leak test. Once the
soapy solution is applied to the gas connections,
the valve of the gas cylinder needs to be turned to
the ON position.

® Soap bubbles will begin to form in the soapy solu-
tion if a leak is present.

e In case of a leak, turn off the gas supply. Tighten
any leaking fittings, then turn the gas supply on
and recheck.

Leak Test Point D@

Gas requirements

e The pressure regulator and hose assembly to be
used must conform to local standard codes.

* Never use a gas cylinder with a damaged body,
valve, collar, or foot ring.

e Adented or rusty gas tank may be hazardous and
should be checked out by a gas supplier.

e Never connect this appliance to an unregulated
gas source.

“p 8

e When the appliance is not in use, turn the gas
cylinder OFF.

e Always perform a leak test on gas connections
whenever a cylinder is connected. If bubbles form
in the leak test solution, do not use. Never use a
flame to test for leaks.



Connecting to a gas cylinder

e Recommend to use 9kg gas cylinder or refer to
your gas supplier for suitable gas cylinder.

e Approved gas regulator is used according to ap-
pliances categories and countries listed in data
plate. Approved flexible hose would be changed
when the national conditions require it & consult
the local regulations, these may differ.

e Warning: assembly of the tubing must be con-
ducted by some qualified tuber of destination
countries.

¢ Refer to your gas supplier for instructions on the
use of your gas cylinder.

¢ Only change gas cylinders outdoors or in a well
ventilated area away from naked flames and any
other source of ignition.

* The gas cylinder must always be used in an up-
right position.

e Close the heater control knob by turning fully
clockwise.

¢ Close the gas cylinder tap and then attach the
regulator onto the gas cylinder.

¢ Tighten all connections firmly and with a spanner
where appropriate. The cylinder should be locat-
ed on the cylinder base.

e The gas cylinder must be fixed by cylinder belt,
which is inside the housing, while installation.

¢ Check for leaks at all joints using soapy water. If
a leak is found, tighten the joint and then re-test.

Securing the gas cylinder

@O0 ‘

| @O

e Fix both brackets of Velcro tapes onto the base
using 4pcs M6*12 bolts, Mé washer and Ménuts.

¢ Position a gas cylinder inside the tank housing.

e Connect the gas cylinder with a regulator. Please
refer to the instructions attached with the regu-
lator on how to connect a regulator with the gas
cylinder.

e Stick Velcro tapes together as above photo illus-
trated. The tapes must be in a proper tightness
for the gas cylinder.

Caution: Please take care that the Velcro tapes.
DO NOT strain the regulator assembly.



Important safety rules

For use outdoors or in amply ventilated areas.

An amply ventilated area must have a minimum of
25% of the surface area open.

The surface area is the sum of the walls surface.

The use of this appliance in enclosed areas can be
dangerous and is PROHIBITED.

Children and adults should be aware of the high op-
erating temperatures of areas above the post when
operating this heater. Children should be carefully
supervised when in the vicinity of the heater.

NEVER hang anything, including clothes or any
other flammable items, on this heater.

DO NOT operate this heater unless it is fully as-
sembled with its reflector in place.

Respect the minimum clearances from combus-
tible materials.

The length of the gas hose may not exceed 1,5 meters.

Ceiling / Overhang

1 mtr

1 mtr

Wall

porrreana | o
g X

Maintenance

To enjoy years of outstanding performance from

your heater, make sure you perform the following

maintenance activities on a regular basis:

e Keep exterior surfaces clean.

e Use warm soapy water for cleaning. Never use
flammable or corrosive cleaning agents.

¢ While washing your unit, be sure to keep the area
around the burner and pilot assembly dry at all
times. If the gas control is exposed to water in
any way, DO NOT try to use it. It must be replaced.

e Airflow must be unobstructed. Keep controls,
burner and circulation air passageways clean.
Signs of possible blockage include:

® Gas odor with extreme yellow tipping of flame.

e Heater does NOT reach the desired temperature.

Heater glow is excessively uneven.

Heater makes popping noises.

Spiders and insects can nest in burner or orifices.
This dangerous condition can damage the heater
and render it unsafe for use. Clean burner holes

by using a heavy duty pipe cleaner. Compressed
air may help clear away smaller particles.
Carbon deposits may create a fire hazard. If any
carbon deposits develop, clean dome and engine
with warm soapy water.

Note: in a salt-air environment (such as near the
sea), corrosion occurs more quickly than normal.
Frequently check the corroded areas and repair
them promptly.

Servicing

e Please consult your local dealer for servicing this
appliance and replacement of its parts. The ser-
vicing of the appliance shall be carried out only by
authorised personnel.

«D‘IO

e Caution: do not use unauthorized parts or com-
ponents for this appliance, only use original
equipment replacement parts and components.
The use of unauthorized parts or components
will void the warranty and can create an unsafe
condition.



Storage

Between uses:

Turn control knob OFF

Turn gas cylinder OFF

Store Heater upright in an area sheltered from di-
rect contact with inclement weather (such as rain,
sleet, hail, snow, dust and debris).

If desired, cover to protect exterior surfaces and to
prevent build up in air passages.

Note: Wait until heater is cool before covering.

During periods of extended inactivity or when
transporting:

Turn control knob OFF.

Disconnect gas cylinder and move to a secure, well
ventilated location outdoors. DO NOT store in a lo-
cation that will exceed 50°C.

Store heater upright in an area sheltered from di-
rect contact with inclement weather (such as rain,
sleet, hail, snow, dust and debris).

If desired, cover heater to protect exterior surfaces
and to prevent build up in air passages.

Note: Wait until heater is cool before covering

CAUTION: DO NOT USE UNAUTHORISED PARTS OR COMPONENT FOR THIS APPLIANCE.
ONLY USE ORIGINAL EQUIPMENT REPLACEMENT PARTS AND COMPONENTS.

To retract the heater (272701 only)

Retracting the heater makes storage much eas-
ier. Loose the plastic screw (17) properly. Pull up
the main post vertically until it encounters housing
lid. Turn the main post clockwise and lower it until
it has reached the desired level. To lock the main
post on the desired level pull up the main post just

a little and turn it counter clockwise. Then lower it
until the main post stands on its screws. Tighten
the plastic screw to keep the heater stable.

Note: Mind your head. Wait until heater is cool be-
fore retracting.



Troubleshooting

PROBLEM

AND THIS CONDITION EXISTS

THEN DO THIS

Pilot won't light

Cylinder valve is closed

Open valve

Blockage in orifice or pilot tube

Clean or replace orifice or pilot tube.

Air in the gas line

Open gas line and bleed it (pressing
control knob in) for not more than 1-2
minutes or until you smell gas.

Low gas pressure

Replace propane gas (disposable)
cylinder with a new cylinder

Igniter fails

Use match to light pilot (with match
holder, see picture**); obtain new
igniter and replace

Pilot won't stay lit

Dirt build up around pilot

Clean dir t from around pilot

Connection between gas valve
and pilot assembly is loose

Tighten connection and perform leak
test

Thermocouple is not operating
correctly

Replace thermocouple

Burner won't light

Gas pressure is low

Replace propane gas (disposable)
cylinder with a new cylinder

Blockage in orifice

Clear blockage

Control knob is not in "ON”
position

Turn control knob to "ON" position

Burner flame is low
Note: Do not operate heat-
er below 5°C (40°F)

Gas pressure is low

Replace propane gas [disposable)
cylinder with a new cylinder

Outdoor temperature is greater
than 40°F and tank is less than
25% full

Replace propane gas [disposable)
cylinder with a new cylinder

Supply hose is bent or kinked

Straighten hose and per for m leak
test on hose

Control knob is fully " ON”"

Turn control knob to " OFF", let cool to
room temperature and check burner
and orifices for blockage

Emitter glows uneven
Note: Bottom 1 inch of
emitter normally does not
glow

Gas pressure is low

Replace propane gas (disposable)
cylinder with a new cylinder

Base is not on a level surface

Place heater on a level surface

Heater is level

Clean burner

Carbon build-up

Dirt or film on reflector and
emitter

Clean reflector and emitter

Thick black smoke

Blockage in burner

Turn control knob to "OFF", let cool
to room temperature and remove
blockage and clean burner inside and
outside.
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If for some reasons your ignition fails to deliver a
spark, the heater can be started by inserting a lit
match using supplied match holder through the
burner hole (see left photo] while pushing the con-
trol knob in the “PILOT" position.

IN THE EVENT OF ANY PROBLEM, PLEASE AL-
WAYS CONSULT YOUR LOCAL DEALER.

Warranty

Any defect affecting the functionality of the ap-
pliance which becomes apparent within one year
after purchase will be repaired by free repair or re-
placement provided the appliance has been used
and maintained in accordance with the instructions
and has not been abused or misused in any way.
Your statutory rights are not affected. If the appli-
ance is claimed under warranty, state where and

when it was purchased and include proof of pur-
chase (e.g. receipt).

In line with our policy of continuous product devel-
opment we reserve the right to change the product,
packaging and documentation specifications with-
out notice.

Discarding & Environment

When decommissioning the appliance, the prod-
uct must not be disposed of with other household
waste. Instead, it is your responsibility to dispose to
your waste equipment by handing it over to a des-
ignated collection point. Failure to follow this rule
may be penalized in accordance with applicable
regulations on waste disposal. The separate col-
lection and recycling of your waste equipment at
the time of disposal will help conserve natural re-

sources and ensure that it is recycled in a manner
that protects human health and the environment.
For more information about where you can drop off
your waste for recycling, please contact your local
waste collection company. The manufacturers and
importers do not take responsibility for recycling,
treatment and ecological disposal, either directly
or through a public system.



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen fiir den Kauf des Gerates Hendi. Machen Sie sich bitte mit dieser Anleitung noch vor der
Inbetriebnahme des Gerates vertraut, um Schaden durch die unsachgemafe Bedienung zu vermeiden. Den
Sicherheitsregeln ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Sicherheitsregeln

* Das Gerat ist fir den Aufleneinsatz oder fur den Einsatz an gut belfteten Stellen be-
stimmt, es sollte nicht in Raumen installiert oder verwendet werden.

* Gasflaschen sollten an gut belufteten Stellen ausgetauscht werden, fern von Ziindquel-
len.

o Lagern Sie die Gasflasche im Freien oder an gut beltfteten Stellen.

¢ Das Geratkann in Raumen nur nach Abschalten und nach Herausnahme der Gasflasche
aus dem Gerat aufbewahrt werden.

o Verschieben Sie das Gerat nicht, wenn es eingeschaltet ist oder kurz nach dem Aus-
schalten, bis es vollstandig abgekdhlt ist. )

o Versuchen Sie nicht, irgendwelche Anderungen am Gerat vorzunehmen. Ubermalen Sie
nicht die Strahler-Abdeckung, das Bedienfeld oder den Reflektor.

o Verdecken Sie nicht die Liftungsoffnungen des Gehauses der Flasche.

* Installieren Sie das Gerat und lagern Sie die Gasflasche entsprechend den geltenden
Vorschriften.

ﬂ * Drehen Sie das Ventil der Gasflasche oder das Reduzierventil var Umstellen des Gerates

zu.

o Verwenden Sie nur die Art des Gases, die vom Hersteller angegeben ist.

* Die Reparaturen dlrfen nur von einem qualifizierten Servicetechniker vorgenommen
werden.

* Bei starkem Wind, achten Sie darauf, damit sich das Gerat nicht beugt.

* Stellen Sie sicher, dass die Dichtung des Reduzierventils richtig installiert ist und seine
Funktion erfillen kann.

* Drehen Sie das Gas nach der Verwendung mit dem Ventil der Flasche oder dem Redu-
zierventil zu.

o Verwenden Sie das Gerat erst dann, wenn alle Anschliisse auf Dichtheit geprift werden.

o Verwenden Sie nicht das Gerat beim Gausaustritt. Wenn das Gerdt eingeschaltet ist,
sperren Sie die Gasversorgung. Uberpriifen Sie die Beschadigung und beseitigen Sie
diese vor dem Neustart.

o Uberprifen Sie die Gasanlage oder eine flexible Leitung einmal im Monat und nach je-
dem Austausch der Flasche.

o Ersetzen Sie die Rohrleitungen oder die flexible Leitungen gegen neue in den vorge-
schriebenen Zeitintervallen oder einmal im Jahr. Der flexible Schlauch sollte gemaf
Norm EN16436:2014 nicht anger als 1,5 m ausgezogen werden.

* Wird ein Ubermafiger Abrieb oder Verschlei} der Leitungen festgestellt oder werden
sie beschadigt, ersetzen Sie diese Elemente vor der Inbetriebnahme des Gerates. Neue
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Leitungen mussen den Empfehlungen des Herstellers entsprechen.

¢ Der Heizer muss von einem qualifizierten Servicetechniker vor dem Gebrauch und min-
destens einmal im Jahr Gberpriift werden.

* Das Gerat kann eine haufigere Reinigung erfordern. Es ist erforderlich, damit der Steue-
rungselemente, Brenner und die Wege der Luftzirkulation im Gerat immer sauber sind.

* Sie mussen sofort das Gerat ausschalten und uberprifen, wenn eine der folgenden
Situationen austritt:

O Der Geruch von Gas gerochen wird und intensive gelbe Flammenspitzen sind sichtbar.

O Der Heizer erreicht nicht die richtige Temperatur. Die Temperatur unter 5°C wird die
Warmeflussbegrenzung und das Gerat wird nicht richtig funktionieren.

O Das Gerat beginnt knallende Gerdusche (sanfte Knistern nach Ausschaltung des Ge-
rates sind normal) zu emittieren.

* Halten Sie das Reduzierventil und die Leitungen fern von Verkehrswegen, wo sich die
Personen Uber sie stolpern konnen und ferm von Stellen, wo das Kabel versehentlich
beschadigt werden konnte.

¢ Alle Schutzabdeckungen und andere Sicherheitsvorrichtungen, die wahrend der War-
tung entfernt wurden, installieren Sie erneut vor Nutzung des Gerates.

¢ Kinder und Erwachsene missen vor der Gefahr, die mit der hohen Oberflachentem-
peratur verbunden sind, gewarnt werden. Sie sollten weit von dem Gerat bleiben, um
Verbrennungen oder Kleidungsentziindung zu vermeiden.

¢ Kleine Kinder und Tiere missen unter der Aufsicht sein, wenn sie sich an der Verwen-
dungsstelle des Gerates befinden. H

o Auf dem Gerat und in der Nahe von ihm darf man die Kleidung oder andere brennbare
Materialien nicht hangen oder nicht legen.

* Man darf keine Gegenstande auf dem Gerat legen oder an das Gerat anlehnen. Einige
Stoffe oder Gegenstande, die in der Nahe oder unter dem Gerat aufbewahren werden,
werden der emittierten Warme ausgesetzt werden und beschadigt werden konnen.

o Verwenden Sie oder lagern Sie keine leicht entziindlichen Stoffe in der Nahe des Gerates.

* Verwenden Sie nie Aerosolsprays in der Nahe des Gerates, wenn es eingeschaltet ist.

¢ Halten Sie immer einen Abstand von mindestens 0,9 m zwischen dem Gerat und brenn-
baren Materialien ein.

* Stellen Sie immer das Gerat auf einer festen, ebenen Oberflache auf. Die gut beliftete
Stelle muss mindestens 25% offener Flache haben, die die Summe der Oberflachen der
Wande ist.

* Die in diesem Gerat befindliche Einspritzpumpe ist nicht abnehmbar und kann nur von
der Montage montiert werden. Dieses Gerat darf nicht von Gasdruck auf ein anderes
DOruckverfahren umgestellt werden;

¢ Schlieflen Sie die Gasflasche niemals ohne Regler direkt an das Gerat an.

¢ Wahrend der Installation muss die Gasflasche mittels eines sich in dem Innenraum des
Gehauses befindenden Gurtes befestigt werden.
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Verwendungszweck
* Das Gerat dient der professionellen Verwendung ¢ Die Verwendung des Gerats flr einen anderen

und darf nur von qualifiziertem Personal bedient Zweck wird als Missbrauch des Gerats angese-
werden. hen. Einzig der Nutzer haftet bei unsachgemaBer
e Das Gerat darf nur im Aussenbereich oder in gut Verwendung des Gerats.

belliifteten Bereichen verwendet werden. Jede
andere Verwendung kann zu Schaden am Gerat
oder Personenschaden fiihren.

Stiickliste

Mitgelieferte montageteile:

* Schrauben M5x12 (5 Stiick) und Unterlegscheiben M5 (5 Stiick) fir die Montage der hinteren Geh3use-
wand und des FuBes.

* Schrauben M5x12 (5 Stiick) und Unterlegscheiben M5 (5 Stiick) fur die Montage der hinteren Gehduse-
wand und des Gehausedeckels.

* Schrauben M5x12 (3 Stiick) und Unterlegscheiben M5 (3 Stiick fiir die Montage des Sténders.

e Schrauben Mé6x12 (4 Stiick) und Unterlegscheiben Mé (4 Stiick) fur die Montage
des Standers und des Gehausedeckels.

* Schrauben Méx8 (9 Stiick] Fligelmuttern M6 (12 Stiick) und Unterlegscheiben Mé (9 Stiick] fir die Monta-
ge des Reflektors.

e Schrauben M5x10 (3 Stlick) und Unterlegscheiben M5 (3 Stiick) fur die Montage
des Hauptbrenners und des Standers.

e Schrauben M5x12 (6 Stiick) und Unterlegscheiben M5 (6 Stiick] fur die Montage von Befestigungshaltern am
Fuf.

* Schrauben M8x12 (2 Stiick], Unterlegscheiben M8(4 Stiick]) und Muttern M8(2 Stiick] fiir die Montage der
Rader.



Teile des Terrassenheizers: 14+ 15+ 21

ltem No Bezeichnung E ey ]
1 Reflektor-Bausgruppe —
2 Brennergitter ) 2
3 Unterer Untersatz des Brenners = 3
4 Unteres Kegelgitter A
5 Stander-Baugruppe ot
6 Gehausedeckel =¥
= /]
7 Hintere Gehiusewand /\'—:‘_
5 Rod 19 /Q:) D-2
? FuB 13+20 7
10 Tur —
1 Tirband
12 Montageschrauben M5x10
13+20
13 Unterlegscheiben M5
14 Montageschrauben M6x8
178
15 Fligelmuttern M6
6
16 Schloss
17 Kunststoffabdeckung
18 Innenrohr
19 Anziinder =) 7
20 Montageschrauben M5x12
10 13+20
21 Unterlegscheiben Mé
22 Montageschrauben M8x12 9 MEKIIT '""J A 22+23+24
12+13 7 . i X
23 Unterlegscheiben M8 eis . E)-8
24 Mutter M8
25 Montageschrauben Méx12

hecerooon0 | o

o
o
neeeeoooe (ALl

F] \




Montage des Terrassenstrahlers

Montageanleitung

* Benotigte Werkzeuge: Schraubenzieher / Universal-
schlissel / Schraubenschlissel.

e Ldsung zur Dichtheitspriifung: ein Teil Detergens und
drei Teile Wasser.

e Vor der Montage miissen alle Elemente der Schutzver-
packung entfernt werden.

e Zuerst alle Muttern und Schrauben ohne Anziehen
montieren. Alle Verbindungen sind nach dem Zusam-
menbauen des Gerdtes anzuziehen. Solche Verfah-
rensweise erleichtert die Montage und verbessert die
Stabilitat des Gerates.

¢ Das gelieferte Gerat kann sich etwas von dem in der
Anleitung vorgestelltem Gerat unterscheiden. Die
eventuellen Unterschiede bedeuten keine niedrigere
Qualitat sondern ergeben sich aus dem Prozess der
standigen Verbesserung des Produktes.

SCHRITT 1: Befestigen Sie die hintere Gehdusewand am

FuB des Gerates mit M5x12-Schrauben (5
Stiick) mit Unterlegscheiben (5 Stiick) - Detail A

SCHRITT 2: Setzen Sie den Gehdusedeckel auf die hintere
Gehdusewand auf. Schrauben Sie den Gehau-
sedeckel und die hintere Gehausewand mit
M5x12-Schrauben (5 Stiick) zusammen: verwen-
den Sie dabei die Unterlegscheiben - Detail B

SCHRITT 3: Befestigen Sie senkrecht auf dem Gehduse-
deckel den Stander mit Méx12-Schrauben (4
Stiick] mit Unterlegscheiben (4 Stick]. Schie-
ben Sie die Kunststoffabdeckung auf den Stan-
der auf - Detail D-1. Bauen Sie den Stander mit
Hilfe von M5x12-Schrauben (3 Sttick) und Un-
terlegscheiben zusammen - Detail D-2.

SCHRITT 4: Befestigen Sie den ersten Teil des Reflektors
an der Mittelkuppel zuerst mit Hilfe einer
Méx8-Schraube, einer Zylinderschraube (1
Stuick) und einer Unterlegscheibe - Detail E-1.
Befestigen Sie den zweiten Teil des Reflektors
am ersten Teil und an der Mittelkuppel mit Hilfe
von M6x8-Schrauben (3 Stick], Zylinderschrau-
ben (3 Stiick) und Unterlegscheiben (3 Stuick] -
Detail E-2. Befestigen Sie den dritten Teil des
Reflektors mit Hilfe von Méx8-Schrauben (5
Stiick), Zylinderschrauben (5 Stiick) und Unter-
legscheiben (5 Stiick] - Detail E-3.

SCHRITT 5: Montieren Sie das innere Gasrohr am Haupt-
brenner - siehe Abb. 1. Befestigen Sie den
Hauptbrenner am Stander mit Hilfe von
M5x10-Schrauben (3 Stiick) mit Unterleg-

%18

scheiben (3 Stiick) - Detail F.

ACHTUNG: NICHT MIT UBERMASSIG GROSSER

KRAFT ANZIEHEN! BEACHTEN SIE DIE INFOR-

MATIONEN UBER

DIE DICHTHEITSPRUFUNG AUF SEITE 5
SCHRITT 6: Befestigen Sie die Tiir am Gehause - siehe Abb.

3 und Detail G.
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Detail A

Detail B

Detail C

Detail D

Detail E
14+15+21

Detail F
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Detail H



Befestigungshalter (Zusatzausstattung)

Teile zur Montage von Befestigungshalternam Fuf3: ~ sorgen Sie sich geeignete Hakenschrauben oder
Schrauben M5x12 (6 Stlck) und Unterlegscheiben Dubel bei Ihrem lokalen Handler und drehen Sie
(6 Stiick). Befestigen Sie die 3 Halter am FuB. diese Uber die Bohrungen in Haltern in den Unter-
Zur Verbesserung der Stabilitat des Gerates be-  grund oder in den FuB3boden ein.

20 13
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Abb. 3

Réder (Zusatzausstattung)

Teile fir die Montage von R&dern: Schrauben (2
Stiick), Unterlegscheiben (4 Stiick) und Muttern (2
Stiick).

Bauen Sie die Raderteile zusammen und befesti-
gen Sie sie am Fufl - siehe Abb. 4.

Abb. 4

Bedienungsanleitung
Vor dem ersten gebrauch und nach jedem wechsel der gasflasche muss die gaszufuhr entliiftet werden,
bevor das gerat neu angeziindet werden kann. Dafiir die steuerungskndpfe gegen den uhrzeigersinn auf die
piloteinstellung drehen. Vor dem entziinden den knopf driicken und fiir 3 minute gedriickt halten.

e \or Gebrauch alle Anschlisse priifen. T l ” I
¢ Hauptgaszufuhr einschalten. ) ”“
e Driicken Sie, um den Drehknopf gegen den Uhr- J

OFF
zeigersinn auf PILOT schalten zu konnen, siehe PILOT
rechtes Foto.
¢ Halten Sie den Drehknopf gedriickt, driicken Sie HIGH ——— =5 Low
mehrmals den Zindungsknopf bis die Ziindung-
flamme angeziindet ist, dann fahren Sie mit dem Yy

Dricken den Knopfes fiir 10 Sekunden fort bis

die Zindung noch bleibt, nachdem Sie den Knopf IGNITION W
loslassen. i

e Wenn die Zindung scheitert zu entflammen, dri-
cken Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn zu OFF
and wiederholen Sie den Vorgang.



Um den Terassenwarmer zu entflammen

e Die Zindung sollte entziindet werden und der
knopf auf PILOT geschalten werden.

e Halten Sie den Knopf 3 mm gedriickt und drehen
Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn zu HIGH.

e Wenn das Netz gliiht, drehen Sie den Knopf im
Uhrzeigersinn von HIGH zu LOW wie Sie die Tem-
peratur wiinschen.

Erneutes anziinden

Hinweis: Der Brenner kann laut sein, wenn er zum
ersten Mal angeschaltet wird. Um zuviel Larm des
Brenners zu vermeiden, den Steuerknopf auf die
Pilot-Position stellen. Dann den Knopf auf die ge-
wiinschte Temperatur stellen.

Hinweis: Zu lhrer eigenen Sicherheit kann der Steuerknopf nicht auf OFF geschaltet werden, ohne zuvor
den Steuerknopf in der PILOT-Position gedriickt zu halten; anschlieBend auf OFF drehen.

e Steuerknopf auf OFF stellen.
e Vor dem erneuten Anzliinden der Pilotflamme
mindestens 5 Minuten warten, um das Gas ver-

Loschen

e Knopf gedriickt halten & den Knopf dabei im
Uhrzeigersinn auf OFF stellen.

* Nach Gebrauch das Ventil der Gasflasche oder
des Reglers schliefen.

fliegen zu lassen.
e Die Anzlindschritte wiederholen.

e Vor einem Transport das Gerat abkihlen lassen.
Hinweis: Nach Gebrauch ist eine Verfarbung des
Strahlerschirms normal.

Leckagetest

NIEMALS EINE FLAMME BENUTZEN, UM AUF LECKAGEN ZU PRUFEN. NIEMALS BEIM LECKAGETEST

RAUCHEN.

Die Gasanschliisse dieses Gerates wurden vor dem

Verschicken im Werk auf undichte Stellen gepriift.

Dieses Gerat muss in regelmafigen Anstanden auf

Leckagen geprift werden und es ist ein umgehen-

der Test erforderlich, wenn ein Gasgeruch festge-

stellt wird.

e Erstellen Sie eine Seifenlauge aus 1 Teil Spil-
mittel und 3 Teilen Wasser. Die Seifenlauge kann
mit einer Spriihflasche, einem Pinsel oder einem
Tuch auf die Leckagetestpunkte aufgetragen
werden, wie in der Abb. oben gezeigt.

e Zu diesem Zeitpunkt des Leckagetests muss das
Ventil der Gasflasche auf OFF stehen. Sobald die
Seifenlauge auf die Gasanschlisse aufgebracht
wurde, muss die Gasflasche auf die Position ON
gestellt werden.

¢ Seifenblasen beginnen sich in der Seifenlosung
zu bilden, wenn eine undichte Stelle vorhanden
ist.

Im Fall einer Leckage, die Gaszufuhr ausschalten.

Undichte Anschlisse festziehen, anschliefend die

Gaszufuhr wieder einschalten und erneut prifen.

Leckagetestpunkt D@

Zu verwendendes gas

e Der Druckregler und der Schlauch missen den
ortlich geltenden Standardcodes entsprechen.

e Niemals eine Gasflasche mit einem beschadigten
Tank, Ventil, Manschette oder Fufiring verwenden.

«DZU

e Ein zerbeulter oder rostiger Gasbehalter kann
gefahrlich sein und muss durch den Gaslieferan-
ten ausgetauscht werden.

¢ Niemals das Gerat an eine ungeregelte Gasquel-
le anschliefen.



e \Wenn das Gerat nicht in Gebrauch ist, die Gasfla-
sche auf OFF stellen.

e Immer, wenn eine Flasche angeschlossen wird,
an den Gasanschlissen einen Leckagetest durch-

fihren. Das Gerat nicht verwenden, wenn sich in
der Seifenlauge Blasen bilden. Niemals eine offe-
ne Flamme fir den Leckagetest verwenden.

Anschliessen einer gasflasche

e Wir empfehlen eine 9kg-Flasche oder wenden
Sie sich an lhren Gaslieferanten fir eine geeig-
nete Gasflasche.

e £in zugelassener Gasregler wird gemaf den im
Typenschild aufgefiihrten Geratekategorien und
Landern verwendet. Der zugelassene flexible
Schlauch wird gedndert, wenn die nationalen
Bedingungen dies erfordern. Beachten Sie die
ortlichen Vorschriften. Diese kénnen abweichen.

¢ Warnung: Die Montage der Rohre muss von einem
qualifizierten Installateur im Zielland durchge-
fiihrt werden.

e Fragen Sie lhren Gaslieferanten beziiglich der
Verwendung der Gasflasche.

e Gasflaschen nurim Auflenbereich wechseln oder
in einem gut belifteten Bereich, aufler Reichwei-
te von offenem Feuer und anderen entziindlichen
Substanzen.

¢ Die Gasflasche muss immer in aufrechter Positi-
on verwendet werden.

e SchlieBen Sie den Warmesteuerknopf durch voll-
standiges Drehen im Uhrzeigersinn.

e Schlieflen Sie den Gasflaschenhahn und bringen
Sie anschliefBend den Regler an der Gasflasche an.

e Alle Anschlisse mit einem Schraubenschlissel,
wo mdglich, fest anziehen. Die Gasflasche muss
sich auf einem Fuf3 befinden.

e Wahrend der Installation muss die Gasflasche
mittels eines sich in dem Innenraum des Gehau-
ses befindenden Gurtes befestigt werden.

¢ Mit Seifenlauge an allen Verbindungen auf Leck-
agen prifen. Ist eine undichte Stelle vorhanden,
die Verbindung nachziehen und den Test wieder-
holen.

Sicherung der Gasflasche

@O0
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e Befestigen Sie beide Endungen des Klettver-
schlussbandes an die Grundlage mit dem Ein-
satz von 4 Mé6*12 Schrauben, M6 Unterlagen und
Mé Muttern.

e Stellen Sie die Gasflasche in dem Gehause des
Behalters ein.

e Schliefen Sie die Gasflasche an den Druckmin-
derer an. Lesen Sie die dem Druckminderer bei-
gefligte Anleitung, um zu Uberprifen, auf welche
Weise die Gasflasche angeschlossen werden soll.

eSS S

o Befestigen Sie die Klettverschlussbander gemaf
der oben dargestellten Zeichnung. Die Bander
mussen auf solche Weise befestigt werden, dass
die Gasflasche entsprechend gesichert ist.

Achtung: Denken Sie an die Wartung der Klettver-
schlussbander. Belasten Sie das Druckmindersys-
tem NICHT.

@



Wichtige sicherheitshinweise

Benutzung nur drauflen oder in ausreichend belif-
teten Bereichen. Bei einem ausreichend belifteten
Bereich muss mindestens 25% des Oberflachen-
bereichs offen sein. Der Oberflachenbereich ist die
Summe der Wandoberfldachen.

Die Benutzung dieses Gerats in geschlossenen
Raumen kann gefahrlich sein und ist VERBOTEN.
Kinder und Erwachsene missen sich der hohen
Betriebstemperaturen derjenigen Bereiche be-
wusst sein, die oberhalb der Sdule liegen, wenn
der Heizstrahler in Betrieb ist. Kinder miissen
sorgfaltig beaufsichtigt werden, wenn sie sich in
der Nahe des Heizstrahlers aufhalten.

NIEMALS Gegenstande, einschlielich Kleidung
oder andere entziindliche Gegenstande, an den
Heizstrahler hdangen.

Diesen Heizstrahler NICHT BENUTZEN, wenn er
nicht vollstandig mit dem Reflektorschirm mon-
tiert ist. Mindestabstande von explosionsgefahrde-
ten Materialien wahren.

Die maximal zulassige Lange des Gasschlauchs
betragt 1,5 Meter.

Decke / Uberhang

1 mtr

Mauer

FEenny |
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WARTUNG

Um die exzellente Leistung lhres Heizstrahlers

Uber Jahre zu erhalten, die folgenden Wartungsar-

beiten regelmafig durchfihren.

¢ Auflenflachen sauber halten.

e Zum Reinigen warme Seifenlauge verwenden.
Niemals entflammbare oder dtzende Reinigungs-
mittel benutzen.

e Wenn Sie |hr Gerat reinigen, immer sicherstellen,
dass der Bereich um den Brenner und die Pilot-
flamme trocken ist. Wenn die Gassteuerung in
irgendeiner Weise Wasser ausgesetzt war, NICHT
versuchen, sie zu benutzen. Sie muss ersetzt
werden.

e Die Luftzirkulation darf nicht eingeschrankt sein.
Steuerung, Brenner und Beliftungswege immer
sauber halten. Anzeichen einer Blockade sind:

¢ Gasgeruch bei extrem gelben Spitzen der Flamme.

® Heizstrahler erreicht NICHT die gewlinschte
Temperatur.

O -

® Heizstrahler gliiht aufBerordentlich ungleich.

e Heizstrahler gibt knallende Gerdusche von sich.

e Spinnen und Insekten kdnnen sich im Brenner
oder in Ausbuchtungen verstecken. Dieser ge-
fahrliche Zustand kann den Heizstrahler bescha-
digen und ihn flr eine sichere Verwendung un-
brauchbar machen. Brenneréffnungen mit einem
effizienten Rohrreiniger saubern. Mit Druckluft
kleinere Partikel entfernen.

* Kohlenstoffablagerungen kénnen zu einem Feu-
er flhren. Sollten sich Kohlenstoffablagerungen
bilden, den oberen Teil des Gerates mit warmer
Seifenlauge reinigen.

Hinweis: in einer Umgebung mit hohem Salzge-

halt in der Luft (am Meer) kann es schneller zu

einer Korrosion kommen als anderswo. Die kor-
rosionsgefahrdeten Bereiche regelmafig priifen
und sie umgehend reparieren.



Instandhaltung

e Lassen Sie sich bitte von lhrem lokalen Handler
wegen der Instandhaltung der Gerates und dem
Austausch der Bauteile beraten.

e Vorsicht: Verwenden Sie keine unerlaubten Bau-
teile oder Komponenten fir dieses Gerat, ver-

wenden Sie nur originale Bauteile und Kompo-
nenten flr den Austausch. Das Verwenden von
unerlaubten Bauteilen oder Komponenten wird
die Garantie unglltig machen und kann unsiche-
re Bedingungen verursachen.

Lagerung

Zwischen den einzelnen Tagen der Benutzung:

- Steuerknopf auf OFF stellen.

- Gasflasche auf OFF stellen.

- Heizstrahler in aufrechter Position in einem
Bereich aufbewahren, der keinen Witterungs-
einflissen ausgesetzt ist (z. B. Regen, Graupel,
Hagel, Schnee, Staub und Unrat).

- Wenn gewiinscht, das Gerat abdecken, um die
Oberflachen zu schitzen und Verschmutzungen
der Beliftung zu vermeiden.

Hinweis: Erst abdecken, wenn der Heizstrahler

abgekiihlt ist.

Bei langerer Lagerung oder beim Transport:

- Steuerknopf auf OFF stellen.

- Gasflaschenanschluss entfernen und Gasflasche
an einen sicheren, gut bellfteten Ort nach drau-
Ben stellen. NICHT in einem Bereich lagern, in
dem die Temperatur 50°C Ubersteigt.

- Heizstrahler in aufrechter Position in einem
Bereich aufbewahren, der keinen Witterungs-
einflissen ausgesetzt ist (z. B. Regen, Graupel,
Hagel, Schnee, Staub und Unrat).

- Wenn gewiinscht, das Gerat abdecken, um die
Oberflachen zu schiitzen und Verschmutzungen
der Bellftung zu vermeiden.

Hinweis: Erst abdecken, wenn der Heizstrahler

abgekiihlt ist.

ACHTUNG: NUR ORIGINALTEILE ODER -KOMPONENTEN FUR DIESES GERAT VERWENDEN.
NUR ORIGINALERSATZTEILE UND -KOMPONENTEN BENUTZEN.

Um den Heizstrahler einzufahren (nur fiir 272701)
Das Einschieben des Heizers ermdglicht einfaches und
schnelles Platzieren. Den Knopf Nr. 17 losdrehen. Den Stan-
der etwas anheben, dann mit dem Uhrzeiger drehen. Nun
konnen Sie den Stander auf die gewiinschte Lange einstel-
len: Hierzu wieder kurz anheben und dann gegen den Uhr-
zeiger drehen. SchlieBlich den Stander einsacken lassen bis

er auf den Schrauben ruht und die Kunststoff Schraube fest

andrehen.

Hinweis: Kopf weg. Warten Sie mit dem einklappen bis her
Heizstrahler abgekiihlt ist



Fehlerbehebung

PROBLEM

BEI FOLGENDER BEDINGUNG

MASSNAHME

Pilotflamme brennt nicht

Ventil der Gasflasche ist geschlos-
sen

Ventil 6ffnen

Blockade in der Offnung oder der
Pilotflammenleitung

Offnung oder Pilotflammenleitung reinigen
oder ersetzen.

Luft in der Gasleitung

Gasleitung 6ffnen und entliften (durch Dri-
cken des Steuerknopfs fur nicht langer als
1-2 Minuten oder bis Sie Gas riechen).

Geringer Gasdruck

Propangasflasche [Einweg) austauschen

Anziinder funktioniert nicht

Ziinden Sie die Pilotflamme mit einem
Streichholz an [brach Streichholz Verlan-
gerung, sehe Abb. **), neuen Anziinder
besorgen und austauschen.

Pilotflamme bleibt nicht an

Pilotflamme ist verdreckt

Pilotflammenvorrichtung von Schmutz
befreien.

Verbindung zwischen Gasventil und
Pilotflamme ist locker.

Anschluss fest anziehen und Leckagetest
durchfihren.

Thermoelement arbeitet fehlerhaft

Thermoelement austauschen

Brenner ziindet nicht

Gasdruck zu gering

Propangasflasche [Einweg) austauschen

Offnung blockiert

Offnung séubern

Steuerknopf steht nicht auf ON

Steuerknopf auf ON stellen

Brennerflamme ist klein
Hinweis: Heizstrahler nicht
bei einer Temperatur unter
40°F verwenden.

Gasdruck zu gering

Propangasflasche (Einweg] austauschen

Auflentemperatur liegt unter 40°F
und die Gasflasche ist zu weniger
als 25% gefiillt.

Propangasflasche [Einweg) austauschen

Zufuhrschlauch ist verbogen oder
geklemmt.

Schlauch gerade biegen und einen Lecka-
getest am Schlauch durchfihren.

Steuerknopf ist vollstandig ON

Steuerknopf auf OFF stellen, um auf
Raumtemperatur abkiihlen zu lassen, und
den Brenner und die Offnungen auf Blocka-
den priifen.

Heizelement gliiht nicht
einheitlich

Hinweis: 1 Inch unten am
Heizelement gliiht norma-
lerweise nicht.

Gasdruck zu gering

Propangasflasche (Einweg] austauschen

StandfuB3 steht nicht eben.

Heizstrahler auf eine ebene Flache stellen.

Heizstrahler steht eben

Brenner reinigen

Kohlenstoffablagerung

Schmutz oder Schmierfilm auf
Reflektor und Heizelement

Reflektor und Heizelement sdubern

Dicker schwarzer Qualm

Blockade im Brenner

Steuerknopf auf OFF stellen, um auf
Raumtemperatur abkihlen zu lassen, und
den Brenner innen und auflen séubern.
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Wenn aus irgendwelchen Griinden die Zindung
keinen Funken erzeugt, kann der Heizstrahler
auch manuell entziindet werden. Fihren Sie dafiir
ein Streichholz, mit Hilfe einer dafiir vorgesehenen
Halterung, in den Brenner ein, (siehe linkes Bild)
wahrend Sie den Bedienungsknopf in der .Pi-
lot"-Position gedriickt halten.

IM FALL, DASS IRGENDEIN PROBLEM AUFTRITT
KONTAKTIEREN SIE BITTE IMMER IHREN LOKA-
LEN HANDLER.

Garantie

Alle innerhalb von einem Jahr nach dem Kaufda-
tum festgestellten Defekte oder Mangel, die die
Funktionalitédt des Gerédtes beeintrachtigen, wer-
den auf dem Wege der unentgeltlichen Reparatur
bzw. des Austausches unter der Voraussetzung
beseitigt, dass das Gerat in einer der Bedienungs-
anleitung gemafen Art und Weise betrieben und
gewartet wird und weder vorsatzlich vernichtet
noch nicht bestimmungsgemaB genutzt wurde.
Ihre Rechte aus den entsprechenden Gesetzen

bleiben davon unberihrt. Eine in der Garantiefrist
einzureichende Beanstandung hat die Angabe des
Kaufortes und Kaufdatums und in der Anlage einen
Kaufbeleg (z.B. Kassenzettel] zu enthalten.

Gemal unserer Politik der standigen Weiterent-
wicklung unserer Produkte behalten wir uns vor,
Anderungen am Produkt, an seiner Verpackung
und an den dokumentierten technischen Daten
ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

Entsorgung und Umweltschutz

Wird das Gerat aufler Betrieb genommen, darf es nicht
tiber den Hausmiill entsorgt werden. Der Benutzer ist
fiir die Ubergabe des Gerites an eine geeignete Sam-
melstelle fir Altgerate verantwortlich. Die Nichtein-
haltung dieser Regel kann gemaf den geltenden Vor-
schriften ber die Abfallentsorgung bestraft werden.
Die getrennte Sammlung und das Recycling der Alt-
gerate tragt zur Schonung der natirlichen Ressourcen

bei und sorgt fir eine umwelt- und gesundheitsscho-
nende Verwertungsweise. Weitere Informationen dar-
Uber, wo Sie Ihre Altgerate entsorgen kénnen, erhalten
Sie bei lhrem drtlichen Entsorgungsunternehmen. Der
Hersteller und der Importeur tibernehmen keine Ver-
antwortung fir das Recycling sowie die umweltfreund-
liche Verwertung von Abfallen, weder direkt noch Gber
ein 6ffentliches System.



Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit Hendi apparaat. Leest u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat
u het apparaat gebruikt, dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Lees vooral de veiligheidsin-
structies aandachtig door.

Veiligheidsinstructies

o Dit apparaat moet buitenshuis worden gebruikt of in een goed geventileerde ruimte en
mag niet binnenshuis worden geinstalleerd of gebruikt.

¢ Vervang de gasfles in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van ontstekingsbron-
nen.

* De gasfles moet buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte worden bewaard.

* Het apparaat mag alleen binnen worden opgeborgen als de gasfles is losgekoppeld en
uit het apparaat is gehaald.

¢ Verplaats dit apparaat niet tijdens gebruikt, of nadat het is uitgeschakeld voordat het is
afgekoeld.

* Probeer het apparaat op geen enkele manier te wijzigen. Het is niet toegestaan om het
straalscherm, het bedieningspaneel of de reflector te verven.

* Blokkeer de ventilatiegaten in de gasflesbehuizing niet.

o Dit apparaat moet worden geinstalleerd en de gasfles moet worden opgeslagen in over-
eenstemming met de geldende voorschriften.

o Sluit de gaskraan op de gasfles of bij de regelaar, voordat u het apparaat verplaatst.

* Gebruik alleen het soort gas en dat de fabrikant voorschrijft.

* Reparaties dienen te worden verricht door een gekwalificeerde servicemonteur.

* Bij sterke wind dient men op te letten dat het apparaat niet kan kantelen.

* Controleer of de pakking van de regelaar correct is geplaatst en zijn functie kan vervullen.

o Sluit na gebruik de gastoevoer bij de kraan op de gasfles of bij de regelaar.

* Gebruik het apparaat niet voordat alle aansluitingen zijn getest en gecontroleerd op lekk-
ages.

* In geval van een gaslekkage mag het apparaat niet worden gebruikt. . Is de brander al
aan, dan moet de gastoevoer worden gesloten en moet het apparaat worden geinspec-
teerd en gerepareerd, voordat het opnieuw wordt gebruik.

o Controleer de leiding of de flexibele slang eens per maand en telkens als de gasfles
wordt vervangen.

* De leiding of de flexibele slang moet binnen de voorgeschreven perioden en minimaal
eens per jaar worden vervangen. De flexibele slang mag niet langer zijn dan 1,5 m over-
eenkomstig norm EN16436:2014.

* De slang en koppelingen moeten worden vervangen voordat het apparaat in werking
wordt gesteld als er tekenen zijn van scheurvorming of slijtage, of als de slang is be-
schadigd, en de vervangende slang en koppelingen moeten voldoen aan de specificaties
van de fabrikant.

¢ De terrasverwarmer moet telkens voor gebruik worden geinspecteerd en ten minste
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eens per jaar door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur worden gecontroleerd. Het
kan nodig zijn het apparaat vaker te reinigen. Het is absoluut noodzakelijk dat het be-
dieningsgedeelte, de branders en de luchtopeningen van het apparaat schoon worden
gehouden.

¢ Als zich een van de volgende situaties voordoet, zet het apparaat dan onmiddellijk uit en
controleer het:

O U ruikt gas en de brandervlammen zijn te geel aan de punten.

O De verwarmer bereikt geen goede temperatuur. Een temperatuur van minder dan 5°C
beperkt de hittestroom en het apparaat zal niet goed werken.

O Het apparaat begint tijdens het gebruik plopgeluiden te maken (een zacht plopgeluid
is normaal als het apparaat wordt uitgeschakeld).

* De regelaar en de slang moeten zodanig geplaatst zijn, dat mensen er niet tegenaan
lopen of averheen struikelen en de slang niet per ongeluk beschadigd kan worden.

* Alle afschermingen en veiligheidsvoorzieningen die voor het onderhoud van de verwar-
mer worden weggehaald, moeten worden teruggeplaatst, voordat de terrasverwarmer
wordt gebruikt.

¢ Kinderen en volwassenen moeten worden gewezen op de risico’s van de hete opperviak-
ken en moeten afstand houden om verbrandingen of het in brand vliegen van kleding te
voorkomen.

o L et goed op jonge kinderen en huisdieren als zij zich in de buurt van de terrasverwarmer
bevinden.

¢ Kleding of andere ontvlambare materialen mogen niet aan de verwarmer worden gehan-
gen of te dicht in de buurt ervan worden gelegd.

* Plaats geen voorwerpen op of tegen dit apparaat. Bepaalde materialen of voorwerpen
kunnen bij opslag onder of in de buurt van dit apparaat worden blootgesteld aan stra-
lingswarmte en kunnen ernstig beschadigd raken.

¢ Geen brandbare materialen gebruiken of opbergen in de buurt van dit apparaat.

* Gebruik geen spuitbussen in de buurt van dit apparaat als het is ingeschakeld.

¢ Houdt altijd minimaal 0,9 meter afstand van brandbare materialen.

* Plaats het apparaat altijd op een stevige, vlakke ondergrond. Bij een goed geventileerde
ruimte moet minimaal 25% van de oppervlakte open zijn. De oppervlakte is de som van
de wandoppervlakte.

¢ De in#ect_eurin dit toestel is niet afneembaar en de injector wordt enkel geassembleerd
door fabricage. Het is voor verboden om op dit toestel van de ene gasdruk naar de andere
te gaan.

o Sluit de gasfles niet rechtstreeks aan op het toestel zonder regelaar.
* De gasfles moet tijdens de installatie worden bevestigd met de band die zich in de be-
huizing bevindt.



Beoogd gebruik

* Het apparaat is bestemd voor professioneel ge- ® Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden
bruik en mag alleen worden bediend door ge- wordt beschouwd als verkeerd gebruik van het
kwalificeerd personeel. apparaat. De gebruiker is als enige verantwoor-

e Dit apparaat is enkel bedoeld voor gebruik bui- delijk voor oneigenlijk gebruik van het apparaat.

ten, of voor gebruik in zeer goed geventileerde
ruimtes. Elk ander gebruik kan leiden tot schade
aan het apparaat of lichamelijk letsel.

Onderdelenlijst

Meegeleverde montageonderdelen:

* 5 bouten M5 x 12 en 5 ringen M5 voor het achterpaneel en voet behuizing.
* 5 bouten M5 x 12 en 5 ringen M5 voor achterpaneel en deksel behuizing.

® 3 bouten M5 x 12 en 3 ringen M5 voor verbinden van de staanderdelen.

e /4 bouten Mé x 12 en 4 ringen Mé voor staander en behuizingdeksel.

* 9 bouten M6 x 8 en 12 vleugelmoeren Mé en 12 ringen M6 voor de reflector.
* 3 bouten M5 x 10 en 3 ringen M5 voor brander en staander

¢ 6 bouten M5 x 12 en 6 ringen M5 voor voetstukken en voetgedeelte.

® 2 bouten M8 x 12, 4 ringen M8 en 2 moeren M8 voor de wielmontage.



Onderdelen terrasverwarmer:

Item nr. beschrijving
1 Reflector gemonteerd
2 Branderscherm
3 Onderste schaal brander
4 Onderste scherm conus
5 Hoofdstaander
6 Behuizingdeksel
7 Achterpaneel Behuizing
8 Wiel
9 Voetgedeelte
10 Klep
" Scharnier
12 Montagebouten M5x10
13 Ringen M5
14 Montagebouten M6x8
15 Vleugelmoer Mé
16 Grendel
17 Plastic kap
18 Binnenpijp
19 Ontsteker
20 Montagebouten Mb5x12
21 Ringen Mé
22 Montagebouten M8x12
23 Ringen M8
24 Moer M8
25 Montagebouten Mé6x12
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Montage-instructies

e Schroevendraaier / Engelse sleutel / steeksleu-
tels

e Oplossing om lekkages op te sporen, één deel
zeep en 3 delen water

¢ Draai eerst alle bouten en moeren losjes aan.
Draai alle verbindingen vast na afronding van de
montage. Dit werkt gemakkelijker en verhoogt de
stabiliteit van het apparaat.

e Zorg ervoor dat vdor de montage alle bescher-
mend verpakkingsmateriaal verwijderd is.

e Er kunnen zich kleine afwijkingen in het apparaat
voordoen. Dit is geen kwaliteitsgebrek, maar een
gevolg van verbeteringen.

STAP 1: Schroef het achterpaneel van de behuizing
op de voet met 5 bouten M5 x 12 en 5 rin-
gen. (detail afb. A

STAP 2: Druk het behuizingdeksel over het achter-
paneel van de behuizing heen op zijn plek.
Schroef het behuizingdeksel vast aan het
achterpaneel met 5 bouten M5 x 12 en 5
ringen. (detail afb. B)

STAP 3: Bevestig de staander op het behuizingdek-
sel met 4 bouten M6 x 12 en 4 ringen en
schuif vervolgens de plastic kap over de
staander. (detail afb. D-1) Verbind de twee
stander delen met elkaar door gebruik van
3 M5 x 12 schroeven en 3 ringen (detail afb
D-2J.

STAP 4: Bevestig een reflectordeel aan de centrale
kap met 1 M5x8 bout, ring en moer (detail
E-1). Verbind het tweede reflectordeel aan
het eerste deel en de kap met 3 bouten,
ringen en moeren (detail E-2). Bevestig het
laatste reflectordeel met 5 bouten, ringen
en moeren (detail E-3).

STAP 5: Verbind de binnenste gasleiding met de
brander (Figuur 1), Bevestig vervolgens de
hoofdbrander aan de staander met 3 bou-
ten M5 x 10 en 3 ringen. (detail afb. F)

STAP 6: Bevestig de deur aan de behuizing. (Figuur
2 and Detail G)

Detail A

Detail B

Detail C

Detail D

Detail E
14+15+21

Detail F

Detail G

Detail H




Optionele voet bevestiging

Voetstuk bevestigingsmateriaal: 6 bouten M5 x 12 Koop geschikte haakbouten of vloermoeren en be-
en ringen. vestig deze door de daarvoor bestemde gaten in de
Bevestig 3 hoekstukken aan de voet. voetstukken. (Figuur 3)
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Figuur. 3

Optionele wielen

Bevestigingsmateriaal voor de wielen: 2 bouten, 4
ringen en 2 moeren.

Zet de wielen in elkaar en bevestig deze aan de voet
van de terrasverwarmer. (Figuur 4)

Figuur. 4

Bedieningsinstructies

Voor het eerste gebruik en na elke vervanging van de gasfles moet vor ontsteking alle lucht uit het gastoe-
voersysteem worden verdreven! Om dit te doen, draait u de regelknop linksom naar de waakvlamstand.
Druk de knop in en houd hem 3 minuut vast, voordat u probeert de verwarmer te ontsteken.

Waakvlam ontsteken ‘ ' ' H I

e Controleer voor gebruik alle aansluitingen. ) ”“

* Draai de gastoevoer open. : J

¢ Druk de regelknop in en draai hem linksom naar
de PILOT stand. Zie foto. — =

e Houd de knop ingedrukt en druk de IGNITION > N LOW
knop een aantal keren in totdat de waakvlam =
ontsteekt. Hou de knop 10 seconden in totdat de
waakvlam brandt wanneer de knop losgelaten
wordt.

OFF

¢ Als de waakvlam niet ontsteekt, druk de knop in
en draai deze naar OFF en herhaal.



Terrasverwarmer ontsteken

* De waakvlam moet aan zijn en de knop op PILOT
staan.

e Druk de knop 3 mm in en draai tegen de klok in
naar HIGH.

e Wanneer de terrasverwarmer brandt, draai de
knop met de klok mee van HIGH naar LOW zoals
gewenst.

Opnieuw ontsteken

Opm.: kort nadat hij ontstoken is, kan de brander
lawaaierig zijn. Om excessief geluid van de bran-
der te voorkomen, draait u de regelknop naar de
waakvlamstand. Draai de knop vervolgens naar
het gewenste terrasverwarmersniveau.

Opm.: Voor uw veiligheid kan de regelknop niet naar OFF (uit) worden gedraaid zonder eerst de regelknop
in te drukken in de PILOT (waakvlam) stand en vervolgens naar OFF te draaien.

¢ Draai de regelknop naar OFF.
e Wacht minstens 5 minuten om het gas te laten
vervliegen zonder te proberen om de waakvlam

UITZETTEN

e Houd de regelknop ingedrukt & draai de knop
rechtsom naar ‘OFF" (uit).

* Sluit na gebruik de kraan van de gasfles of de
regelaar.

opnieuw te ontsteken.
e Herhaal de stappen van "ONTSTEKEN".

e Laat dit apparaat afkoelen, voordat u het ver-
plaatst.

Opm.: Na gebruik is enige verkleuring van het

stralerscherm normaal.

Testen op lekkages

GEBRUIK NOOIT EEN OPEN VLAM OM LEKKAGES
OP TE SPOREN. NIET ROKEN TIJDENS HET TES-
TEN OP LEKKAGES.

De gasaansluitingen op dit apparaat worden voor

verzending op de fabriek getest op lekkages.

Dit apparaat moet periodiek op lekkages worden

geinspecteerd en als u gas ruikt, moet het onmid-

dellijk worden gecontroleerd.

* Maak een zeepoplossing met 1 deel afwasmiddel
en 3 delen water. De zeepoplossing kan op de te
testen punten (zie bovenstaande afbeelding) wor-
den aangebracht met een afwasmiddelfles, bor-
stel of doek.

* De kraan van de gasfles moet tijdens deze fase
van de lekkagetest op OFF [dicht] staan. Zodra
de zeepoplossing op de gasaansluitingen aange-
bracht is, moet de kraan van de gasfles naar ON
(open) worden gedraaid.

¢ Als er een lekkage aanwezig is, zullen er zeep-
bellen in de zeepoplossing ontstaan.

Draai in geval van een lek de gastoevoer dicht.

Draai lekkende fittingen aan, draai vervolgens de

gastoevoer open en controleer opnieuw op lekkage.

Lekkagetestpunten (D@

Voorschriften t.a.v. gasapparatuur

® De drukregelaar en de aansluitslang moeten vol-
doen aan de plaatselijke normen.

e Gebruik nooit een gasfles met beschadigingen
aan lichaam, kraan, kraag of voetring.

O -

e Een gedeukte of roestige gastank kan gevaarlijk
zijn en dient te worden gecontroleerd door een
gasleverancier.

e Sluit dit apparaat nooit aan op een gastoevoer
zonder regelvoorziening.



e Wanneer het apparaat niet in gebruikt is, moet u
de kraan van de gasfles dichtdraaien (OFF).

¢ Telkens wanneer er een gasfles wordt aange-
sloten, moeten de gasaansluitingen op lekkage

worden getest. Gebruik het apparaat niet, wan-
neer er zich bellen vormen in de zeepoplossing.
Gebruik nooit een open vlam om op lekkage te
testen.

Aansluiting op een gasfles

¢ Wij bevelen het gebruik van 9 kg gasflessen aan.
Raadpleeg eventueel uw gasleverancier over een
geschikte gasfles.

e Een goedgekeurde gasregelaar moet worden ge-
bruikt volgens de apparaatcategorieén en landen
vermeld op het typeplaatje. De goedgekeurde
flexibele slang moet worden vervangen wanneer
vereist door nationale omstandigheden. Raad-
pleeg hierbij altijd de plaatselijke voorschriften,
omdat deze kunnen verschillen.

e Waarschuwing: de installatie van het leiding-
werk moet worden uitgevoerd door een bevoeg-
de loodgieter in het land van bestemming.

® Vraag uw gasleverancier om instructies voor het
gebruik van uw gasfles.

e Vervang gasflessen alleen buiten in een goed
geventileerde omgeving en uit de buurt van open
vuur of andere ontstekingsbronnen.

¢ De gasfles moet altijd rechtop staan.

¢ Sluit de regelknop van de terrasverwarmer door
deze helemaal naar rechts te draaien.

o Sluit de kraan van de gasfles en bevestig de rege-
laar op de gasfles.

¢ Draai waar nodig alle aansluitingen stevig aan
met een sleutel. De cilinder moet op de cilinder-
voet staan.

¢ De gasfles moet tijdens de installatie worden
bevestigd met de band die zich in de behuizing
bevindt.

e Controleer alle verbindingen met zeepwater op
lekkages. Als u een lek vindt, moet u de verbin-
ding aantrekken en opnieuw testen.

De gasfles vastzetten

@O0
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® Bevestig beide klittenbandbeugels op het voet-
stuk met behulp van 4 stuks Mé6*12-bouten,
Mé-sluitringen en M6-moeren.

¢ Plaats een gasfles in de tankbehuizing.

e Sluit de gasfles aan op een regelaar. Raadpleeg
de instructies die worden meegeleverd met de
regelaar voor het aansluiten van de regelaar op
de gasfles.

=
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¢ Plak de klittenbandbanden aan elkaar zoals op
de bovenstaande foto. De banden moeten goed
vastzitten, zodat de gasfles stevig op zijn plaats
zit.

Let op: Wees voorzichtig met de klittenbandban-
den. Overbelast de regelaar NIET.

- @



Belangrijke veiligheidsregels

Voor gebruik buiten of in goed geventileerde ruim-
tes. In een ‘goed geventileerde’ ruimte moet mini-
maal 25% van de omvang open zijn. De ‘omvang’ is
de som van de oppervlakte van de wanden.

Het gebruik van dit apparaat in gesloten ruimtes
kan gevaarlijk zijn en is VERBODEN. Kinderen en
volwassenen dienen te worden gewezen op de hoge
temperaturen van de gedeelten boven de staander,
wanneer de verwarmer in gebruik is. Houd zorg-
vuldig toezicht op kinderen in de omgeving van de
verwarmer.

Hang NOOIT kleren of andere brandbare dingen
aan de verwarmer.

Gebruik deze verwarmer NIET tenzij hij volledig ge-
monteerd is en de reflector op zijn plek zit.

Respecteer de minimale afstand tot brandbare
materialen.

De lengte van de gasslang mag niet groter zijn dan
1,5 meter.

Plafond

1 mtr [ ]

Muur

Onderhoud

Om jarenlang plezier te hebben van de uitstekende

prestaties van uw verwarmer, moet u ervoor zorgen

dat de onderstaande onderhoudswerkzaamheden
regelmatig worden uitgevoerd.

¢ Houd de buitenkant van het apparaat schoon.

e Gebruik warm zeepsop voor het schoonmaken.
Gebruik nooit ontvlambare of bijtende schoon-
maakmiddelen.

e Wanneer u het apparaat nat schoonmaakt, moet
u erop letten dat de omgeving rond de brander en
de waakvlam altijd droog blijft. Wanneer de gas-
regelaar op welke manier dan ook wordt blootge-
steld aan water, mag u NIET proberen om hem te
gebruiken. Hij moet worden vervangen.

¢ De luchtstroming mag niet belemmerd worden.
Houdt de bedieningselementen, de brander en de
openingen voor de circulatielucht schoon. Tot de
tekenen van mogelijke verstoppingen behoren:

- Een gaslucht met extreme gele verkleuring van
de vlamuiteinden.

o -~

- De verwarmer bereikt NIET de gewenste tem-
peratuur.

- De verwarmer gloeit extreem ongelijkmatig.

- De verwarmer maakt plopgeluiden.

* Spinnen en insecten kunnen zich nestelen in de
brander of de openingen. Deze gevaarlijke toe-
stand kan de verwarmer beschadigen en onveilig
maken. Maak de brandergaten schoon met een
stevige pijpreiniger. Met perslucht kunnen even-
tueel kleinere deeltjes worden weggeblazen.

» Koolstofafzettingen kunnen brandgevaar opleve-
ren. Wanneer er zich koolstofafzettingen ontwik-
kelen, moet u de koepel en het werkgedeelte met
warm zeepsop schoonmaken.

Opmerking: in een omgeving met zilte lucht (zoals

in de buurt van de zee) zal er sneller sprake zijn

van corrosie dan normaal. Controleer frequent op
corrosie en repareer aangetaste plekken meteen.



Service

e Raadpleeg uw plaatselijk verkoopadres voor on-
derhoudsbeurten en het vervangen van onder-
delen. De onderhoudsbeurten voor het apparaat
mogen alleen uitgevoerd worden door de daar-
voor gemachtigde personen.

e Let op: gebruik geen onderdelen die niet be-
stemd zijn voor dit apparaat, gebruik alleen ori-
ginele onderdelen. Het gebruik van onderdelen
niet bestemd voor dit apparaat zorgt voor het
vervallen van de garantie en kan een gevaarlijke
situatie creéren.

Opslag

Na het normale (frequente] gebruik:

Draai de regelknop naar OFF (dicht).

Draai de kraan van de gasfles dicht.

Zet de terrasverwarmer rechtop in een ruimte of
op een plek die bescherming biedt tegen de in-
werking van de weersinvloeden (zoals regen, natte
sneeuw, hagel, sneeuw, stof en vuil).

Dek zo nodig de buitenkant af om afzettingen in de
luchtdoorlaten te voorkomen.

Opmerking: wacht tot de terrasverwarmer afge-
koeld is, voordat u hem afdekt.

Voor een langere periode van inactiviteit of voor
transport:

Draai de regelknop naar OFF (dicht].

Koppel de gasfles af en zet hem op een veilige en
goed geventileerde plek buiten. Zet hem NIET op
een plek waar de temperatuur kan stijgen tot boven
50°C.

Zet de verwarmer rechtop in een ruimte of op een
plek die bescherming biedt tegen de inwerking van
de weersinvloeden (zoals regen, natte sneeuw, ha-
gel, sneeuw, stof en vuill.

Dek zo nodig de buitenkant van de verwarmer af om
afzetting van vuil in de luchtdoorlaten te voorkomen.
Opmerking: wacht tot de verwarmer afgekoeld is,
voordat u hem afdekt.

WAARSCHUWING: GEBRUIK VOOR DIT APPARAAT GEEN ONDERDELEN OF COMPONENTEN DIE NIET
DOOR DE PRODUCENT TOEGESTAAN ZIJN. GEBRUIK ALLEEN ORIGINELE RESERVEONDERDELEN EN

COMPONENTEN.

Intrekken van de verwarmer (272701)

Het intrekken van de verwarmer maakt het opslaan
veel gemakkelijker. Draai de plastic schroef (17)
los. Til de staander op totdat deze de behuizing-
deksel tegenkomt. Draai de staander met de klok
mee en laat hem vervolgens zakken tot het ge-
wenste niveau. Om de staander op een niveau vast
te houden tilt u de staander op en draait u deze

tegen de klok in. Laat hem vervolgens weer zakken
totdat deze op de schroeven rust. Draai de plastic
schroef aan om de verwarmer stabiel te houden.

Opmerking: Pas op voor uw hoofd. Wacht totdat
de verwarmer afgekoeld is voordat u deze intrekt.



Probleemoplossing

PROBLEEM

BIJ CONTROLE BLIJKT

OPLOSSING

Waakvlam gaat niet aan

Kraan van de gasfles is nog
dicht

Open de kraan van de gasfles

Verstopping in mond of buis
waakvlam

Reinig of vervang de mond of de buis van de
waakvlam.

Lucht in de gasleiding

Open de gastoevoer en ontlucht deze (druk
de regelknop in) niet meer dan 1-2 minuten
of totdat u gas ruikt.

Lage gasdruk

Vervang de propaangasfles (wegwerpversie)
door een nieuwe

Ontsteker weigert

Steek de waakvlam aan met een lucifer
(gebruik luciferverlenger, zie afb. **]; bestel
een nieuwe ontsteker en vervang de oude
ontsteker

Waakvlam blijft niet aan

Vuilafzetting rond waakvlam

Verwijder het vuil rond de waakvlam

Aansluiting tussen gaskraan en
waakvlamsysteem is los

Draai de bevestiging aan en verricht een
lekkagetest

Thermokoppel werkt niet goed

Vervang het thermokoppel

Brander gaat niet aan

Gasdruk is te laag

Vervang de propaangasfles (wegwerpversie)
door een nieuwe

Verstopping in uitgangsopening

Verwijder de verstopping

Regelknop niet in stand "ON”"

Zet de regelknop op “ON" (open)

Brandervlam te laag
Opmerking: Gebruik de
verwarmer niet bij tem-
peratuur onder 5°C.

Gasdruk is laag

Vervang de propaangasfles (wegwerpversie)
door een nieuwe

Buitentemperatuur is hoger
dan 5°C en tank is minder dan
25% vol

Vervang de propaangasfles (wegwerpversie)
door een nieuwe

Toevoerslang is gebogen of
geknikt

Leg de slang recht en verricht een lekkag-
etest

Regelknop is helemaal op " ON"

(open)

Zet de regelknop op "OFF" (dicht). Laat het
toestel afkoelen tot kamertemperatuur en
controleer de brander en de branderope-
ningen op verstoppingen.

Straler gloeit ongelijk-
matig

Opmerking: onderste
2,5 cmvan de straler
gloeit gewoonlijk niet.

Gasdruk is laag

Vervang de propaangasfles (wegwerpversie)
door een nieuwe

Voetgedeelte staat niet op
vlakke vloer

Plaats de verwarmer op een vlakke onder-
grond

Verwarmer staat horizontaal

Reinig de brander

Koolstofafzetting

Vuil of film op reflector en
straler

Reinig de brander en de straler

Dikke zwarte rook

Verstopping in brander

Zet de regelknop op "OFF" (dicht], verwijder
de verstopping en reinig de brander van
binnen en van buiten.
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Als om wat voor reden uw ignition knop geen vonk
geeft, kunt u de verwarmer starten door het ge-
bruik van een lucifer samen met de bijgeleverde
houder. Steek deze door het gat in de brander (zie
foto links) en houd tegelijkertijd de bedieningsknop
in op de " PILOT" positie.

IN HET GEVAL VAN PROBLEMEN, NEEM ALTIJD
KONTAKT OP MET UW PLAATSELIJK VERKOOP-
ADRES.

Garantie

Elk defect waardoor de werking van het appa-
raat nadelig wordt beinvloed dat zich binnen één
jaar na aankoop van het apparaat voordoet, wordt
gratis hersteld door reparatie of vervanging, mits
het apparaat conform de instructies is gebruikt en
onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd
is behandeld of misbruikt. Dit laat onverlet uw bij
wet bepaalde rechten. Als de garantie van kracht

is, vermeld dan waar en wanneer u het apparaat
hebt gekocht en sluit een aankoopbewijs bij (bijv.
kassabon of factuur).

Gezien ons streven naar voortdurende verdere pro-
ductontwikkeling behouden wij ons het recht voor,
zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te
brengen aan product, verpakking en documentatie.

Verwijdering & milieu

Bij de buitengebruikstelling van het apparaat, mag
het niet met het overige huisafval worden verwij-
derd. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijk-
heid om uw afgedankte apparatuur in te leveren
bij een daartoe aangewezen inzamelpunt. Het niet
opvolgen van deze regel kan worden bestraft in
overeenstemming met de geldende voorschriften
voor afvalverwerking. De gescheiden inzameling
en recycling van uw afgedankte apparatuur ten
tijde van buitengebruikstelling helpt bij de instand-

houding van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt
dat de apparatuur wordt gerecycled op een manier
die de volksgezondheid en het milieu beschermt.
Voor meer informatie over waar u uw afval kunt in-
leveren voor recycling kunt u contact opnemen met
uw lokale afvalverwerkingsbedrijf. De fabrikant en
importeurs nemen geen verantwoordelijkheid voor
de recycling, behandeling en ecologische verwijde-
ring, hetzij rechtstreeks of via een openbaar sys-
teem.



Szanowny Kliencie,

Dziekujemy za zakup urzadzenia firmy Hendi. Prosimy o uwazne zapoznanie sie z niniejsza instrukcja przed
podtaczeniem urzadzenia, aby unikna¢ uszkodzen spowodowanych niewtasciwa obstuga. Nalezy zwréci¢
szczego6lna uwage na zasady bezpieczenstwa.

Zasady bezpieczenstwa

* Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku zewnetrznego lub w miejscach dobrze wentylo-
vvanych nie powinno by¢ instalowane lub uzywane w pomieszczeniach.

* Butle gazowe powinny by¢ wymieniane w miejscach dobrze wentylowanych, z dala od
zrodet zaptonu.

* Butle gazowa przechowuj na zewnatrz lub w miejscach dobrze wentylowanych.

¢ Urzadzenie moze byc¢ przechowywane w pomieszczeniach tylko po odtaczeniu i wyjeciu z
urzadzenia butli gazowe;.

* Nie przemieszczaj urzadzenia gdy jest wtaczone lub niedtugo po wytaczeniu, zanim cat-
kowicie ostygnie.

* Nie podejmuj proby przerabiania urzadzenia w jakikolwiek sposob. Nie przemalowuj
ostony promiennika, panelu sterowania lub reflektora.

* Nie zastaniaj otwordw wentylacyjnych obudowy butli.

* Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane, a butla gazowa przechowywana zgodnie z obo-
Wigzujacymi przepisami.

* Przed przestav\nemem urzadzenia nalezy zakrecic¢ zawor butli gazowej lub reduktora.

o Nalezy uzywac wytacznie typu gazu okreslonego przez producenta.

¢ Naprawy moga by¢ dokonywane jedynie przez wykwalifikowanego serwisanta.

* W przypadku silnego wiatru uwazaj, aby urzadzenie sie nie przechylato.

¢ Upewnij sie, ze uszczelka reduktora jest odpovv|edn|0 zamontowana i moze spetnia¢ swo-
Ja funkcje.

¢ Po uzyciu zakre¢ doptyw gazu zaworem butli lub reduktora.

* Nie uzywa urzadzema dopoki wszystkie potaczania nie zostana sprawdzone pod katem
szczelnosci.

W przypadku ulatniania sie gazu, nie korzystaj z urzadzenia. Jesli urzadzenie jest wia-
czone, odetnij doptyw gazu oraz sprawdz i usun uszkodzenie przed ponownym urucho-
mieniem.

* Instalacje gazowa lub przewdd elastyczny sprawdzaj raz w miesiacu oraz przy kazdej
wymianie butli.

* Przewody rurowe lub elastyczne wymieniaj w zaleconym przedziale czasowym lub raz
do roku. Zgodnie z norma EN16436:2014 dtugos¢ przewodu elastycznego nie powinna
przekraczac 1,5 m.

* Wprzypadku stwierdzenia nadmiernych otarc lub zuzycia przewoddw, lub jesli sa uszko-
dzone, wymien je przed uruchomieniem urzadzenia. Nowe przewody musza by¢ zgodne
z zaleceniami producenta.

* Grzejnik musi by¢ sprawdzony przed uzyciem oraz co najmniej raz do roku przez wykwali-
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fikowanego serwisanta. Urzadzenie moze wymagac czestszego czyszczenia. Wymagane
Jest, aby przedziat sterowania, palniki oraz drogi cyrkulacji powietrza w urzadzeniu byty
zawsze czyste.

* Nalezy niezwtocznie wytaczy¢ i sprawdzi¢ urzadzenie, jesli nastapi ktorakolwiek z poniz-
szych sytuacji:

0 Czuc zapach gazu oraz widoczne sa intensywnie zotte koncowki ptomienia.

O Grzejnik nie osigga odpowiedniej temperatury. Temperatura ponizej 9°C spowoduje
ograniczenie przeptywu ciepta, a urzadzenie nie bedzie dziatac poprawnie.

O Urzadzenie zaczyna wydawac trzaskajace odg{osy (delikatne trzaski po wygaszeniu
urzadzenia sa normalnym zjawiskiem).

¢ Reduktor i przewody umiesc¢ z dala od ciagow komunikacyjnych, w ktorych ludzie mogliby
sie o nie potknac oraz z dala od miejsc, w ktorych przewdd mdgtby zostac przypadkowo
uszkodzony.

¢ Wszelkie ostony i inne urzadzenia zabezpieczajace zdjete podczas serwisowania zatdz
ponownie przez uzyciem urzadzenia.

o Dzieci i osoby doroste nalezy ostrzec przed niebezpieczenstwem zwiazanym z wysoka
temperatura powierzchni. Powinni oni trzymac sie z dala od urzadzenia, aby uniknac
poparzenia lub zapalenia sie odziezy.

* Mate dzieci | zwierzeta musza znajdowac sie pod nadzorem gdy znajduja sie w migjscu
uzytkowania urzadzenia.

* Na urzadzeniu oraz w jego poblizu nie nalezy wieszac ani ktas¢ odziezy ani innych tatwo-
palnych materiatow.

* Nie nalezy ktas¢ przedmiotow na urzadzeniu lub ich o nie opierac. Niektore substancje
lub przedmioty przechowywane w pobllzu lub pod urzadzeniem beda wystawione na emi-
towane ciepto i moga ulec powaznemu uszkodzeniu.

* Nie uzywaJ I nie przechowuj tatwopalnych substancji w poblizu urzadzenia.

* Nie uzywaj aerozoli w poblizu urzadzenia, gdy jest wtaczone.

¢ Zawsze zachowuj odlegtos¢ przynajmniej 0,9m miedzy urzadzeniem a materiatami pal-
nymi.

e /awsze ustawiaj urzadzenie na twardej, rownej powierzchni. Dobrze wentylowane po-
mieszczenie musi mie¢ co najmniej 25% otwartej powierzchni, ktora jest suma po-
wierzchni scian.

* Wtryskiwacz w tym urzadzeniu nie jest wymienny - wtryskiwacz montUJe sie jedynie w
ramach procesu produkcyjnego Zabrania sie modyfikacjiizmiany cisnienia gazu na inne;

¢ Nie podtaczac butli z gazem bezposrednio do urzadzenia bez regulatora.

¢ Podczas instalacji butla z gazem musi zostac przymocowana za pomoca pasa umiesz-
czonego wewnatrz obudowy.



Przeznaczenie

¢ Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzyt-
ku komercyjnego.

e Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do sto-
sowania na zewnatrz. Wszelkie inne uzycie moze
spowodowad uszkodzenia urzadzenia lub obraze-
nia ciata.

¢ Wykorzystanie urzadzenia w jakimkolwiek innym
celu uznane bedzie za wykorzystanie niezgodne
z przeznaczeniem. Uzytkownik bedzie wytacznie
odpowiedzialny za nieprawidtowe wykorzystanie
urzadzenia.

Wykaz czesci

Czesci do montazu dostarczone w zestawie

* Sruby M5x12 (5 szt.) i podktadki M5 (5 szt.) do montazu panelu tylnego obudowy i podstawy.

* Sruby M5x12 (5 szt.) i podktadki M5 (5 szt.) do montazu panelu tylnego obudowy i pokrywy obudowy.

o Sruby M5x12 (3 szt.) i podktadki M5 (3 szt.) do montazu stojaka.

o Sruby M6x12 (4 szt.) i podktadki M6 (4 szt.) do montazu stojaka i pokrywy obudowy.

o Sruby M6x8 (9 szt) i nakretki skrzydetkowe Mé (12 szt ] i podktadki M6 (12 szt.) do montazu reflektora.
o Sruby M5x10 (3 szt.) i podktadki M5 (3 szt.) do montazu palnika gtéwnego i stojaka.

o Sruby M5x12 (6 szt.) i podktadki M5 (6 szt.) do montazu uchwytéw mocujacych i podstawy.

* Sruby M8x12 (2 szt.), podktadki M8 (4 szt.) i nakretki M8 (2 szt.) do montazu kétek.



Czesci parasola grzewczego:

L.p. Opis
1 Zespot reflektora
2 Siatka palnika
3 Dolna podstawka palnika
4 Dolne sitko stozkowe
5 Zespot stojaka
6 Pokrywa obudowy
7 Tylny panel obudowy
8 Kétko
9 Podstawa
10 Drzwiczki
" Zawias
12 Sruby montazowe M5x10
13 Podktadki M5
14 Sruby montazowe Méx8
15 Nakretki skrzydetkowe Mé
16 Zamek
17 Plastikowa ostona
18 Rura wewnetrzna
19 Zapalarka
20 Sruby montazowe M5x12
21 Podktadki M6
22 éruby montazowe M8x12
23 Podktadki M8
24 Nakretka M8
25 Sruby montazowe M6x12

14 +15+ 21

[=p— 1
il
2
3
A
0
F(5%=)
> ]
e
1977 Qu—)ofz
7
13+20 7
5
13 + 20
17B
6
[ )
G (| w=p) | 7
10 - . e 13 + 20
'J 22 +23+24
124137 | g00Epaainm A
L - sk, X
Hlﬁ\ [y C &

NeeeEooono

G

NN NN N)

I




Instrukcja montazu

e Potrzebne beda: $Srubokret / klucze nastawne /
klucze zwykte.

e Roztwor do kontroli szczelnosci: jedna czesé de-
tergentu na trzy czesci wody.

e Przed montazem nalezy usunac¢ wszystkie ele-
menty opakowania.

e Zatozy¢ wszystkie nakretki i Sruby bez dokre-
cania. Wszystkie potaczenia nalezy dokreci¢ po
ztozeniu urzadzenia. Taki sposob postepowania
utatwia montaz i poprawia stabilno$¢ urzadzenia.

e Dostarczone urzadzenie moze nieznacznie roznic
sie od urzadzenia przedstawionego w instrukcji.
Réznice nie $wiadcza o gorszej jakosci wykonania
i wynikaja z procesu udoskonalania produktu.

KROK 1: Dokreci¢ tylny panel obudowy do postawy
$rubami M5x12 (5 szt.) przy uzyciu podktadek
(5 szt.)- szczegot A.

KROK 2: Natozy¢ pokrywe obudowy na tylny panel
obudowy. Skreci¢ pokrywe obudowy i tylny
panel obudowy $rubami M5x12 (5 szt.) przy
uzyciu podktadek (5 szt.) - szczegdt B.

KROK 3: Zamocowa¢ pionowo stojak na pokrywie obu-
dowy $rubami Méx12 (4 szt.) przy uzyciu pod-
ktadek (4 szt.). Przetozy¢ plastikowa ostone
przez stojak - szczegdt D-1. Ztozy¢ stojak
przy uzyciu $rub M5x12 (3 szt.) i podktadek
ptaskich (3 szt.) - szczegot D-2.

KROK 4: Zamocowac pierwszy element reflektora do
koputy érodkowej $ruba Méx8 (1 szt.) przy
uzyciu $ruby z tbem zmniejszonym (1 szt i
podktadki ptaskiej (1 szt.) - szczeg6t E-1. Za-
mocowac drugi element reflektora do pierw-
szego elementu i koputy Srodkowej Srubami
M6x8 (3 szt.] przy uzyciu érub z tbem zmniej-
szonym (3 szt.) i podktadek ptaskich (3 szt
- szczegot E-2. Zamocowal trzeci element
reflektora srubami Méx8 (5 szt.) przy uzyciu
$rub z tbem zmniejszonym (5 szt i podkta-
dek ptaskich (5 szt.) - szczegét E-3.

KROK 5: Dokreci¢ wewnetrzna rure gazowa do gtéwne-
go palnika - patrz rys. 1. Zamocowac gtédwny
palnik na stojaku $rubami M5x10 (3 szt.) przy
uzyciu podktadek (3 szt.) - szczegdt F.

UWAGA: NIE DOKRECAC ZBYT DUZA SILA!
PATRZ INFORMACJE O KONTROLI SZCZEL-
NOSCI NA STR. 5.

KROK 6: Przymocowa¢ drzwiczki do obudowy. - patrz
rys. 3 i szczegot G.

szczegot A

szczegot B

szczegot C

szczegot D

szczegot E
14+15+21




Uchwyt mocujacy (wyposazenie dodatkowe)

Czesci do montazu uchwytu mocujacego i pod-
stawy: $sruby M5x12 (6 szt.) i podktadki (6 szt.).
Zamocowacd 3 uchwyty do podstawy. W celu popra-
wy stabilnoéci urzadzenia nalezy zaopatrzy¢ sie w

odpowiednie $ruby hakowe lub kotki rozporowe u
lokalnego sprzedawcy i osadzi¢ je w gruncie lub
posadzce przez otwory w uchwycie - patrz rys. 3.

Rys. 3

Kotka (wyposazenie dodatkowe)

Czesci do montazu kotek: $ruby (2 szt.), podktadki
(4 szt.) i nakretki (2 szt.).

Ztozy¢ czesci kotek i przymocowac do podstawy -
patrz rys. 5.

Rys. 4

Instrukcja obstugi

Przed pierwszym uzyciem i po kazdej wymianie butli z gazem, przed zapaleniem nalezy odpowietrzy¢ uktad
doprowadzania gazu! W tym celu nalezy obréci¢ pokretto regulacyjne przeciwnie do wskazowek zegara w
potozenie pilot. Wcisnaé pokretto i przytrzymac przez 3 minute przed proba zapalenia.

Zapalanie

e Sprawdz wszystkie potaczenia przed kazdym uzy-
ciem.

e Otworz gtéwny przewdd gazowy.

¢ Nalezy nacisnac, by przekreci¢ pokretto regulacyj-
ne w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara, do pozycji PILOT, zob. zdjecie z prawe]

e Przytrzymujac wcisniete pokretto nalezy wciskac
przycisk IGNITION [ZAPLON] wielokrotnie, az do
zapalenia ptomyka oszczednosciowego, i dalej
przytrzymac wcisniete pokretto przez 10 sekund
do momentu gdy ptomyk pozostanie zapalony po
zwolnieniu pokretta.

e Jesli ptomyk oszczednosciowy sie nie zapali lub
zgasnie po zwolnieniu pokretta, nalezy przekre-
ci¢ pokretto do pozycji OFF i powtérzy¢ powyzsze
czynnosci.

|

OFF

HIGH ——— === Low
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Zapalanie piecyka na patio

e Ptomyk oszczednos$ciowy winien sie pali¢, a po-
kretto winno by¢ ustawione w pozycji PILOT.

e Przycisk nalezy wcisna¢ na gteboko$¢ 3mm, a
nastepnie przekreci¢ w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazéwek zegara i ustawi¢ w pozycje
HIGH.

e Kiedy siatka sie zazarzy, przekre¢ pokretto w kie-
runku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara z
pozycji HIGH do pozycji LOW wedtug potrzeb.

Uwaga: Zaraz po zapaleniu praca palnika moze by¢ gtosna. Aby ograniczy¢ nadmierny hatas palnika,
obroc¢ pokretto regulacyjne w potozenie PILOT. Nastepnie obracaj pokretto, aby ustawi¢ zadany poziom

ciepta.

PONOWNE ZAPALANIE

Uwaga: dla wtasnego bezpieczenstwa, nie usta-
wiaj pokretta regulacyjnego w potozenie OFF, za-
nim nie wcisniesz go w potozeniu PILOT - dopiero
wtedy mozesz obroci¢ je w potozenie OFF.

Gaszenie

e Przytrzymaj wcisniete pokretto i obré¢ je zgodnie
ze wskazowkami zegara w potozenie OFF.

* Po zakonczeniu uzytkowania zamknij zawdr butli
z gazem lub regulator.

* Obrdc¢ pokretto regulacyjne w potozenie OFF.

e Zaczekaj co najmniej 5 minut, az ulotni sie troche
gazu, zanim sprobujesz ponownie zapali¢ pto-
mien kontrolny.

e Powtdrz czynnoéci opisane w sekcji .Zapalanie”.

e Przed przemieszczeniem urzadzenia zaczekaj, az
ostygnie.

Uwaga: Po uzyciu zwykle wystepuje pewne prze-

barwienie ekranu grzejnika.

Sprawdzanie szczelnosci

Nie wolno sprawdzaé szczelnosci za pomoca od-
krytego ptomienia. Podczas sprawdzania szczel-
nosci nie wolno palic.

Szczelno$¢ potaczen gazowych w urzadzeniu jest

sprawdzana fabrycznie przed transportem.

Nalezy regularnie sprawdzac¢ szczelno$¢ urzadze-

nia, a w razie wyczucia zapachu gazu, nalezy zrobié

to natychmiast.

e Przygotuj roztwér mydta w proporcjach Y ptynu
do mycia naczyn i % wody. Podczas sprawdzania
punktéw kontrolnych przedstawionych na powyz-
szym rysunku, roztwér mydta mozna dozowac za
pomoca butelki, szczotki lub szmatki.

e Podczas sprawdzania szczelnosci, ustaw zawor
butli z gazem w potozeniu OFF. Po naniesieniu
roztworu mydta na ztacza gazowe, obrdc¢ zawoér
butli z gazem w potozenie ON.

e \W razie nieszczelnosci w roztworze pojawia sie
pecherzyki.

e W takim przypadku zamknij doptyw gazu. Dokre¢
wszystkie nieszczelne ztacza, otwdrz doptyw
gazu i sprawdz ponownie.

Punkty kontroli szczelnosci D @

WYMAGANIA DOTYCZACE GAZU
e Uzywany zespot regulatora cisnienia i przewodu
powinien by¢ zgodny z lokalnymi przepisami.

o -

e Nie wolno uzywac butli z gazem, ktérej kor-
pus, zawdr, kotnierz lub pierécien podstawy jest
uszkodzony.



e Wyszczerbiona lub zardzewiata butla z gazem
moze stwarza zagrozenie i powinna zostac
sprawdzona przez dostawce gazu.

e Nie wolno podtaczac¢ tego urzadzenia do nie-
sprawdzonego zrodta gazu.

¢ Kiedy urzadzenie nie jest uzywane, nalezy zakre-
ci¢ butle z gazem.

® Po podtaczeniu butli zawsze nalezy sprawdzi¢
szczelno$¢ potaczen. Jesli w roztworze testo-
wym pojawia sie pecherzyki, nie wolno uzywac
urzadzenia. Nie wolno sprawdzac¢ szczelnosci
ptomieniem.

PODLACZANIE BUTLI Z GAZEM

e Zaleca sie stosowanie butli z gazem 9 kg lub butli
zalecanych przez dostawce gazu.

e Nalezy zastosowa¢ dopuszczony regulator gazu,
zgodnie z kategorig urzadzen oraz panstwami
wyszczegoélnionymi na tabliczce znamionowej.
Wymiana wezy elastycznych powinna przebiegac
zgodnie zwymogami prawa krajowego; nalezy sie
z nimi zapoznaé, poniewaz moga réznic sie zalez-
nie od panstwa.

e Ostrzezenie: zespot orurowania musi zostac
wykonany przez wykwalifikowanego montera
zgodnie z przepisami kraju docelowego.

e Instrukcje obstugi butli z gazem powinien dostar-
czy¢ dostawca gazu.

e Butle z gazem nalezy wymienia¢ na zewnatrz, w
miejscu o dobrej wentylacji, z dala od odkrytego
ptomienia i innych zrédet zaptonu.

e Butle z gazem nalezy eksploatowac wytacznie w
pozycji pionowe;j.

e Zamknij pokretto regulacyjne grzejnika, obra-
cajac je do oporu zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara.

e Zamknij zawér butli z gazem i przymocuj do niej
regulator.

e Dokre¢ mocno wszystkie ztacza, w razie potrzeby
uzywajac klucza. Ustaw butle na jej podstawie.

e Podczas instalacji butla z gazem musi zostac
przymocowana za pomoca pasa umieszczonego
wewnatrz obudowy.

e Sprawdz szczelno$¢ wszystkich ztaczy za pomo-
ca wody z mydtem. W razie nieszczelnosci dokreé
ztacze i sprawdz ponownie.

Zabezpieczenie butli z gazem

® Przyczep obie koncowki tasmy rzepowej do pod-
stawy za pomoca 4 $rub M6*12, podktadek M6 i
nakretek Mé.

e Ustaw butle z gazem w obudowie pojemnika.

¢ Podtacz butle z gazem do reduktora. Zapoznaj sie
z instrukcja dotaczona do reduktora w celu spraw-
dzenia, w jaki sposéb podtaczyc butle z gazem.

~i

e Zapnij tasmy rzepowe zgodnie z powyzszym ry-
sunkiem. Tasmy nalezy zapia¢ w taki sposéb, by
butla z gazem byta odpowiednio zabezpieczona.

Uwaga: Pamietaj o konserwacji tasm rzepowych.
NIE obciazaj zespotu reduktora.

@



WAZNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Do uzytku na zewnatrz lub w miejscach o dobrej
wentylacji.Miejsce o dobrej wentylacji powinno by¢
otwarte minimum w 25%. Wspomniane 25% doty-
czy tacznej powierzchni écian.

Uzywanie tego urzadzenia w zamknietych po-
mieszczeniach moze by¢ niebezpieczne i jest ZA-
BRONIONE. Dzieci i osoby doroste powinny zdawac
sobie sprawe z wysokiej temperatury nad stupkiem
wtaczonego grzejnika. Dzieci znajdujacych sie w
poblizu grzejnika nalezy uwaznie pilnowac.

Na grzejniku NIGDY nie nalezy niczego wiesza¢, w
tym odziezy ani zadnych palnych przedmiotdow.

NIE uzywac grzejnika, dopdki nie zostanie catkowi-
cie zmontowany, a reflektor umieszczony na swo-

Putap / zwis

1 mtr

Sciana

im miejscu. Zachowywac¢ minimalne odlegtosci od —[={
materiatéw palnych. "rumsnzz il
Dtugos¢ przewodu gazowego nie moze przekra- '=‘
czaé .HlllalllJZ]Ll\l\
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KONSERWACJA

Aby przez wiele lat cieszy¢ sie wysoka wydajnoscia
grzejnika, nalezy regularnie wykonywac ponizsze
czynnosci konserwacyjne.

e Utrzymuj zewnetrzne powierzchnie w czystosci.
e Uzywaj do czyszczenia cieptej wody z mydtem.
Nigdy nie uzywaj tatwopalnych ani zracych $rod-
kow czyszczacych.

Pamietaj, aby podczas czyszczenia urzadzenia
nie zamoczy¢ obszaru wokét palnika ani palnika
kontrolnego. W razie jakiegokolwiek kontaktu

regulatora gazu z woda, NIE prébuj go uzywac.

Nalezy go wymienic.

Nie blokuj doptywu powietrza. Utrzymuj sterowa-

nie, palnik i kanaty cyrkulacji powietrza w czysto-

$ci. Oznaki mozliwego zapchania obejmuja:

- zapach gazu oraz bardziej niz zwykle z6tte kon-
cowki ptomieni,

- grzejnik NIE osiaga zadanej temperatury,

- grzejnik nie zarzy sie rownomiernie,

- grzejnik generuje trzaski.
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W palniku lub otworach moga zagniezdza¢ sie
pajaki i inne owady. Moze to uszkodzi¢ grzejnik i
sprawi¢, ze jego uzytkowanie bedzie niebezpiecz-
ne. Czy$¢ otwory palnika za pomoca wytrzymate-
go przyrzadu do czyszczenia przewoddéw. Drobne
zanieczyszczenia mozna usuwac sprezonym po-
wietrzem.

e Nagar moze stwarzac zagrozenie pozarowe. Jesli
wytworzy sie nagar, wyczys¢ kopute i silnik ciepta
woda z mydtem.

Uwaga: w $rodowisku stonym (np. nad morzem)

korozja wystepuje szybciej, niz zwykle. Czesto

sprawdzaj skorodowane miejsca i natychmiast je
naprawiaj.



SERWIS

e Prosimy skontaktowac sie z dostawca lokalnym
celem serwisowania urzadzenia i wymiany jego
czesci. Serwis urzadzenia winien by¢ wykonywa-
ny wytacznie przez osoby do tego upowaznione.

Uwaga: nie wolno uzywac czesci i elementow nie-
oryginalnych, zawsze stosowac oryginalne czesci
i elementy zamienne. Uzycie nieoryginalnych cze-
$ci lub elementéw powoduje wygasniecie gwaran-
cji i moze stanowic zagrozenie dla uzytkownikow.

PRZECHOWYWANIE

W przerwach w uzytkowaniu:

Obrdc pokretto regulacyjne w potozenie OFF. ZA-
KREC butle z gazem. Przechowuj grzejnik w po-
zycji pionowej, w miejscu zabezpieczajacym przed
bezposrednim dziataniem warunkéw pogodowych
(np. deszczu, deszczu ze $niegiem, gradu, $niegu,
kurzu i zanieczyszczen). W razie potrzeby przykryj
go, aby zabezpieczy¢ powierzchnie zewnetrzne i
zapobiec zapchaniu kanatéw cyrkulacji powietrza.
Uwaga: przed przykryciem grzejnika zaczekaj, az
ostygnie.

Podczas dtuzszych przerw w uzytkowaniu lub w
czasie transportu:

Obré¢ pokretto regulacyjne w potozenie OFF.
Odtacz butle z gazem i umiesé na zewnatrz w bez-
piecznym miejscu o dobrej wentylacji. NIE prze-
chowuj w miejscu, gdzie temperatura przekracza
50°C. Przechowuj grzejnik w pozycji pionowej w
miejscu zabezpieczajacym przed bezposrednim
dziataniem warunkdédw pogodowych (np. deszczu,
deszczu ze $niegiem, gradu, $niegu, kurzu i za-
nieczyszczen). W razie potrzeby przykryj go, aby
zabezpieczy¢ powierzchnie zewnetrzne i zapobiec
zapchaniu kanatow cyrkulacji powietrza.

Uwaga: przed przykryciem grzejnika zaczekaj, az
ostygnie.

UWAGA: NIE UZYWAJ W URZADZENIU NIEZATWIERDZONYCH CZESCI ANI ELEMENTOW. UZYWAJ TYL-
KO ORYGINALNYCH CZESCI | ELEMENTOW ZAMIENNYCH URZADZENIA.

Chowanie piecyka (tylko 272701)

Sktadanie Lampy grzewcze] znacznie utatwia jej
przechowywanie. Aby to uczynié, nalezy odpowied-
nio poluzowa¢ plastikowa $rube (17). Podciagnij
pionowo gtéwny stojak az zetknie sie z pokrywa
ochronna obudowy. Przekre¢ gtéwny stojak zgodnie
z ruchem wskazéwek zegara i opus¢ go az osiagnie

pozadany poziom. Aby unieruchomic gtéwny stojak
na pozadanym poziomie podciagnij go, a nastepnie
obré¢ przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara. Na-
stepnie opuszczaj go, az gtéwny stojak bedzie stat
na swoich $rubach. Dokre¢ plastikowa sSrube, aby
lampa byta stabilna.

Uwaga: Uwaga na gtowe. Przed rozpoczeciem sktadania nalezy odczekac, az piecyk ostygnie



Usuwanie usterek

PROBLEM

SYMPTOMY

NAPRAWA

Nie mozna zapalic pto-
mienia kontrolnego

Zawor butli jest zamkniety.

Otwdrz zawor.

Zablokowany wylot lub przewod
palnika kontrolnego.

Wyczy$¢ lub wymien wylot lub przewdd
palnika kontrolnego.

Powietrze w przewodzie gazowym.

Otwdrz przewod gazowy i upusc troche

gazu (wciskajac pokretto regulacyjne) przez
maks. 1-2 minuty lub do chwili, az poczujesz
gaz.

Niskie ci$nienie gazu.

Wymien butle (jednorazowa) z gazem
propan na nowa.

Usterka zapalacza.

Uzyj zapatki, aby zapali¢ ptomien kontrolny;
(uzywajac do tego celu specjalny uchwyt

do zapatek( zob. rysunek**) Zaméw i zat6z
nowy zapalacz.

Ptomien kontrolny gasnie

Nagromadzony brud wokét palnika
kontrolnego.

Wyczy$¢ miejsce wokot palnika kontrolnego.

Przerwane potaczenie miedzy za-
worem gazowym i zespotem palnika
kontrolnego.

Dokrec ztacze i sprawdz szczelnosc.

Termoelement nie dziata prawidtowo.

Wymien termoelement.

Palnik nie zapala sie

Niskie cisnienie gazu.

Wymien butle (jednorazowa) z gazem
propan na nowa.

Zapchany wylot gazu.

Odblokuj.

Pokretto regulacyjne nie jest w poto-
zeniu ,ON".

Obrd¢ pokretto regulacyjne w potozenie
.ON"

Ptomien palnika jest
staby

Uwaga: nie uzywaj
grzejnika w temperaturze
ponizej 5°C

Niskie ci$nienie gazu.

Wymien butle (jednorazowa) z gazem
propan na nowa.

Temperatura przekracza 5°C, a zbior-
nik jest napetniony w niespetna 25%.

Wymien butle (jednorazowa) z gazem
propan na nowa.

Przewdd zasilajacy jest zgiety lub
zapetlony.

Wyprostuj przewdd i sprawdz szczelno$é.

Pokretto regulacyjne jest ustawione
maksymalnie w potozeniu ,ON".

Obrd¢ pokretto regulacyjne w potozenie
.OFF", zaczekaj, az grzejnik ostygnie do
temperatury pokojowej, po czym sprawdz,
czy palnik i wyloty nie sa zablokowane.

Grzejnik nie zarzy sie
réwnomiernie

Uwaga: Dolny odcinek 2,5
cm grzejnika zwykle nie
zarzy sie.

Niskie ci$nienie gazu.

Wymien butle (jednorazowa) z gazem
propan na nowa.

Podstawa nie stoi na réwnym
podtozu.

Ustaw grzejnik na rownym podtozu.

Grzejnik jest wypoziomowany.

Wyczys¢ palnik.

Brud lub warstwa kurzu na reflekto-

Nagar rze | grzejniku. Wyczys¢ reflektor i grzejnik.
Obrd¢ pokretto regulacyjne w potozenie
Gesty czarny dym Zapchany palnik. .OFF", zaczekaj, az grzejnik ostygnie do

temperatury pokojowej, po czym udroznij i
wyczys¢ palnik od wewnatrz i od zewnatrz.
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Jesli z jakiego$ powodu przy zaptonie nie pojawia
sie iskra, piecyk mozna wtaczy¢ wktadajac zapalo-
na zapatke do otworu palnika za pomoca dotaczo-
nego uchwytu do zapatek (zob. zdjecie po lewej) i
jednoczesnie przekrecajac pokretto regulacyjne do
pozycji .PILOT".

W razie wystapienia jakichkolwiek problemoéw
prosimy skontaktowac sie z dostawca lokalnym.

Gwarancja

Kazda wada badz usterka powodujaca niewtasciwe
funkcjonowanie urzadzenia, ktdra ujawni sie w cia-
gu jednego roku od daty zakupu, zostanie bezptat-
nie usunieta lub urzadzenie zostanie wymienione
na nowe, o ile byto uzytkowane i konserwowane
zgodnie z instrukcja obstugi i nie byto wykorzysty-
wane w niewtasciwy sposob lub niezgodnie z prze-
znaczeniem. Postanowienie to w zadnej mierze nie
narusza innych praw uzytkownika wynikajacych z
przepiséw prawa. W przypadku zgtoszenia urza-

dzenia do naprawy lub wymiany w ramach gwaran-
cji nalezy podac miejsce i date zakupu urzadzenia i
dotaczy¢ dowdd zakupu (np. paragon).

Zgodnie z nasza polityka ciagtego doskonalenia
wyrobdw zastrzegamy sobie prawo do wprowadza-
nia bez uprzedzenia zmian w wyrobie, opakowaniu
oraz danych technicznych podawanych w doku-
mentacji.

Wycofanie z uzytkowania i ochrona srodowiska

Pamietaj!

Nie wyrzucaj zuzytego sprzetu tacznie z innymi odpadami
Nie demontuj zuzytych urzadzen zawierajacych niebezpieczne sktadniki na wtasna reke!

Groza Ci za to kary grzywny!

Po zakonczeniu eksploatacji produktu nie wolno
gromadzi¢ razem z odpadami komunalnymi, tylko
nalezy odstawic¢ do punktu odbioru odpadéw elek-
trycznych i elektronicznych. Uzytkownik ponosi od-
powiedzialno$¢ za przekazanie wycofanego z uzyt-
kowania urzadzenia do punktu gospodarowania
odpadami. Nieprzestrzeganie tej zasady moze by¢
karane zgodnie z lokalnie obowiazujacymi prze-
pisami dotyczacymi gospodarowania odpadami.

Jesli urzadzenie wycofane z uzytkowania jest po-
prawnie odebrane jako osobny odpad, moze zostaé
przetworzone i zutylizowane w sposéb przyjazny
dla érodowiska, co zmniejsza negatywny wptyw na
$rodowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskaé wiecej in-
formacji dotyczacych dostepnych ustug w zakresie
odbioru odpaddéw, nalezy skontaktowac sie z lokal-
na firma odbierajaca odpady.



Cher client,

Merci d’avoir acheté cet appareil de Hendi. Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant de bran-
cher lappareil afin d’éviter tout endommagement pour cause d’usage abusif. Veuillez notamment lire les
consignes de sécurité avec la plus grande attention.

Regles de sécurité

o 'appareil est destiné a étre utilisé a Uextérieur ou dans des locaux bien ventilés et ne doit
pas étre installé ou utilisé a lintérieur.

o Les bouteilles de gaz doivent étre remplacees dans des zones bien ventilées, a [ écart des
sources d'ignition.

* Conservez la bouteille de gaz a lextérieur ou dans des zones bien ventilées.

o ['appareil peut étre stocké dans des locaux apres avoir déconnecté et retiré la bouteille
de gaz.

o Ne déplacez pas l'appareil quand il est allumé ou juste aprés l'arrét avant qu'il ne soit
completement refroidi.

* N'essayez pas de transformer lappareil en aucune facon. Ne peignez pas le couvercle du
radiateur, du panneau de commande ou du réflecteur.

o N'obstruez pas les trous d'aréage du boitier de la bouteille.

o 'appareil doit étre installé et la bouteille de gaz doit étre stockée conformément a la
disposition de la loi en vigueur.

ﬂ o Avant de déplacer l'appareil, fermez la soupape de la bouteille de gaz ou du réducteur.

o Utilisez uniquement le type de gaz indiqué par le fabricant.

o Les réparations ne peuvent étre effectuées que par un technicien qualifié.

o En cas de vent fort faites attention a ce que l'appareil ne bascule pas.

o Assurez-vous que le joint d'étanchéité du réducteur est correctement installé et peut
remplir sa fonction.

o Apres ['utilisation coupez l'alimentation de gaz en utilisant la valve de la bouteille ou du
réducteur.

o N'utilisez pas l'appareil jusqu'a ce que toutes les connexions ne soient pas vérifiées en
ce qui concerne les fuites éventuelles.

o £n cas de fuite de gaz, n'utilisez pas lappareil. Si l'appareil est allumé, coupez l'alimen-
tation en gaz et vérifiez et supprimez les dommages avant de redémarrer appareil.

* Controlez l'installation de gaz ou le tuyau flexible une fois par mois et apres chaque rem-
placement de la boutellle.

* Remplacez les tubes ou les tuyaux flexibles dans des délais prescrits ou une fois par an.
Conformément a la norme EN16436:2014, le tuyau souple ne doit pas étre étiré sur plus
de 1,5m.

o £n cas d'abrasions ou d'usure excessives des tuyaux ou s'ils sont endommagés, rempla-
cez-les avant de démarrer lappareil. Les nouveaux tuyaux doivent étre conformes aux
Instructions du fabricant.

“DSD



* 'appareil de chauffage doit étre controlé avant Lutilisation ou au moins une fois par an
par un technicien qualifié. Lappareil peut exiger un nettoyage plus fréquent. Il est néces-
saire que le compartiment de commande, les brileurs et les voies de circulation de lair
de appareil soient toujours propres.

o Eteignez immédiatement U'appareil et vérifiez-le en cas de situations suivantes :

O Si vous sentez lodeur de gaz ou si vous apercevez que les extrémités de la flamme
sont tres jaunes.

O Si l'appareil de chauffage n'atteint pas la température désirée. La température infé-
rieure a 5°C réduira le flux de chaleur et lappareil ne fonctionnera pas correctement.

O Lappareil commence a émettre les bruits secs (crépitements doux apres avoir éteint
[appareil sont un phénomene normall.

o | e réducteur et les tuyaux doivent étre placés loin des voies de circulation ou les gens
pourraient trébucher, et loin de tout endroit ou le tuyaux pourrait étre accidentellement
endommagé.

* Toutes les enveloppes et autres dispositifs de protection retirés lors des travaux de main-
tenance doivent étre réinstallés avant d'utiliser lappareil.

¢ L es enfants et les adultes doivent étre informés sur les dangers liés a une température
élevée de la surface. Ils devraient rester loin de Uappareil pour éviter les brilures et ne
pas conduire a enflammer les vétements.

o L es petits enfants et les animaux doivent étre surveillés quand ils se trouvent dans la
zone de Lutilisation de lappareil.

¢ Ne portez pas ou ne suspendez pas dans le voisinage de lappareil les vétements ou les
matériaux inflammables.

¢ Ne placez ou n'appuyez aucuns objets sur lappareil. Certaines substances ou certains
objets stockés a proximité ou sous l'appareil seront exposés a la chaleur émise et peuvent
étre gravement endommagés.

o N'utilisez pas et ne stockez pas les substances inflammables a proximité de l'appareil.

o N'utilisez pas d'aérosols a proximité de lappareil lorsqu'il est démarré.

* Gardez toujours une distance d'au moins de 0,9 m entre lappareil et les matériaux com-
bustibles.

¢ Placez toujours l'appareil sur une surface dure et plane. Le local bien ventilé doit avoir
au moins 25% de surface ouverte qui constitue la somme de la surface de tous les murs.

o L'injecteur dans ce dispositif n'est pas amovible et est uniquement assemblée par fabri-
cation. Ce dispositif ne peut en aucun cas étre utilisé pour convertir la pression d'un gaz
en une autre.

¢ Ne connectez pas la bouteille de gaz directement a lappareil sans régulateur.

o Lors de linstallation, la bonbonne de gaz doit étre fixée par une sangle a lintérieur de
la boite.



Destination de Uappareil
e L'appareil est destiné a un usage professionnel et o Lutilisation de lappareil a toute autre fin est

ne peut étre utilisé que par un personnel qualifié. considérée comme une mauvaise utilisation de
e Cet appareil a été concu pour une utilisation uni- l'appareil. Lutilisateur est seul responsable de la
quement a lextérieur ou dans des espaces tres mauvaise utilisation de l'appareil.

bien ventilés. Toute autre utilisation risque d'en-
dommager lappareil ou de provoquer des bles-
sures corporelles.

Liste des piéeces

Les piéeces fournies pour U'assemblage

e Les vis M5x12 (5 p.] et les rondelles M5 (5 p.) pour lassemblage du panneau arriére du boitier et du
chassis.

* Lesvis M5x12 (5 p.) et les rondelles M5 (5 p.) pour lassemblage du panneau arriére du boitier et du
couvercle du boitier.

e Les vis M5x12 (3 p.) et les rondelles M5 (3 p.) pour lassemblage du poteau.

e Lesvis M6x12 (4 p.) et les rondelles M6 (4 p.) pour lassemblage du poteau et du couvercle du boitier.

e Lesvis M6x8 (12 p.) et les écrous a papillons M6 (12 p.) et les rondelles M6(12 p.) pour l'assemblage du
réflecteur.

* Lesvis M5x10 (3 p.) et les rondelles M5 (3 p.) pour lassemblage du brileur principal et du poteau.

* Les vis M5x12 (6 p.) et les rondelles M5 (6 p.) pour lassemblage des poignées de fixation et du chéssis.

e Lesvis M8x12 (2 p.), les rondelles M8 (4 p.] et les écrous M8 (2 p.) pour l'assemblage des roulettes.



Les pieces du parapluie chauffant :

N° Description

1 Bloc de réflecteur

2 Grille du braleur

3 Support bas du brileur
4 Grille basse conique

5 Bloc du poteau

6 Couvercle du boitier

7 Panneau arriere du boitier
8 Roulette

9 Chassis

10 Porte

" Charniere

12 Vis M5x10

13 Rondelles M5

14 Vis M5x10

15 Ecrous a papillons M6
16 Charniere

17 Protecteur en plastique
18 Tube interne

19 Appareil d'allumage

20 Vis M5x12

21 Rondelles M6

22 Vis M8x12

23 Rondelles M8

24 Ecrou M8

25 Vis M6x12
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Assemblage du parapluie chauffant

* Vous avez besoin de: tournevis / clés & molette /
clés ordinaires.

e La solution pour le controle de l'étanchéité : une
partie du détergent et trois parties de l'eau.

e Avant lassemblage, retirez tous les éléments de
lemballage.

e Mettre en place tous les écrous et toutes les vis

sans les serrer. Toutes les connexions doivent

étre serrées apres avoir monté l'appareil. Un tel

procédé facilite Uinstallation et améliore la stabi-

lité de l'appareil.

L'appareil fourni peut différer légérement de l'ap-

pareil présenté dans cette instruction. Les diffé-

rences ne prouvent pas la qualité réduite de la

réalisation, elles sont le résultat du processus de

développement du produit.

ETAPE 1: Serrez le panneau arriére du boitier sur le
chéssis en utilisant les vis M5x12 (5 p.) et les
rondelles (5 p.) - détail A,

ETAPE 2: Placez le couvercle du boitier sur le panneau
arriere. Serrez le couvercle sur le botier et
serrez le panneau arriére en utilisant les vis
M5x12 (5 p.) et les rondelles (5 p.] - détail B.

ETAPE 3: Fixez le poteau verticalement sur le cou-
vercle du boitier en utilisant les vis M6x12 (4
p.) et les rondelles (4 p.). Placez la protection
en matiére plastique a travers du poteau -
détail D-1. Fixez le poteau en utilisant les vis
M5x12 (3 p.) et les rondelles plates (3 p.) -
détail D-2.

ETAPE 4: Fixez le premier élément du réflecteur sur la
coupole centrale, en utilisant la vis Méx8 (1
p.), la vis a téte diminuée (1 p.) et la rondelle
plate (1 p.) - détail E-1. Fixez le deuxiéme
élément du réflecteur sur la coupole cen-
trale en utilisant les vis M6x8 (3 p.), les vis
a téte diminuée (3 p.) et les rondelles plates
(3 p.) - détail E-2. Fixez le troisiéme élément
du réflecteur en utilisant les vis M6x8 (5 p.,
les vis a téte diminuée (5 p.) et les rondelles
plates (5 p.J - détail E-3.

ETAPE 5: Serrez le tube intérieur de gaz au brileur

principal - voir la fig. 1. Fixez le brdleur prin-

cipal sur le poteau en utilisant les vis M5x10

(3 p.) et les rondelles (3 p.) - détail F.

ATTENTION NE SERREZ PAS TROP

FORT ! LIRE LES INFORMATIONS SUR LE

CONTROLE DE LETANCHEITE A LA PAGE 5.

ETAPE 6: Fixez la porte au boitier. - voir la fig. 3 et le

détail G.
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Poignée de fixation (en option)

Les pieces pour lassemblage de la poignée de
fixation et du chéssis : les vis M5x12 (6 p.) et les
rondelles (6 p.).

20 1
y/
Jl

Fixez 3 poignées de fixation au chassis.

Pour améliorer la stabilité de lappareil, achetez
les vis a crochet et les chevilles expansibles chez
le revendeur local et les fixez dans le sol ou dans le
pavement a travers les trous de la poignée - voir
la fig. 3.

Fig. 3

Roulettes (en option)

Les piéces pour l'assemblage des roulettes : les vis
(2 p.), les rondelles (4 p.) et les écrous (2 p.).
Placez les éléments des roulettes et fixez-les au
chassis - voir la fig. 5.

Fig. 4

Mode d’emploi

Avant la toute premiére utiilisation et aprés avoir changé la bonbonne de gaz, il convient de purger le sys-
téme d’arrivée de gaz pour le libérér de son air avant d’allumer Uappareil ! Pour purger, tournez le bouton
de commande dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre sur la position veilleuse (pilot). Enfoncez
le bouton de commande et maintenez-le enfoncé pendant 3 minute avant d’essayer d’allumer Uappareil.

Allumage

e Contrélez tous les raccordements avant chaque
utilisation.

e Quvrez l'arrivée de gaz.

e Poussez le bouton du réglage et tournez la a
gauche au position VEILLEUSE (PILOT). Voyez
photo.

e Tenez le bouton appuyé et poussez le bouton
IGNITION un couple fois jusqu’a la veilleuse s’en-
flamme. Tenez le bouton du réglage au position
VEILLEUSE pour environs 10 secondes, jusqu’a
la veilleuse brile sivous laissez la bouton.

¢ Si la veilleuse se n'enflamme pas, tournez le
bouton au OFF et répéter ci-dessus.

OFF

Lx 8- WAk
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IGNITION %W



Allumer le chauffe terrasse

e La veilleuse doit briler et le bouton doit indiquer
PILOT

e Poussez le bouton de réglage 3 mm et tournez ca
dans le sens contraire des aiguilles d'un montre
jusq’au position HIGH

e Si le chauffe terrasse est allumé, tournez le bou-
ton entre HIGH et LOW comme vous voulez

Re-allumage

Note: Pour des raisons de sécurité, le bouton de
commande ne peut pas étre tourné immédiate-
ment sur la position ARRET (OFF ) sans qu'il ait
été maintenu enfoncé sur la position VEILLEUSE
(PILOT) et ait, ensuite, été tourné sur la position
ARRET (OFF ).

Extinction

* Maintenez le bouton enfoncé et tournez le bou-
ton, dans le sens des aiguilles d'une montre, sur
la position ARRET (OFF)

e Fermez la valve de la bonbonne de gaz ou le ré-
gulateur apres usage.

Note : le brileur peut faire du bruit lorsqu’il est
allumé pour la premiére fois. Pour éliminer ce
bruit, tournez le bouton de commande sur la posi-
tion veilleuse. Puis tournez, de nouveau, le bouton
sur la position souhaitée.

e Tournez le bouton de commande sur la position
ARRET (OFF ).

e Attendez au moins 5 minutes, laissez le gaz
s'évaporer avant de procéder au ré-allumage de
la veilleuse.

e Répétez la procédure d’ “Allumage”.

e Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
Note: Apres utilisation, la grille de Uémetteur
peut étre décolorée, ce qui est normal.

Contrdle de fuites

n’utilisez jamais une flamme nue pour rechercher
des fuites. Ne contrdlez jamais les fuites lorsque
vous fumez.

Les raccordements de gaz ont été testés relative-
ment a la présence de fuites a l'usine avant l'ex-
pédition.

Il convient, cependant, de contréler régulierement
si l'appareil ne présente pas de fuites. Par ail-
leurs, il convient d'effectuer un controle immédiat
lorsque que vous sentez une odeur de gaz.

Préparez une solution savonneuse avec un volume
de produit a vaisselle et trois volumes d'eau. La
solution savonneuse peut étre appliquée avec un
flacon, un pinceau ou un chiffon pour contréler
les points susceptibles de présenter des fuites,
comme le montre la figure ci-dessus.

La soupape de la bonbonne de gaz doit se trouver
sur la position FERMEE (OFF) a cette étape du test
de fuite. Une fois la solution savonneuse appliquée
sur les raccordements de gaz, la soupape de la
bonbonne de gaz doit étre tournée sur la position
OUVERTE (ON).

S'il existe une fuite, des bulles de savon se forme-
ront dans la solution appliquée.

En cas de fuite, coupez l'arrivée de gaz. Réparez les
raccordements qui fuient, ouvrez l'arrivée de gaz et
procédez a un nouveau contréle.

Points de controle de fuite (D@



Exigences relatives au gaz

e Le raccordement entre le régulateur de pression
et le tuyau doit étre conforme aux normes locales
en vigueur.

¢ Ne jamais utiliser une bonbonne de gaz, dont le
corps, la valve, le collier ou le socle sont endom-
magés.

e Les bonbonnes de gaz rouillées ou bosselées
peuvent étre dangereuses et doivent étre contro-
lées par un fournisseur de gaz.

¢ Ne jamais raccorder cet appareil a une source de
gaz non régulée.

e L orsque lappareil n'est pas utilisé, fermez la
bonbonne de gaz.

e Contrélez toujours si les raccordements ne fuient
pas, lorsqu'une bonbonne de gaz est branchée. Si
des bulles se forment dans la solution savonneuse,
n'utilisez pas lappareil. N'utilisez jamais une
flamme nue pour effectuer un controle de fuite.

Raccordement a une bonbonne de gaz

e |l est conseillé d'utiliser une bonbonne de gaz de
9 kg ou de vous adresser a votre fournisseur de
gaz pour obtenir la bonbonne de gaz qui convient.

e Un régulateur de gaz homologué est utilisé selon
les catégories d'appareils et les pays indiqués
sur la plaque signalétique. Les tuyaux flexibles
homologués seront remplacés lorsque les condi-
tions nationales l'exigeront. Consultez les régle-
mentations locales, qui peuvent étre différentes.

¢ Avertissement : lassemblage du tubage doit
étre effectué par un employé qualifié du pays de
destination.

e Adressez-vous a votre fournisseur de gaz pour
obtenir les instructions relatives a l'utilisation de
bonbonnes de gaz.

e Remplacez les bonbonnes de gaz a Uextérieur uni-
quement ou dans un endroit bien aéré, éloigné de
toute flamme nue et de toute source de chaleur.

La bonbonne de gaz doit toujours étre utilisée en
position verticale.

Fermez le bouton de commande du parasol
chauffant en le tournant complétement dans le
sens des aiguilles d'une montre.

Fermez le robinet de gaz et raccordez le régula-
teur de gaz a la bonbonne.

Serrez fermement tous les raccordements en
utilisant une clé de serrage la ou cela s'avere ap-
proprié. La bonbonne doit étre placée sur le socle
destiné a la bonbonne.

Lors de linstallation, la bonbonne de gaz doit
étre fixée par une sangle a lintérieur de la boite.
Controlez s'il n'y a pas de fuites au niveau des
raccordements en utilisant de l'eau savonneuse.
Si vous découvrez une fuite, resserrez le joint et
procédez a un nouveau test.



Protection de bonbonne de gaz
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e Fixez deux extrémités d'une sangle velcro a
lembase par 4 boulons Mé* 12, rondelles M6 et
écrous Mé6.

e Mettez la bonbonne de gaz a lintérieur de la
boite.

¢ Raccordez la bonbonne de gaz au détendeur.
Reportez-vous aux informations fournies avec
le détenteur pour savoir comment raccorder la
bonbonne de gaz.

== - A —

e Fixez les sangles velcro comme indiqué sur la
photo ci-dessus. Les sangles doivent étre fixées
de telle sorte que la bonbonne de gaz soit correc-
tement protégée.

Attention : N'oubliez pas d’entretenir les sangles
velcro. NE PAS charger le détendeur.

Consignes de sécurité importantes

A utilisez a Uextérieur ou dans des espaces large-
ment ventilés. Un espace largement ventilé doit
comprendre une surface ouverte d'au moins 25%.
La surface de l'espace est la somme de la surface
des murs. Il est INTERDIT d'utiliser cet appareil
dans des espaces clos (danger].

Les enfants et les adultes doivent étre conscients
de ce que la température est élevée dans la zone
supérieure au montant de l'appareil lorsque ce-
lui-ci fonctionne. Les enfants doivent étre attenti-
vement surveillés lorsqu’ils se trouvent a proximité
du parasol chauffant.

NE JAMAIS rien suspendre au parasol chauffant
(vétements ou autres matériaux inflammables).
NE faites PAS fonctionner le parasol chauffant
avant qu’il ne soit totalement assemblé et que le
réflecteur soit en place. Respectez les espaces
libres minimums valant pour les matériaux com-
bustibles.

%58

Le longeur du tube de gaz ne peut pas plus longue
de 1,5m
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Entretien

Pour jouir, des années durant, du fonctionnement

optimal de votre parasol chauffant, veillez a effec-

tuer, régulierement, les opérations d’entretien sui-
vantes :

e Veillez a ce que les surfaces extérieures de-
meurent propres.

e Utilisez de l'eau savonneuse chaude pour le
nettoyage. N'utilisez jamais de produits de net-
toyage inflammables ou corrosifs.

e | orsque vous nettoyez l'appareil, veillez a ne pas
mouiller la zone du brileur et de la veilleuse. Si
la commande de gaz a été, de quelle maniéere que
ce soit, mouillée, N'essayez PAS d'utilisez l'appa-
reil. La commande doit étre remplacée.

¢ Rien ne doit obstruer la circulation d’air. Veillez a
ce que la commande, le brlleur et les ouvertures
permettant la circulation de lair demeurent
propres. Les indices permettant de déterminer
s'il existe une obturation sont les suivants :

- Odeur de gaz et flamme extrémement jaune.

- Lappareil N'atteint PAS la température dési-
rée.
- La lueur émise par l'appareil n'est pas du tout
uniforme.

- Lappareil émet un bruit saccadé.
e Les orifices du brlleur peuvent étre bouchés par
des araignées ou des insectes. Ceci peut en-
dommager le brlleur ou rendre son utilisation
dangereuse. Nettoyez les orifices du brlleur au
moyen d'un débourre-pipe a usage industriel.
Les particules plus réduites peuvent étre élimi-
nées a lair comprimé.
Les résidus de carbone risquent de provoquer un
incendie. Si des résidus de carbone se forment,
nettoyez le dome et le moteur avec de leau
chaude savonneuse.
Remarque : dans une atmosphére saline (a proxi-
mité de la mer), les traces de rouille apparaissent
plus vite qu’a la normale. Vérifiez réguliérement
que l'appareil ne présente pas de points de rouille
et réparez-les rapidement si nécessaire.

Service

¢ Consultez votre adresse de vente locale pour
Uentretien et pour remplacement des piéces.
Seul des personnes diplomé peuvent entretenir
l'appareil.

o ATTENTION : n'utilisez pas des pieces détachées

qui ne sont pas destiné pour l'appareil, utilisez
seul des piéces originelle. Si vous utilisez des
pieces pas destiné pour lappareil, la garantie
s'expiré et vous pouvez créer un situation dan-
gereuse.

Rangement

entre chaque utilisation :

Tournez le bouton de commande sur ARRET (OFF).
FERMEZ la bonbonne de gaz. Remisez l'appareil en
le placant debout a l'abri des intempéries (la pluie,
la neige fondue, la gréle, la neige, la poussiere et
autres débris). Si vous le souhaitez, recouvrez 'ap-

pareil pour protéger les surfaces extérieures et
pour empécher que les orifices d'aération ne se
bouchent.

Remarque: Attendez que lappareil soit refroidi
avant de le couvrir.

Si vous ne souhaitez pas utiliser Uappareil pendant une longue période ou lors de son transport :

Tournez le bouton de commande sur ARRET [OFF).
Débranchez la bonbonne de gaz et placez-la a l'ex-
térieur dans un endroit bien aéré. NE placez PAS
la bonbonne dans un endroit ou la température
risque d’excéder les 50°C. Remisez l'appareil en le
placant debout & labri des intempéries (la pluie,
la neige fondue, la gréle, la neige, la poussiére et

autres débris). Sivous le souhaitez, recouvrez l'ap-
pareil pour protéger les surfaces extérieures et
pour empécher que les orifices d'aération ne se
bouchent.

Remarque: Attendez que lappareil soit refroidi
avant de le couvrir.

ATTENTION: N'UTILISEZ JAMAIS DE PIECES DE RECHANGE NON AUTORISEES POUR CET APPAREIL.
UTILISEZ UNIQUEMENT DES PIECES DE RECHANGE D’ORIGINE.

. @



RETRACTER LE CHAUFFE TERRASSE

Rétracter le chauffe terrasse facilite l'entreposer.
Desserrez la vis plastique (17). Enlevez le montant
jusqu'a il rend le couvercle du boitier. Tournez le
montant dans le sens des aiguilles d'un montre
jusqu’a le niveau désiré.

Pour tenir le montant a un niveau, soulevez le mon-
tant et tournez ca dans le sens contraire des ai-

Tenez le montant et poussez le montant lentement
au dessous jusqu’a il reste sur son 2 boulons. Ser-
rez la vis plastique pour stabiliser le chauffe ter-
rasse.

Remarque : fait attention a votre téte. Le chauffe
terrasse doit se refroidir avant vous le rétractez.

guilles d'un montre

Conseils en cas de panne

PROBLEME

ET LASITUATION EST LA SUIVANTE

CORRIGEZ LE PROBLEME COMME SUIT

La veilleuse ne s'allume
pas

La valve de la bonbonne de gaz est fermée.

Ouvrez la valve.

Lorifice ou le tube de la veilleuse est bouché

Nettoyez/remplacez lorifice ou le tube de la veilleuse.

Ily a de l‘air dans la conduite de gaz.

Ouvrez et purgez la conduite de gaz (maintenir le
bouton de commande enfoncé) pendant 1 a 2 minutes
oU jusqu'a ce que vous sentiez une odeur de gaz.

La pression de gaz est basse

Remplacez la bonbonne de propane.

L'allumeur ne fonctionne pas

Utilisez une allumette pour allumer la veilleuse.
[Figure ** : support d'allumette). Procurez-vous un
nouvel allumeur et remplacez-le.

La veilleuse ne reste pas
allumée

Accumulation de saleté autour de la veilleuse

Nettoyez la saleté autour de la veilleuse.

Le raccord entre la valve de gaz et la veil-
leuse est desserré.

Serrez le raccord et contrblez si ce dernier présente
une fuite.

Le thermocouple ne fonctionne pas correc-
tement.

Remplacez le thermocouple.

Le brileur ne s'allume
pas

La pression de gaz est basse.

Remplacez la bonbonne de gaz.

Lorifice est bouché

Nettoyez orifice.

Le bouton de commande ne se trouve pas
sur la position « ON »

Tournez le bouton sur la position " ON .

La flamme du briileur
est basse

Remarque : Ne faites pas
fonctionner lappareil
lorsque la température
est inférieure 85°C

La pression de gaz est basse.

Remplacez la bonbonne de gaz.

La température extérieure est supérieure a
5°C et la boNbonne n'est pleine qu'au .

Remplacez la bonbonne de gaz.

Le tuyau d'alimentation est plié ou tordu

Dépliez le tuyau et controlez si celui-ci ne fuit pas.

Le bouton de commande est completement
ouvert (" ON"]

Tournez le bouton sur la position arrét ("OFF"), lais-
sez refroidir lappareil et assurez-vous que le braleur
et les orifices ne sont pas bouchés

La lueur de U'émetteur
n’est pas uniforme
Remarque : la partie
inférieure de 2,5 cm de
'émetteur ne présente,
normalement, pas de
lueur.

La pression de gaz est basse.

Remplacez la bonbonne de gaz.

Le socle n'est pas sur une surface plane.

Placez l'appareil de chauffage sur une surface plane.

L'appareil de chauffage est a niveau.

Nettoyez le brileur.

Accumulation de carbone

Saleté ou film sur le réflecteur et lémetteur.

Nettoyez le réflecteur et lémetteur.

Fumée épaisse noire

Le brlleur est bouché

Tournez le bouton sur la position arrét ("OFF"), lais-
sez refroidir lappareil et retirez lobstacle et nettoyez
lintérieur et Uextérieur du brileur.
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Si, méme pour quel raison, le bouton ‘ignition” ne
marche pas, vous pouvez allumer le chauffe ter-
rasse par utiliser le porte-allumette inclus et un
allumette. Fait le porte-allumette par le trou dans
le bréleur (photo gauche) et a le méme temps, te-
nez le bouton réglage au position ‘PILOT’

En cas des problemes, contactez s’il vous plait
votre vendeur locale.

Garantie

Tout vice ou toute défaillance entrainant un dys-
fonctionnement de lappareil qui se déclare dans
les 12 mois suivant la date de l'achat sera éliminé
a titre gratuit ou lappareil sera remplacé par un
appareil nouveau si le premier a été diment ex-
ploité et entretenu conformément aux termes de
la notice d’exploitation et s'il n'a pas été indiment
exploité ou de maniére non conforme a sa destina-
tion. La présente stipulation ne porte pas de préju-
dice aux autres droits de l'utilisateurs prévus par
les dispositions légales. Dans le cas ou l'appareil
est donné a la réparation ou doit étre remplacé

dans le cadre de la garantie, il y a lieu de spécifier
le lieu et la date de l'achat de l'appareil et produire
un justificatif nécessaire (par ex. facture ou ticket
de caisse).

Conformément a notre politique d’amélioration
permanente de nos produits, nous nous réservons
le droit d'introduire sans avertissement préalable
des modifications a l'appareil, a l'emballage et aux
caractéristiques techniques précisées dans la do-
cumentation.

Elimination et protection de U'environnement

En cas de retrait du produit de lUexploitation l'ap-
pareil ne peut pas étre jeté avec d'autres déchets
ménagers. Lutilisateur est responsable de la re-
mise de 'équipement au point de collecte appro-
prié pour l'équipement usagé. Le non-respect des
dispositions ci-dessus peut entrainer les pénali-
tés conformément a la réglementation applicable
en matiere d'élimination des déchets. La collecte
sélective et le recyclage des équipements usagés
contribuent a la conservation des ressources na-

turelles et assurent un recyclage sans danger pour
la santé et U'environnement. Pour plus d'informa-
tions sur les endroits de collecte des équipements
usagés pour le recyclage, contactez la société de
collecte des déchets locale. Le producteur et l'im-
portateur ne sont pas responsables du recyclage et
du traitement des déchets d'une maniére respec-
tueuse de l'environnement directement et dans le
systéme public.



Gentile cliente,

grazie per aver acquistato questo apparecchio Hendi. Ti invitiamo a leggere queste istruzioni per 'uso con
attenzione prima di collegare U'apparecchio al fine di evitare danni dovuti a uso improprio. Ti invitiamo inol-
tre a prestare particolare attenzione alle precauzioni di sicurezza.

Precauzioni di sicurezza

o 'apparecchio & destinato ad essere utilizzato all' esterno o in un luogo ben ventilato e non
dovrebbe esser installato o utilizzato in ambienti chiusi.

* Le bombole di gas devono essere sostituite in luoghi ben ventilati, lontano da fonti di
accensione.

* L3 bombola di gas deve essere conservata all aperto o in ambienti ben ventilati.

* [apparecchio deve essere conservato in luoghi solo dopo aver sconnesso e ritirato la
bombola di gas.

* Non trasportare lapparecchio quando ¢ acceso o subito dopo lo spegnimento, prima che
si sia raffreddato completamente.

* Non tentare di trasformare ['apparecchio in alcun modo. Non dipingere la copertura del
radiatore, il pannello di controllo o il riflettore.

o Non ostruire le prese di aria del contenitore della bombola.

* | 'apparecchio deve essere installato e la bombola conservata conformemente alle norme
vigenti.

* Prima di spostare l'apparecchio, spegnere la valvola della bombola di gas o del riduttore.

o Utilizzare unicamente il tipo di gas indicato dal produttore.

* e riparazioni possono essere effettuate solo da un tecnico qualificato.

* In casi di vento forte, fare attenzione perché lapparecchio non sia inclinato.

* Assicurarsi che la guarnizione del riduttore sia installata e possa svolgere la sua funzio-
ne.

* Dopo aver utilizzato lapparecchio, chiudere l'alimentazione di gas, utilizzando la valvola
della bombola o del riduttore.

* Non utilizzare ['apparecchio fino a quando tutti i collegamenti non saranno controllati
per perdite.

¢ In caso di perdita di gas, non utilizzare l'apparecchio. Se l'apparecchio € acceso, chiudere
lalimentazione di gas, verificare e eliminare i danni prima di riavviare lapparecchio.

* Controllare linstallazione di gas e il tubo flessibile una volta il mese o dopo ogni sostitu-
zione della bombola.

o | tubi e I tubi flessibili devono essere sostituiti nei periodi prescritti o una volta lanno. Il
tubo flessibile non deve essere pit lungo di 1,5 m ai sensi della norma EN16436:2014

* In caso di abrasioni o usi eccessivi dei tubi o di danni, sostituirli prima di awiare l'appa-
recchio. | nuovi tubi devono essere conformi alle istruzioni del produttore.

¢ Il riscaldatore deve essere controllato prima dell'uso o almeno una volta allanno da un
tecnico qualificato. Lapparecchio potrebbe richiedere una pulizia piu frequente. E neces-
sario che il compartimento di controllo, I bruciatori e le vie di percorso dell’aria nell'ap-
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parecchio siano sempre puliti.

* Sideve spegnere e controllare apparecchio in caso di una delle seguenti situazioni:

O Quando si sente lodore di gas e quando sono visibili le estremita della fiamma molto
gialle.

O Quando il riscaldatore non raggiunge la temperatura desiderata. La temperatura in-
feriore a 5°C riduce il flusso di calore e l'apparecchio non funzionera correttamente.
O Lapparecchio inizia a emettere i rumori (gli scoppi delicati dopo aver spento l'apparec-

chio sono un fenomeno normale).

* Mettere il riduttore e i tubi lontano da vie di traffico dove la gente poteva inciampare e
lontano dai luoghi in cui il tubo potrebbe essere danneggiato accidentalmente.

¢ Tutte le protezioni e altri dispositivi di sicurezza devono essere rimosse durante la manu-
tenzione e reinstallate prima di un nuovo uso dell'apparecchio.

* [ bambini e gli adulti dovrebbero essere informati sui pericoli derivanti dalla temperatura
elevata della superficie. Essi dovrebbero stare lontano dall apparecchio per evitare ustio-
ni e accensione dei vestiti.

* | bambini e gli animali devono essere controllati quando stano nel luogo di utilizzo
dellapparecchio.

¢ Non appendere e non porre sull'apparecchio o nelle sue vicinanze i vestiti o altri materiali
inflammabili.

* Non mettere oggetti sullapparecchio e non appoggiarli all apparecchio. Alcune sostanze
0 alcuni oggetti conservati vicino all' apparecchio o sotto apparecchio saranno esposti a
calore radiante e possono essere seriamente danneggjati.

¢ Non utilizzare o conservare sostanze inflammabili vicino all'apparecchio.

¢ Non utilizzare spray vicino all'apparecchio o quando esso & acceso.

* Mantenere sempre una distanza di almeno 0,9 m tra apparecchio e | materiali combu-
stibili.

* Posizionare sempre [apparecchio su una superficie piana e dura. Un luogo ben ventilato
deve essere almeno | 25° di area aperta che ¢ la somma della superficie delle pareti.

« L'iniettore in questo apparecchio non & rimovibile e viene montato solo dal costruttore. £
vietato convertire questo apparecchio da una pressione del gas a un‘altra.

¢ Non collegare la bombola del gas direttamente all apparecchio senza regolatore.

¢ Durante linstallazione, la bombola del gas dovra essere fissata con la cinghia collocata
allinterno dell'involucro esterno.

Destinazione del dispositivo
e |l dispositivo & destinato alluso professionale e e |l funzionamento dell'apparecchio per qualsiasi

puo essere utilizzato solo da personale qualifi- altro scopo e considerato un uso improprio del
cato. dispositivo. L'utente € l'unico responsabile per
e L'apparecchio & progettato solo per il riscalda- l'uso improprio del dispositivo.

mento all'aperto o in aree ben ventilate. Qualsia-
si altro uso puo causare danni all'apparecchio o
lesioni personali.

- @



Lista delle parti

Le parti fornite per il montaggio:

* Viti M5x12 (5 pz) e rondelle M5 (5 pz) per il montaggio del pannello posteriore dell'involucro e della base.

e Viti M5x12 (5 pz) e rondelle M5 (5 pz) per il montaggio del pannello posteriore dell'involucro e del coper-
chio dell'involucro.

* Viti M5x12 (3 pz] e rondelle M5 (3 pz) per il montaggio del supporto.

* Viti M6x12 (4 pz) e rondelle Mé (4 pz) per il montaggio del supporto e del coperchio dell'involucro.

* Viti M6x8 (9 pz] e Dadi ad alette Mé (12pz]) e rondelle M6 (12 pz) per il montaggio del riflettore.

* Viti M5x10 (3 pz) e rondelle M5 (3 pz) per il montaggio del bruciatore principale e del supporto.

e Viti M5x12 (6 pz) e rondelle M5 (6 pz) per il montaggio delle maniglie di fissaggio e della base.

* Viti M8x12 (4 pz), rondelle M8 (4 pz) e dadi M8 (2 pz) per il montaggio delle rotelle.



Parti dell'ombrello di riscaldamento: 14+ 15+ 21

N. Descrizione E ey ]
1 Gruppo del rifle tore el

2 Griglia del bruciatore ) 2
3 Supporto inferiore del bruciatore = 3
4 Griglia conica inferiore — A
5 Gruppo del supporto

6 Coperchio dell'involucro [I}E

7 Pannello posteriore dell'involucro /y_

8 Rotella 19 }

? Base 13+20 7

10 Porta E—

" Cerniera

12 Viti di montaggio M5x10

13 Rondelle M5 1920
14 Viti di montaggio Méx8

15 Dadi ad alette M6 178

16 Cerniera ¢

17 Protezione di plastica

18 Tubo interno WL [ goosoeannm

19 Accenditore G (| m=p) | 7

20 Viti di montaggio M5x12

21 Rondelle Mé 10 e

22 Viti di montaggio M8x12 ipara ® [ aons '.""LA 22+23+24
23 Rondelle M8 eis . E) -8

24 Dado Mé :

25 Viti di montaggio Méx12
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Istruzioni per lUinstallazione

Istruzioni per lUinstallazione

* Sono necessari: cacciavite / chiave inglese / chia-
vi semplici.

e Soluzione per il controllo di tenuta una parte di
detergente e tre parti di acqua.

¢ Prima dell'installazione, rimuovere tutti gli ele-
menti dell'imballaggio.

e Installare i dadi e le viti senza serrare. Tutte le con-
nessioni devono essere serrate dopo aver montato
'apparecchio. Questa procedura facilita linstalla-
zione e migliora la stabilita dell'apparecchio.

e L'apparecchio fornito puo variare leggermente
dall'apparecchio presentato nelle istruzioni per
luso. Le differenze non indicano una peggiore
qualita di realizzazione e risultano dal processo
dello sviluppo del prodotto.

PUNTO 1: Serrare il pannello posteriore dell'invo-
lucro sulla base con le viti M5x12 (5 pz)
utilizzando le rondelle (5 pz)- dettaglio A.

PUNTO 2: Mettere il coperchio dellinvolucro sul
pannello posteriore dell'involucro. Avvi-
tare il coperchio dell'involucro e il pan-
nello posteriore del coperchio con le viti
M5x12 (5 pz] utilizzando le rondelle (5 pz)
- dettaglio B.

PUNTO 3: Installare il supporto verticalmente sul
coperchio dellinvolucro con due viti
M5x12 (4 pz) utilizzando le rondelle (4
pz). Fare passare il coperchio attraverso
il supporto - dettaglio D-1. Installare il
supporto utilizzando le viti M5x12 (3 pz)
e le rondelle piatte (3 pz) - dettaglio D-2.

PUNTO 4: Fissare il primo elemento del riflettore
sulla cupola centrale con la vite M6x8 (1
pz) utilizzando la vite con la testa ridotta
(1 pz) e la rondella piatta (1 pz]- dettaglio
E-1. Fissare il secondo elemento sul pri-
mo elemento e sulla cupola centrale con
le viti M6x8 (3 pz) utilizzando la vite con
la testa ridotta (3 pz) e le rondelle piatte
(3 pz) - dettaglio E-2. Fissare il terzo ele-
mento del riflettore con le viti M6x8 (5 pz)
utilizzando le viti con le teste ridotte (5 pz)
e le rondelle piatte (5 pz) - dettaglio E-3.

PUNTO 5: Serrare il tubo di gas interno al brucia-
tore principale - vedi la fig.. 1. Fissare il
bruciatore principale sul supporto utiliz-

«péé

zando le viti M5x10 (3 pz] e le rondelle (3

pz) - dettaglio F.

NOTA: NON SERRARE CON TROPPA

FORZA! VEDI LE INFORMACIONI SUL

CONTROLLO DI TENUTA - PAG. 5.
PUNTO 6: Fissare la porta sull'involucro - vedi la

fig. 3 e il dettaglio G.
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Attrezzo di montaggio (opzionale)

Le parti per il fissaggio dell'attrezzo di montaggio:
viti M5x12 (6 pz) e rondelle (6 pz).

Fissare 3 attrezzi sulla base.

Per migliorare la stabilita dell'apparecchio si deve

20 13
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acquistare i ganci a vite o i tasselli a espansione,
per installarli nel terreno o nel pavimento, attra-
verso i fori dell'attrezzo. Fig. 3.

Rotelle (opzionale)
Le parti per il montaggio delle rotelle: viti (2 pz),
rondelle (4 pz) e dadi (2 pz).

Assemblare le parti delle rotelle e fissarle sulla
base - fig. 5.

Fig. 4

Istruzioni per Uuso

Prima del primo uso e dopo ogni sostituzione della bombola di gas, prima di accendere, si deve effettuare lo
spurgo del circuito del gas! A tale scopo si deve ruotare la manopola di regolazione in senso antiorario sulla
posizione di pilota. Premere e tenere premuto la manopola per 3 minuto prima di accendere.

Accensione

e Controllare tutti i collegamenti prima di ogni uti-
lizzo.

e Aprire il circuito del gas principale.

e Premere per poter ruotare la manopola di rego-
lazione in senso antiorario sulla posizione PILO-
TA, vedi la foto a destra

¢ Mantenendo la manopola premuta, premere il ta-
sto IGNITION [ACCENSIONE] qualche volta fino
all'accensione della fiamma di controllo e con-
tinuare a premere la manopola per 10 secondi,
finché la flamma rimane accesa dopo il rilascio
della manopola.

* Se la fiamma di controllo non si accende o si
spegne dopo il rilascio della manopola, ruotare
la manopola sulla posizione OFF e ripetere i pas-
saggi precedenti.

OFF
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Accensione del riscaldatore sul patio

¢ La flamma di controllo deve bruciare e la mano-
pola deve essere posizionata su PILOTA.

e Premere il tasto ad una profondita di 3mm, e poi
ruotare in senso antiorario sulla posizione HIGH.

* Quando la maniglia si brucia, ruotare la manopo-
la in senso orario dalla posizione HIGH alla posi-
zione LOW, secondo i bisogni.

Una nuova accensione

NOTA: Immediatamente dopo aver acceso., il bru-
ciatore puo essere rumoroso. Per ridurre il rumo-
re eccessivo del bruciatore, ruotare la manopola
di regolazione sulla posizione PILOTA. Poi ruotare
la manopola per impostare il livello di calore de-
siderato.

Nota: Per la vostra sicurezza non impostare la manopola di regolazione sulla posizione OFF se non é stato
premuta nella posizione PILOTA. Solo in questo momento si puo ruotarla sulla posizione OFF.

¢ Ruotare la manopola di regolazione sulla posi-
zione OFF.

e Attendere almeno 5 secondi, finché un po’ di gas
si si disparisce, prima di tentare di riaccendere la
fiamma di controllo.

Estinzione

* Mantenere premuta la manopola e ruotarla in
senso orario sulla posizione OFF.

* Dopo aver terminato l'uso, chiudere la valvola
della bombola di gas o il regolatore.

* Ripetere i passaggi descritti nella sezione .Ac-
censione”.

¢ Prima di spostare l'apparecchio, attendere che si
raffreddi.

Nota: Dopo l'uso di solito c’e una certa colorazione

dello schermo del riscaldatore.

Controllo di tenuta

NON CONTROLLARE LA TENUTA CON LA FIAMMA LIBERA.

DURANTE IL CONTROLLO NON FUMARE.

La tenuta delle connessioni del gas nell'apparec-

chio e controllata in fabbrica prima del trasporto.

Si deve controllare regolarmente la tenuta dell'ap-

parecchio e quando si sente l'odore di gas, si deve

effettuarlo immediatamente.

e Preparare la soluzione di sapone ii un rappor-
to % di liquido per vasi, % di acqua. Durante il
controllo dei punti indicati sul disegno sopra, la
soluzione di sapone puo essere distribuita dalla
bottiglia, dal panno o dal pennello.

e Durante il controllo di tenuta, impostare la valvo-
la della bombola di gas sulla posizione OFF. Dopo
aver applicato la soluzione di sapone sulle con-
nessioni di gas, ruotare la valvola della bombola
sulla posizione ON.

e In caso di perdite le bolle appaiono sulla solu-
zione.

¢ In questo caso chiudere l'alimentazione di gas.
Serrare tutte le connessioni e aprire l'alimenta-
zione del gas. Controllare ancora una volta.

Punti di controllo di tenuta M@

Requisiti riguardanti il gas
e |l gruppo del regolatore di pressione e del tubo
deve essere conforme alla normativa vigente.

«968

e Non utilizzare la bombola di gas se il corpo, la
valvola, il collare o l'anello della base sono dan-
neggiati.



e La bombola sbreccata o coperta di ruggine puo
essere pericolosa e deve essere controllata dal
fornitore di gas.

e Non collegare l'apparecchio alla fonte di gas non
controllato.

¢ Quando l'apparecchio non e utilizzato, chiudere
sempre la valvola della bombola di gas.

¢ Dopo aver collegato la bombola si deve sempre
controllare la tenuta delle connessioni. Se appa-
iono le bolle sulla soluzione, non utilizzare l'ap-
parecchio. Non verificare la tenuta utilizzando la
flamma.

Colelgamento della bombola di gas

e Siraccomanda di utilizzare la bombola di gas 9 kg
o la bombola raccomandata dal fornitore di gas.

e Un regolatore del gas approvato viene utilizza-
to in base alle categorie di dispositivi e ai paesi
elencati nella targhetta dei dati tecnici. Il tubo
flessibile approvato dev'essere sostituito quando
le condizioni nazionali lo richiedono; consultare
le normative locali in quanto potrebbero differire.

e Avvertenza: il montaggio dei tubi dev'essere
eseguito da idraulici qualificati dei paesi di de-
stinazione.

e | e istruzioni per l'uso della bombola devono es-
sere fornite dal fornitore di gas.

¢ | e bombole di gas devono essere sostituite all'e-
sterno, in una zona ben ventilata, lontano da
fiamme libere o altre fonti di accensione.

La bombola di gas deve essere utilizzata unica-
mente in posizione verticale.

Chiudere la manopola di regolazione del riscal-
datore, ruotandola a resistenza secondo il senso
orario.

Chiudere la valvola della bombola di gas e fissare
il regolatore.

Serrare tutti i collegamenti, se necessario, uti-
lizzando la chiave. Posizionare la bombola sulla

base.

Durante linstallazione, la bombola del gas dovra
essere fissata con la cinghia collocata all'interno
dell'involucro esterno.

Controllare la tenuta di tutte le connessioni utiliz-
zando acqua e sapone. Se necessario, serrare la
connessione e controllare ancora una volta.

Messa in sicurezza della bombola del gas
L
A y/
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¢ Collegare entrambe le estremita del nastro in
velcro alla base, utilizzando 4 viti M6*12, rondelle
Mé e dadi Mé.

¢ Collocare la bombola del gas nellinvolucro
esterno del recipiente.

e Collegare la bombola del gas al riduttore. Pren-
dere conoscenza delle istruzioni fornite insieme
al riduttore, al fine di verificare il metodo di colle-
gamento della bombola del gas.

S
e Chiudere i nastriin velcro nel rispetto dello sche-
ma di cui sopra. Chiudere i nastri in modo tale

che la bombola del gas sia messa in sicurezza.

Nota: Ricordarsi della manutenzione dei nastri in
velcro. NON sottoporre il gruppo del riduttore a
carichi.

. @



Regole di sicurezza importanti

per uso all'aperto o nelle zone ben ventilate. La
zona con una buona ventilazione dovrebbe essere
aperta almeno per 25%. 25% riguarda la superficie
delle pareti.

Lutilizzo di questo tipo di apparecchi in locali puo
essere VIETATO. | bambini e gli adulti devono es-
sere consapevoli della elevata temperatura sopra
l'apparecchio acceso. | bambini che sono in prossi-
mita del riscaldatore devono essere attentamente
sorvegliati.

Non appendere MAI qualsiasi cosa sul riscaldato-
re, compresi abiti o altri oggetti infiammabili.

NON utilizzare il riscaldatore se non e completa-
mente assemblato nella sua posizione. Mantenere
la distanza minima da materiali combustibili.

La lunghezza del tubo di gas non deve oltrepassare
1.5m.

Soffitto / sporgenza

1 mtr

1 mtr 7 [ ]

Parete

———
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Manutenzione

Per poter godere di alta prestazione del riscaldato-
re, &€ necessario completare le procedure di manu-
tenzione che seguono:

e Mantenere le superfici esterne pulite.

¢ Non utilizzare per la pulizia i detergenti infiam-
mabili.

Ricordarsi che durante la pulizia non si deve ba-
gnare l'area intorno al bruciatore o il bruciatore.
In caso di qualsiasi contatto del regolatore di gas
con l'acqua NON utilizzarlo. Si deve essere so-

stituito.

Non bloccare la presa d'aria. Mantenere il con-

trollo, il bruciatore e i condotti di circolazione

dell’aria puliti. I segni di un possibile blocco com-

prendono:

- Gas odor with extreme yellow tipping of flame.

- Heater does NOT reach the desired temperatu-
re.

- Heater glow is excessively uneven.

- Heater makes popping noises.

70

Nel bruciatore o nei fori i ragni o altri insetti
possono far nido. Questo puo danneggiare il ri-
scaldatore e rendere il suo utilizzo pericoloso.
Pulire tutte le aperture del riscaldatore con un
dispositivo robusto per la pulizia dei tubi. Le im-
purezze minori possono essere rimosse con aria
compressa.

Il deposito carbonioso puo costituire un pericolo
di incendio. Se il deposito carbonioso si crea, si
deve pulire la cupola e il motore con acqua calda

€ sapone.

Nota: nellambiente salino (ad esempio al mare)
la corrosione si verifica piu velocemente. Control-
lare spesso le zone corrose e realizzare la ripara-
zione immediatamente.



Servuzio

¢ Si prega di contattare il proprio rivenditore locale
per la manutenzione dell'apparecchio e la so-
stituzione delle parti. La manutenzione dell'ap-
parecchio deve essere eseguita unicamente dal
personale autorizzato.

¢ Nota: non utilizzare le parti e gli elementi non
originali. Si deve utilizzare sempre i pezzi di
ricambio e gli elementi originali. Luso di pezzi
non originali annullera la garanzia e puo portare
ad un pericolo per gli utenti.

Stoccaggio

Se l'apparecchio non ¢ usato:

Ruotare la manopola di regolazione sulla posizione
OFF.

CHIUDERE la bombola di gas. Stoccare nella po-
sizione verticale, in una zona protetta contro le
intemperie dirette (pioggia, nevischio, grandine,
neve, polvere, sporcizial. Se necessario, coprire
l'apparecchio per proteggere le superfici esterni e
per evitare il blocco di condotti di circolazione d’'a-
ria

Nota: prima di coprire il riscaldatore, attendere
che l'apparecchio si raffreddi.

Se l'apparecchio non & inuso o durante il trasporto:
Ruotare la manopola di regolazione sulla posizione
OFF.

Scollegare la bombola di gas e metterla in un luogo
sicuro con una buona ventilazione. NON stoccare in
un luogo dove la temperatura supera i 50°C. Stoc-
care nella posizione verticale, in una zona protet-
ta contro le intemperie dirette (pioggia, nevischio,
grandine, neve, polvere, sporcizia). Se necessario,
coprire l'apparecchio per proteggere le superfici
esterni e per evitare il blocco di condotti di circo-
lazione d"aria.

Nota: prima di coprire il riscaldatore, attendere
che lapparecchio si raffreddi.

NOTA: NON UTILIZZARE NELLAPPARECCHIO LE PARTI E GLI ELEMENTI NON APPROVATI. UTILIZZARE
UNICAMENTE | PEZZI DI RICAMBIO E GLI ELEMENTI ORIGINALI.

Per nascondere il riscaldatore (solo 272701)

Se il riscaldatore € smontato, la sua conservazione
e pit facile. Per fare questo si deve allentare cor-
rettamente la vite in plastica (17). Tirare il suppor-
to principale verticalmente finché sia in contatto
con il coperchio dell'involucro. Ruotare il supporto
principale in senso orario e abbassarlo fino al livel-
lo desiderato. Per bloccare il supporto principale
al livello desiderato, tirarlo e ruotarlo in senso an-

tiorario. Poi si deve abbassarlo fino che il supporto
principale sia posto sulle sue viti. Serrare la vite di
plastica per garantire la stabilita del riscaldatore.

Nota: Fare attenzione alla vostra testa. Prima del
montaggio, aspettare che l'apparecchio si raffred-
da.



Risoluzione dei problemi

PROBLEMA

SINTOMI

RIPARAZIONE

Non é possibile ac-
cendere la fiamma di
controllo

Lavalvola della bombola & chiusa.

Aprire la valvola

L'uscita o il tubo del bruciatore di
controllo sono bloccati.

Pulire o sostituire l'uscita o il tubo del bruciatore di
controllo.

L'aria nel tubo di gas.

Aprire il condotto di gas e far rilasciare un po” di gas
[premendo la manopola di regolazione) per 1-2 min.
fino a quando si sente l'odore di gas.

Una bassa pressione del gas.

Sostituire la bambola [monouso] con il gas propano.

L'accenditore difettoso

Sostituire la bambola (monouso) con il gas propano.
[vedi: disegno**) Ordinare e installare un nuovo
accenditore.

La fiamma di controllo
si spegne

La sporcizia accumulata intorno al
bruciatore di controllo.

Pulire la zona intorno al bruciatore di controllo.

La connessione interrotta tra la
valvola digas e il gruppo di brucia-
tore di controllo.

Serrare la connessione e controllare le eventuali
perdite.

L'elemento termico non funziona
correttamente

Sostituire l'elemento termico.

ILbruciatore non si
accende

Una bassa pressione del gas.

Sostituire la bambola [monouso] con il gas propano.

L'uscita del gas bloccata.

Sbloccare.

La manopola di regolazione non e
nella posizione ,ON".

Ruotare la manopola sulla posizione ,ON".

La fiamma del brucia-
tore & troppo piccola
Nota: non utilizzare il
riscaldatore in tempera-
turainferiore a5°C

Una bassa pressione del gas.

Sostituire la bambola (monouso) con il gas propano.

La temperatura superai5°C, il
serbatoio & riempito solo ai 25%.

Sostituire la bambola (monouso) con il gas propano.

Il cavo di alimentazione & piegato
o impigliato

Raddrizzare il cavo e controllare la tenuta.

La manopola di regolazione ¢ sulla
posizione massima su ,ON".

Ruotare la manopola di regolazione sulla posizione
.OFF", aspettare che il riscaldatore & raffreddato a
temperatura ambiente, poi controllare se il brucia-
tore e le uscite non sono bloccati.

ILradiatore non & ac-
cesso in modo uguale.
Nota: la parte inferiore
di 2,5 cm del riscaldato-
re di solito non & accesa.

Una bassa pressione del gas.

Sostituire la bambola [monouso) con il gas propano.

La base non & su una superficie
piana

Posizionare il riscaldatore sulla superficie piana.

ILriscaldatore non & sulla super-
ficie piana.

Pulire il bruciatore.

ILdeposito carbonioso

La sporcizia o la polvere sul riflet-
tore eilriscaldatore.

Pulire il riflettore e il riscaldatore.

ILfumo nero e denso

ILbruciatore bloccato.

Ruotare la manopola di regolazione sulla posizione
.OFF", aspettare che il riscaldatore é raffreddato a
temperatura ambiente, poi pulire il brciatore all'in-
terno e all’'esterno.
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Se per qualche motivo la scintilla non appare al
momento di accensione, il riscaldatore puo essere
acceso quando siinserisce un fiammifero acceso al
foro del bruciatore, utilizzando l'attrezzo fornito per
i fiammiferi (vedi la foto a sinistra) e ruotando nello
stesso tempo la manopola sulla posizione ..PILOT".

In caso di eventuali problemi, si prega di contatta-
re il fornitore locale.

Garanzia

Qualsiasi difetto che influenza la funzionalita del
dispositivo che compaia entro un anno dall'acqui-
sto sara corretto a titolo interamente gratuito o con
la sostituzione del prodotto che e stato utilizzato
e sottoposto a manutenzione corretta seguendo
le istruzioni, senza alcuna violazione. | diritti legali
del cliente non sono assolutamente modificati. Nel
caso in cui lintervento di manutenzione o sostitu-

zione sia previsto nel periodo di validita della ga-
ranzia, precisare dove e quando si & acquistato il
prodotto, possibilmente allegando lo scontrino.

In linea con la nostra politica di sviluppo continuo
dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare il
prodotto, l'imballo e le specifiche di documentazio-
ne, senza notifica alcuna.

Smaltimento e protezione dell'ambiente

In caso di ritiro dell'apparecchiatura dal funzio-
namento il prodotto non puo essere smaltito con
altri rifiuti domestici. L'utente & responsabile del-
la consegna dell'attrezzatura al punto di raccolta
appropriato per lattrezzatura usata. Il mancato
rispetto delle disposizioni sopramenzionate pud
comportare limposizione di sanzioni in conformita
con le normative vigenti in materia di smaltimen-
to dei rifiuti. La raccolta e il riciclaggio selettivi di
attrezzature usate contribuiscono alla conserva-

zione delle risorse naturali e garantiscono il rici-
claggio in modo tale da non nuocere alla salute e
allambiente. Per ulteriori informazioni sui luoghi
di smaltimento delle apparecchiature usate per il
riciclaggio, contattare la societa locale di raccol-
ta dei rifiuti. Il produttore e limportatore non sono
responsabili per il riciclaggio e il trattamento dei
rifiuti in modo ecologico, sia direttamente che nel
quadro del sistema pubblico.



Stimate client,

Va multumim pentru achizitionarea acestui aparat Hendi. Va rugam sa cititi cu atentia acest manual inainte
de a conecta aparatul pentru evitarea defectarii ca urmare a utilizarii incorecte. Acordati o atentie deosebita
regulilor de siguranta.

Reguli de siguranta

o Acest aparat trebuie folosit in aer liber sau intr-o0 zond bine ventilata si nu trebuie instalat
sau utilizat n spatii inchise.

* Butelia de gaz se va schimba in spatii bine ventilate, departe de orice sursa de foc.

¢ Butelia trebuie depozitata in aer liber sau intr-o zona bine ventilata.

* Depozitarea acestui aparat in interior este permisa doar daca butelia de gaz a fost deco-
nectata si demontata de pe aparat.

o Aparatul nu trebuie deplasat cat timp se afld in functiune sau dupa ce el a fost oprit dar
nu s-a racit inca.

¢ Nu incercati nicio modificare la acest aparat. Nu dati cu vopsea pe ecranul radiator, pe
panoul de comanda sau pe reflector.

* Nu astupati gaurile de ventilatie din carcasa locasului buteliel.

* Aparatul trebuie instalat iar butelia depozitata in conformitate cu normele locale privind
instalatiile de gaz.

¢ Robinetul sau requlatorul buteliei de gaz trebuie inchise inainte de a deplasa aparatul.

ﬂ * Se va utiliza doar tipul de gaz precizat de producator.

* Reparatii se vor efectua doar de catre o persoana calificata.

¢ In cazul unui vant puternic, trebuie multa atentie ca aparatul sa nu se aplece.

* Se controleaza dacd garnitura regulatorului este montata corect si dacd isi poate inde-
plini rolul.

* Dupa utilizarea se opreste alimentarea cu gaz de la supapa buteliei sau de la regulator.

* Aparatul nu se va folosi pana cand nu a fost testata etanseitatea tuturor racordurilor.

¢ In cazulin care exista scurgeri de gaz, aparatul nu trebuie folosit sau, daca este aprins,
alimentarea cu gaz trebuie intrerupta iar aparatul verificat si reparat inainte de a fi folosit
din nou.

* Tubulatura sau furtunul trebuie verificate lunar si de fiecare data cand butelia se schim-
ba.

* Tubulatura sau furtunul trebuie schimbate la intervalele prevazute sau o data pe an.
Furtunul flexibil nu trebuie sa se extindad mai mult de 1,5 m conform standardului
EN16436:2014.

o Ansamblul furtunului trebuie inlocuit inainte de punerea in functiune a aparatului se
observd abraziune sau uzurd in exces sau daca furtunul este deteriorat sau daca produ-
catorul a specificat inlocuirea ansamblului.

¢ Incalzitorul trebuie verificat inainte de utilizare si cel putin o data pe an, de catre un
tehnician de service autorizat. Curatarea poate fi necesar sa se faca mai des, in functie
de necesitati. Este esential ca zona de comanda, arzatoarele si conductele de circulare
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‘aaerului din aparat sa fie mentinute curate.

« Inc3lzitorul se opreste sise verifica imediat, in cazul in care apar urmatoarele conditii:
[ Miros de gaz i mgalbemrea varfului flacarilor arzatorulu.
O Incalzitorul nu ajunge la temperatura corecta. La temperaturi de sub 5° fluxul de cal-

durd va fi stanjenit iar aparatul nu va functiona corect.
O Aparatul produce pocnete sonore in timpul functionarii [pocnetele usoare sunt norma-
le atunci cand aparatul este oprit).

¢ Ansamblul regulatorului si furtunului nu trebuie lasate pe traseele pe care oamenii ar
putea calca pe ele si furtunul ar putea fi deteriorat.

* Toate aparatoarele sau celelalte dispozitive de protectie care au fost demontate pentru
a se interveni la aparatul de incalzit trebuie montate la loc inainte de a utiliza aparatul.

o Atat copii cat si adultii trebuie avertizati in legatura cu pericolele reprezentate de tem-
peraturile mari de pe suprafete, el trebuind sa stea deoparte de acestea pentru a evita
aprinderea hainelor.

o Copiii si animalele de casa trebuie urmarite cu atentie cat timp se afla in apropierea
aparatului.

¢ Hainele sau celelalte materiale inflamabile nu trebuie atdrnate de aparat sau puse in
apropierea acestuia.

¢ Nu se va pune nimic pe acest aparat sau rezemat de el. Anumite materiale sau articole
care se pun sub sau in apropierea acestui aparat vor fi expuse la caldura radianta si pot

fi deteriorate serios

* In preajma acestui aparat nu trebuie utilizate sau depozitate materiale inflamabile. E

* In preajma acestui aparat nu trebuie pulverizati aerosoli, cat timp acesta este in functi-
une.

¢ Materialele combustibile trebuie sa ramana la minimum 0,9 m de aparat.

* Aparatul trebuie asezat intotdeauna pe suprafete netede si ferme. Un spatiu bine ventilat
trebuie sa aiba o deschidere de cel putin 25%. Suprafata spatiului respectiv o reprezinta
suprafata peretilor acestuia.

o Injectorul din acest aparat nu poate fi inldturat, iar injectorul este asamblat numai de
catre fabricant. Este interzisa convertirea acestui aparat de la o presiune de gaz la alta
presiune.

* Nu conectati cilindrul de gaz in mod direct la aparat fara un dispozitiv de reglare.

o In timpul instalari, butelia de gaz trebuie fixata cu o centura pentru butelie, care se afla
in interiorul carcasei.

Destinatia produsului

e Dispozitivul este destinat utilizarii profesionale si e Utilizarea aparatului in orice alt scop va fi consi-
poate fi operat numai de personal calificat. derata drept o utilizare necorespunzatoare a dis-

e Aparatul este proiectat numai pentru incalzire in pozitivului. Utilizatorul va fi singurul responsabil
aer liber sau zone bine ventilate. Orice alta utili- pentru utilizarea neadecvata a dispozitivului.

zare poate duce la deteriorarea aparatului sau la
vatamari corporale.
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Lista de piese

Componentele livrate:

e 5 suruburi M5 x 12 si 5 saibe M5 pentru panoul din spate al carcasei si bazei.

e 5 suruburi M5 x 12 si 5 saibe M5 pentru panoul din spate al carcasei si capacului.
e 3 suruburi M5 x 12 si 3 saibe M5 pentru prinderea ansamblului stalpului.

e 4 suruburi Mé x 12 si 4 saibe M6 pentru stalp si capacul carcasei.

® 9 suruburi M6 x 8 si 12 piulite fluture M6 si 3 saibe Mé pentru reflector.

e 3 suruburi M5 x 10 si 3 saibe M5 pentru arzatorul principal si pentru stalp.

e 6 suruburi M5 x 12 si 6 saibe M5 pentru suportul bazei si pentru baza.

e 2 suruburi M8 x 12, 4 saibe M8 si 2 piulite M8 pentru ansamblul rotilor.



Piesele incalzitorului de terasa:

Articol Descriere

1 Ansamblul reflectorului

2 Ecranul arzatorului

3 Tava interioara a arzato-
rului

4 Ansamblul conului ecranu-
Lui inferior

5 Ansamblul stalpului

6 Capacul carcasei

7 Panoul spate al carcasei

8 Roata

9 Baza

10 Usd

" Balama

12 Suruburi de montaj M5x10

13 Saibe M5

14 Suruburi de montaj M6x8

15 Piulite fluture M6

16 Blocare

17 Capac din plastic

18 Conducta de apa

19 Aprinzator

20 Suruburi de montaj M5x12

21 Saibe Mé

22 Suruburi de montaj M8x12

23 Saibe M8

24 Piulitd Mé

25 Suruburi de montaj Méx12
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Montarea incalzitorului de terasa

Instructiuni de montaj

* Surubelnita / chei reglabile / chei fixe

¢ Solutie de detectare a scurgerilor: o parte deter-
gent si trei parti apa

« Tnainte de montaj inl3turat tot materialul de am-
balaj de protectie.

e Toate piulitele si suruburile se strang la inceput
doar usor. Ele se vor strange dupa finalizarea
montajului. Tn acest fel se usureaza munca si
creste stabilitatea aparatului.

e Echipamentele pot prezenta mici abateri. Aces-
tea nuinseamna o scadere a calitatii ci perfectio-
narea componentelor.

SETP 1: Prindeti panoul spate al carcasei de baza
cu ajutorul celor 5 suruburi M5 x 12 si al
celor 5 saibe. [Detaliu Abb. A}

SETP 2: Tmpingeti capacul peste panoul din spate
al carcasei si puneti-l pe panou. Prindeti
capacul de panoul spate al carcasei cu
ajutorul celor 5 suruburi M5 x 12 si al celor
5 saibe. [Detaliu Abb. B)

SETP 3: Montati ansamblul stalpului vertical pe ca-
pacul carcasei cu ajutorul celor 4 suruburi
Mé x 12 si 4 saibe, apoi treceti capacul de
plastic peste stalp. (Detaliu Abb. D-1) Cu-
plati ansamblul stalpului cu ajutorul celor
3 suruburi M5x12 si al celor 3 saibe plate.
(Detaliu Abb. D-2)

SETP 4: Fixati reflectorul pe cupola centrala mai
intdi cu 1 surub Mé*8, 1 dop filetat si 1
piulitd joasa. (Detaliu Abb. E-1).Cuplati
apoi cel de-al doilea reflector la primul
reflector si la cupola centrala folosind 3
suruburi M6x8, 3 dopuri filetate si 3 piulite
joase. (Detaliu Abb. E-2). Cel de-al treilea
reflector se fixeaza ultimul, cu 5 suruburi
Méx8, 5 dopuri filetate si b piulite joase.
(Detaliu Abb. E-3)

SETP 5: Fixati conducta interioara de gaz de arza-
torul principal (vezi Figura 1), dup3 care
fixati arzatorul principal pe stalp cu cele 3
suruburi M5x10 si 3 saibe. [Detaliu Abb. F)
NOTA: NU STRANGETI PREA TARE! VEZI
TESTUL DE ETANSEITATE DE LA PAGINA 5.

SETP 6: Montati usa pe carcasa. (Vezi Fig. 2 si De-
taliul Abb. G)

Detail A

Detail B

Detail C

Detail D

Detail E
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Suportul optional pentru baza

Componentele ansamblului suportului bazei: 6 su-
ruburi M5 x 12 si 6 saibe pentru suportul bazei si
pentru baza.

Atasati cele 3 suporturi la baza.

Cumparati de pe piata locald suruburile cu carlig
sau conexpand si introduceti-le in teren sau Tn par-
doseald trecandu-le prin suportul bazei pentru a
asigura stabilitatea aparatului. (Vezi Figura 3)

Figura. 3

Rotile optionale

Componentele ansamblului rotilor: 2 piulite, 4 sai-
be si 2 piulite pentru ansamblul rotilor. Strangeti
componentele rotilor laolalta si fixai rotile de baza.
(Vezi Figura 4)

Figura. 4

Instructiuni de utilizare

fnainte de prima utilizare si dupa fiecare schimbare a buteliei de gaz, instalatia de gaz trebuie sa fie purjata
de aer inainte de a aprinde arzatorul! Pentru aceasta se rasuceste butonul de comanda in sens invers ace-
lor de ceasornic, spre setarea pilot. Se apasa butonul si se tine apasat timp de 3 minut inainte de a incerca

aprinderea.

Pentru aprinderea instalatiei pilot

« Tnainte de fiecare utilizare se verifici toate co-
nexiunile.

¢ Porniti sursa principala de gaz.

e Rasuciti butonul de comanda in sens invers acelor
de ceasornic, catre PILOT, vezi imaginea din dreapta.

¢ Tineti butonul apasat, apasati butonul IGNITION
in mod repetat pana cand se aprinde flacara pi-
lot, dupa care se tine butonul apasat timp de 10
secunde, pana ce flacdra pilot rdmane aprinsa si
dupa ce butonul a fost eliberat.

Daca flacara pilot nu se aprinde sau nu ramane

aprinsd, butonul se rasuceste in sensul acelor de

ceasornic la OFF si se repeta operatia.

OFF



Aprinderea incalzitorului de terasa

e Flacara pilot trebuie sa fie aprinsa si butonul se-
tat la pozitia PILOT.

e Apasati butonul cu 3 mm si rasuciti-l in sens in-
vers acelor de ceasornic, catre HIGH.

e Cand plasa incepe sa se lumineze, butonul se ra-
suceste in sensul acelor de ceasornic, de la HIGH
la LOW, in functie de necesitate.

Reaprinderea

Nota: Atunci cand este ponit initial, aparatul poate
face zgomot. Pentru eliminarea zgomotului exce-
siv de la arzator, butonul de comanda se aduce Tn
pozitia pilot. Butonul se rasuceste la nivelul de
incalzire dorit.

Nota: Pentru siguranta dumneavoastra, butonul de comanda nu poate fi oprit fara ca mai intai sa trebuiasca

fie apasat in pozitia PILOT si abia apoi rotit la OFF.

e Butonul de comanda se rasuceste la OFF.

* Se asteapta timp de cel putin 5 minute pentru a
ldsa gazul sa se imprastie, inainte de a reaprinde
lampa pilot.

Pentru stingere

e Butonul se tine apasat si se rasuceste catre ‘OFF’

e Dupa utilizare se opreste de la supapa buteliei
sau de la regulator.

® Se repetad etapele pentru Aprindere.

e Se lasd aparatul sa se raceasca inainte de a-l
deplasa.

Nota: Dupa utilizare, ecranul emitator poate pre-

zenta unele decolorari, ceea ce este normal.

Testul de etanseitate

ETANSEITATEA NU SE CONTROLEAZA NICIODATA CU AJUTORUL FOCULUI DESCHIS.
NU SE VA FUMA NICIODATA iN TIMPUL TESTULUI DE ETANSEITATE

Racordurile pentru gaz ale aparatului sunt testa-

te-din fabrica, inainte de expediere.

Etanseitatea acestui aparat trebuie verificata pe-

riodic si se vor face verificari imediat ce se simte

miros de gaz.

e Se face o solutie de sapun folosind 1 parte sdpun
lichid pentru vase si 3 parti de apa. Aceasta solu-
tie poate fi aplicata dintr-un flacon de sapun, cu
peria sau cu o carpa pentru a testate eventualele
scurgeri in punctele aratate n figura de mai sus.

e Supapa buteliei de gaz trebuie sa fie in pozitia
OFF in momentul testarii etanseitatii. Dupa ce la
racordurile de gaz s-a aplicat solutia de sapun,
supapa buteliei trebuie adusa la pozitia ON.

e Daca exista o scurgere n solutie se vor forma
bule de sapun.

e Daca se constata o scurgere, se opreste alimen-
tarea cu gaz. Se strang toate fitingurile care au
scurgeri, se reporneste alimentarea cu gaz si se
verifica din nou.

Punctul in care se face testul de etanseitate (D @

Conditii privind gazul

e Ansamblul format din regulatorul de presiune si
furtun trebuie sa corespunda standardelor locale.

¢ Nu se vor folosi niciodata butelii de gaz care au cor-
pul, robinetul, gulerul sau piciorulinelar deteriorate.

«DBU

¢ Buteliile de gaz lovite sau ruginite pot fi pericu-
loase si trebuie verificate cu ajutorul unui furni-
zor de gaz.



e Acest aparat nu trebuie conectat niciodata la o
sursa de gaz nenormata.

e Butelia trebuie Tnchisd atunci cand nu folositi
aparatul.

¢ Testul de etanseitate a racordurilor de gaz trebu-

ie facut ori de cate ori se conecteaza o butelie de
gaz. Daca la testul cu solutia de sapun apar bule,
butelia nu se va folosi. Scurgerile nu se contro-
leaza niciodata cu ajutorul focului.

Racordarea la o butelie de gaz

® Se recomanda folosirea unor butelii de gaz de 9
kg sau consultati-va cu furnizorul de gaz pentru a
vedea care este modelul adecvat de butelie.

¢ Regulatorul de gaz aprobat se foloseste in con-
formitate cu categoriile de aparate si cu preve-
derile din tarile enumerate in placuta cu date.
Furtunul flexibil aprobat trebuie curatat periodic,
conform prevederilor la nivel national. Consultati
reglementarile locale intrucat acestea pot sa di-
fere.

¢ Avertisment: montarea tevilor trebuie sa fie re-
alizata de un instalator cu calificare obtinuta in
tarile respective.

e Adresati-va furnizorului dumneavoastra de gazin
legatura cu utilizarea buteliei de gaz.

e Buteliile de gaz se schimba doar in aer liber sau
n spatii bine ventilate, la distantad de focul des-

chis si de alte surse de aprindere (lumanari, tiga-
rete, alte dispozitive care genereaza foc....).

e Butelia de gaz trebuie folosita intotdeauna n po-
zitie verticala.

¢ Se inchide butonul de comand3 al aparatului prin
rotirea sa completa in sensul acelor de ceasornic.

¢ Seinchide robinetul buteliei dupa care se atasea-
za regulatorul la butelie.

e Toate racordurile se strang bine cu ajutorul unei
chei, atunci cand este cazul. Butelia trebuie sa
stea n suportul special pentru aceasta.

« Tn timpul instalZrii, butelia de gaz trebuie fixata
cu o centurd pentru butelie, care se afla in inte-
riorul carcasei.

e Toate Tmbinarile se verificd folosindu-se apa
cu sapun. Daca se descopera vreo scurgere se
strange Tmbinarea si se repeta testul.

Fixarea buteliei de gaz

@O0
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e Fixati ambele suporturi ale benzilor Velcro pe
baza folosind 4 suruburi Mé6*12, saiba M6 si pi-
ulite Mé.

¢ Pozitionati butelia de gaz n interiorul carcasei
rezervorului.

e Conectati butelia de gaz la un regulator. Va ru-
gam sa consultati instructiunile care insotesc
regulatorul despre modul de conectare a regula-
torului la butelia de gaz.

S, S

e Lipiti benzile Velcro una de cealalta ca in imagi-
nea de mai sus. Benzile trebuie stranse intr-un
mod potrivit pentru butelia de gaz.

Atentie: Vi rugam sa aveti grija ca benzile Velcro SA
NU stranga prea tare ansamblul regulator.

. @



Reguli importante de siguranta

Se va folosi doar in aer liber sau n spatii bine ven-
tilate.

Un spatiu bine ventilat trebuie sa aiba o deschidere
de cel putin 25%.

Suprafata spatiului respectiv o reprezinta suprafa-
ta peretilor acestuia.

Utilizarea acestor aparate in spatii inchise este pe-
riculoas3 si este INTERZISA.

Copiii si adultii trebuie sa stie c¢d in timpul functi-
onarii aparatul degaja temperaturi mari deasupra
coloanei. Copiii trebuie supravegheati cu atentie
cat timp se afla in vecinatatea aparatului.
NICIODATA nu trebuie ag3tat nimic de aparat, nici
haine si nici obiecte inflamabile.

NU se va utiliza aparatul pana cand acesta nu este
complet instalat, cu placa reflectoare montata.

Se vor respecta distantele minime fata de materia-
lele combustibile.

Lungimea furtunului de gaz nu trebuie sa depa-
seasca 1,5 metri.

Plafonul / spatiul liber

1 mtr [ ]
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intretinere

Pentru ca incalzitorul sa functioneze timp de ani de

zile la un randament ridicat, functionarea aparatu-

lui trebuie verificata in mod regulat:

e Suprafete exterioare trebuie mentinute curate.

e Curatarea se va face cu apa calduta cu sapun. Nu
se vor folosi niciodata agenti de curatare infla-
mabili sau corozivi.

e La spalarea aparatului se va controla ca zona din
jurul arzatorului si al lampii pilot sa fie in perma-
nentd uscatd. In cazul in care comanda gazului
este expusa la apa sub orice forma, ea NU trebu-
ie utilizata. Ea trebuie inlocuita.

e Curentii de aer nu trebuie obstructionate. Co-
menzile, arzatorul si canalele de aerisire trebuie
sa ramana curate. Semnele unor posibile blocaje
includ:

- Mirosul de gaz si ingalbenirea puternica a fla-
carilor la varf.
- Tncalzitorul NU ajunge la temperatura dorita.

O -

- Stralucirea Tncalzitorului este extrem de ne-
constanta.

- Tncalzitorul pocneste.

Paianjenii sau insectele pot sd cuibdreasca in

arzator sau in orificiile acestuia. Aceste situatii

periculoase pot avaria aparatul si il pot face inuti-

lizabil. Orificiile arzatorului se curata cu ajutorul

unui dispozitiv de mare putere de curatat tevile.

Particulele mai mici pot fi inldturate cu ajutorul

aerului comprimat.

Depozitele de carbon pot genera riscul de incen-

diu. Daca acestea apar, capacul si masina se cu-

rata cu apa calduta si sapun.

Nota: intr-un mediu cu aer sarat (cum ar fi in veci-
natatea marii) coroziunea poate aparea mai repe-
de decat in mod normal. Zonele corodate trebuie
verificate frecvent si reparate cu promptitudine.



Service-ul

¢ Consultati dealerul local pentru service si pentru
inlocuirea pieselor acestui aparat. Service-ul la
acest aparat se executa doar de personal auto-
rizat.

e Precautie: la acest aparat nu se vor folosi piese
sau componente neautorizate; la inlocuire trebu-
ie folosite doar piese si componente de schimb
originale. Utilizarea de piese sau componente
neautorizate anuleaza garantia si fac utilizarea
nesigura.

Depozitarea

intre utilizari:

Butonul de comanda se rasuceste la OFF

Butelia de gaz se inchide

Aparatul de incalzit se depoziteaza in pozitie verti-
cala, ferit de contactul direct cu factorii meteoro-
logici [cum ar fi ploaia,lapovita, grindina, zapada,
praful si gunoiul purtat de vant).

Daca este necesar, aparatul se acopera pentru pro-
tejarea suprafetelor exterioare si prevenirea acu-
mularii de aer in conducte.

Not3a: Tnainte de fnvelire se asteapta ca aparatul
sa se raceasca.

in timpul perioadelor lungi de inactivitate sau al
transportului:

Butonul de comanda se rasuceste la OFF.

Se decupleaza butelia si se duce intr-un loc sigur si
bine ventilat, situat in aer liber. NU se va depozita in
locuri Tn care temperatura depaseste 50°C.
Aparatul de incalzit se depoziteaza in pozitie verti-
cala, ferit de contactul direct cu factorii meteoro-
logici (cum ar fi ploaia, lapovita, grindina, zapada,
praful si resturile).

Daca este necesar, aparatul se acopera pentru pro-
tejarea suprafetelor exterioare si prevenirea acu-
mularii de aer Tn conducte.

Not3: inainte de invelire se asteapta ca aparatul
sa se raceasca

PRECAUTIE: LA ACEST APARAT NU SE VOR FOLOSI PIESE SAU COMPONENTE NEAUTORIZATE. LA INLOCU-
IRE TREBUIE FOLOSITE DOAR PIESE S| COMPONENTE DE SCHIMB ORIGINALE.

Plierea incalzitorului (doar la modelul 272701)

Plierea incalzitorului face depozitarea multa mai
usoara. Slabiti surubul din plastic {17) in mod co-
rect. Trageti in sus si in plan vertical stalpul pana
ajunge la capacul carcasei. Rasuciti stalpul princi-
pal in sensul acelor de ceasornic si ldsati-l in jos
pana ajunge la nivelul dorit. Pentru a bloca stalpul
principal la nivelul dorit trageti putin stalpul in sus

si rasuciti-l in sensul acelor de ceasornic. Cobo-
rati apoi stalpul pand cand se asaza pe suruburi.
Strangeti surubul de plastic pentru a tine incalzi-
torul stabil.

Not3: Atentie la cap. inainte de a face plierea as-
teptati ca incalzitorul sa se raceasca.



Depanarea

PROBLEMA

SITUATIA EXISTENTA

CE TREBUIE FACUT

Flacara pilot nu se aprinde

Robinetul buteliei este inchis

Se deschide robinetul

ste un blocaj la orificiul sau conducta
lampii pilot

Se curata sau se inlocuieste orificiul sau
conducta flacarii pilot.

Tn conducta de gaz se afl gaz

Se deschide conducta de gaz si se goleste
(prin apasarea butonului de comand3) nu
mai mult de 1-2 minute sau pana se simte
miros de gaz.

Presiune mica a gazului

Se nlocuieste butelia de propan (de unica
folosinta) cu o butelie noud

Aprinzatorul nu functioneaza

Flacara pilot se aprinde (cu un chibrit, vezi
imaginea **); se procurd si se instaleaza
un nou aprinzator

Flacara pilot nu ramane
aprinsa

Tn jurul Ampii pilot s-a adunat mur-
darie

Se curata murdaria din jurul flacarii pilot

Legatura dintre robinetul de gaz si
lampa pilot este slabita

Se strange legatura si se face un test de
etanseitate

Termocuplul nu functioneaza corect

Se Tnlocuieste termocuplul

Arzatorul nu se aprinde

Presiunea gazului este scazuta

Se inlocuieste butelia de propan (de unica
folosinta) cu o butelie noud

Orificiul este blocat

Se curata blocajul

Butonul de comanda nu este in pozitia
PORNIT

Butonul de comanda se rasuceste la ON

Flacara arzatorului este mica
Not&: Arzatorul nu se va folosi
la temperaturi sub 5°C (40°F)

Presiunea gazului este scazutd

Se nlocuieste butelia de propan (de unica
folosinta) cu o butelie noud

Temperatura de afara trebuie s3 fie
mai mare de 40°F iar rezervorul sa fie
sub 25% plin

Se inlocuieste butelia de propan (de unica
folosinta) cu o butelie noud

Furtunul de alimentare este indoit sau
rasucit

Se indreapta si se face un test de etansei-
tate a furtunului

Butonul de comanda trebuie sa fie
complet la,,ON”

Pentru a aduce butonul la .,OFF" se lasa
aparatul s3 se rdceasca pana la tempe-
ratura camerei si se verifica arzatorul si
orificiile sa nu fie blocate

Radiatorul nu straluceste
constant

Nota: Cel mai de jos 1 tol ai
radiatorului nu trebuie in mod
normal sa emita lumina

Presiunea gazului este scazuta

Se inlocuieste butelia de propan (de unica
folosinta) cu o butelie noud

Baza nu se afld pe o suprafatd nivelata

Se va aseza arzatorul pe o suprafata
nivelata

Arzatorul este la orizontald

Se curata arzatorul

Acumularea de carbon

Pe reflector sau radiator s-a depus
murdarie sau o peliculd de material

Se curata reflectorul sau radiatorul

Fum gros si negru

Arzatorul este blocat

Pentru a aduce butonul la .OFF" se lasa
aparatul s3 se rdceasca pana la tempera-
tura camerei si se inlaturad blocajul si se
curatd arzatorul in interior si la exterior.
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Daca din indiferent ce motiv aprinzatorul nu ge-
nereaza scantei, incalzitorul poate fi aprins cu un
chibrit introdus n suportul de chibrituri livrat, in-
trodus la randul lui n gaura arzatorului (vezi foto-
grafia din stdnga), tindnd in acelasi timp butonul de
comanda in pozitia PILOT.

N CAZUL IN CARE APARE VREO PROBLEMA,
CONSULTATI INTOTDEAUNA DEALERUL DUM-
NEAVOASTRA LOCAL.

Garantie

Orice defectiune care afecteaza functionarea apa-
ratului aparutd la mai putin de un an de la cum-
pararea acestuia va fi remediata prin reparatie sau
inlocuire gratuita, cu conditia ca aparatul sa fi fost
folosit si intretinut conform instructiunilor nu sd nu
fi fost bruscat sau folosit necorespunzator in vreun
fel. Drepturile dumneavoastra legale nu sunt afec-

tate. Daca aparatul este in garantie, mentionati
cand si de unde a fost cumparat si includeti dovada
cumpararii (de ex. chitanta).

Conform politicii noastre de dezvoltare continua a
produsului, ne rezervam dreptul de a modifica pro-
dusul, ambalajul si documentatia fara notificare.

Eliminarea si mediul inconjurator

La dezafectarea aparatului, produsul nu trebu-
ie aruncat impreun3 cu alte deseuri menajere. In
schimb, este responsabilitatea dumneavoastra sa
eliminati echipamentul uzat prin predarea acestuia
la un punct de colectare desemnat. Nerespectarea
acestei requli poate fi penalizata in conformita-
te cu reglementarile aplicabile privind eliminarea
deseurilor. Colectarea separata si reciclarea echi-
pamentului dumneavoastra uzat la momentul de-
barasarii contribuie la conservarea resurselor na-

turale si asigura realizarea reciclarii intr-un mod
care protejeaza sanatatea fiintelor umane si a me-
diului. Pentru informatii suplimentare privind mo-
dul in care puteti preda deseurile dumneavoastra
n scopul reciclarii, va rugam sa contactati compa-
nia locald de colectare a deseurilor. Producatorii
si importatorii nu fsi asuma responsabilitatea cu
privire la reciclarea, tratarea si eliminarea ecologi-
ca a deseurilor, fie direct, fie prin intermediul unui
sistem public.



YBa)kaeMblit KnueHrT,

Bonbwoe Bam cnacubo 3a 1o, 4to Bl kynunu obopyposanme ¢pupmel Hendi. BaMm cnepyet BHUMaTenbHO npo-
4MTaTb HACTOSLLYI0O MHCTPYKLMIO NOsib30BaTesNs Bo M3bexaHne NoBpeXAeHMS MallUHbI B pe3ynibTaTe Henpa-
BWJIbHOM 3KcnnyaTauum. 0cobeHHO peKoMeHyeM 03HaKOMUTLCS C NpeaynpexaeHUIMN.

MpaBuna TexHukun 6esonacHocTn

* YCTpOMCTBO NpefHa3HaveHo 4ng NCMoAb30BaHNS CHAPYXM UK B XOPOLLIO BEHTUMDYEMbIX
MeCTaXx, OHO He JOIXHO YCTaHaBNMBATLCA MM MCNOb30BATLCA B 3aKPbIThIX MOMELLEHNAX.

* 3aMeHy ra3oBbix HannoHOB NPOBOAMTL B XOPOLLUO NPOBETPUBAEMbIX MOMELLIEHNSX, BAANM
0T UCTOYHMKOB BO3TOPaHUs.

* XpaHuTe ra3oBblit DanaoH Ha OTKPLITOM BO3AYXE WX B XOPOLIO NPOBETPMBAEMbIX MOME-
LLEHMSIX.

* YCTPOMACTBO MOXHO XPaHWTb B MOMELLEHNSX TONbKO NOCAe OTKNKYEHUA U CHATUA C YCTPOiA-
CTBa ra3oBoro bannoHa.

* He nepeMeluaiiTe yCTPOMCTBO, KOr4a OHO BK/KOYEHO MW BCKOPE MOCAE BbIKMOYEHNS,
npexXze YeM OHO NONHOCTBIO He OCTLIHET.

* He nbiTaiiTech nepefensiBath YCTPONCTBO KakuM-aubo obpasom. He nepekpalumBaiTe
KOpMycC pafuaTtopa, NaHeb yNpaBneHns unm oTpaxarens.

* He 3akpbiBaliTe BEHTUAALMOHHbIE OTBEPCTVS KOpNyca bannoHa.

* YCTpOMCTBO JOMKHO DbITh YCTAHOBNEHO, @ ra30BbIi 6anfnoH A0MXEH XpaHUTLCS B COOTBET-

m CTBWV C AeNACTBYIOLLMY NPABUNAMU.

* [lepeq nepemeLLeHneM yCTPOCTBA, 3aTAHITE BEHTUAb Fa30B0r0 DanoHa U pefykTopa.

* /lcnonb3yiTe TONBKO TaKoM TWN ra3a, KOTOpbI/ yKa3aH U3roToBMTENEM.

* PeMOHT MOXET BbINOAHATECA TObKO KBANNGULMPOBAHHbIM CELManucToM no obcayxu-
BaHMIO.

* B cnyyae cunbHoro BeTpa byabTe BHUMATENbHbI, YTODbI YCTPOMCTBO HE HaKPeHMOCh.

¢ YbenuTech, YT0 NPOKNafKa PefyKTopa NpaBuIbHO YCTAHOBEHA 1 MOXET BbIMOAHATH CBOIO
dyHKUMIO.

* [locne NCNob30BaHMS, NEPEKPOIATE NOJAYY ra3a BEHTUAEM AN PelyKTOPOM.

* He vcnonb3yliTe yCTPONCTBO, NOKa BCE COeAMHEHUs He byayT npoBepeHbl Ha Hannyue
yTeyex.

* B cnyyae yTeukn rasa, He nonb3ynTech yCTPOACTBOM. ECAIM YCTPOWCTBO BKAIOYEHO, Nepe-
KpoWTe NOAaYy rasa, NpoBepsTe W YCTpaHUTE NOBPEXAEHNS Nepes NOBTOPHbIM 3aMyCKOM.

* [a30ByI0 YCTaHOBKY AW TUDKWI LUNAHT NPOBEPSATE OAMH Pa3 B MeCAL W KaxXpabll pas,
KOTZ1a Bbl 3aMeHseTe banfoH.

* Tpybuatble 1au rubkyve WAAHMM 3aMeHsiATe B YCTaHOBAEHHbI NepUOA BPEMEHM UV OANH
pa3 B rog. B cootsetctBMM co cTaHgapTom EN16436:2014, rbkuit wnakr He cnedyet
pacTarveats bonee yeM Ha 1,5 M.

* B cnyyae 4pe3MepHOro U3HOCa UMW UCTUPAHWS LWNAHIOB, WAV MMEIOWLerocs noBpexae-
HUS, 3aMEHUTE WX Nepef 3anyckoM ycTaHoBk/. HoBas npoBoaka AomHa ObITb BEINONHEHA
B COOTBETCTBUM C MHCTPYKLMSMU U3rOTOBUTENS.

“pBé



¢ HarpeBaTenb JoxeH bbiTb NpoBEpeH Nepef MCNoAb30BaHMEM 1, N0 KpaiHel Mepe, 04MH
pa3 B rof KBaaMUUMPOBAHHbIM CMELMAUCTOM MO 0BCAYXMBaHMIO. YCTPOCTBO MOXET
TpeboBaTtb bonee yactoi yucTkn. Heobxoanmo, 4tobbl oTCEK yNpaBaeHus, ropenka u ka-
Hanbl UMpKyAALMY BO3ayXa B YCTPOICTBE BCeraa bblnn YnCTbiMu.

o CnefyeT HeMeANeHHO BbIKNIOYNTL M MPOBEPHTH YCTPOICTBO, €CAIM NPOM30MAET Kakasn-nn-
60 13 cnepyioLmx cUTyaLNiA:

O YyscTayeTcs 3anax ra3a v BUIHbI MHTEHCUBHbIE XeNTble KOHYMKN MnaMeH.

U HarpeBatenb He JOCTUrAeT HyXHOW TemnepaTypsl. Temnepatypa Hxe 5 ° C npusedeT k
CHUXEHMI0 NOTOKa Tenna, a yCTPoIcTBO He byfieT paboTtaTb AOMKHEIM 0bpa3oM.

O YcTpoidcTBO HaunHaeT BbiaBaTb NOTPecKMBaKLLMe 3BYKM (Hebonblume Tpecku nocne
BbIK/IOUEHS YCTPOICTBA ~ 3T0 HOPMaslbHOE siBNeHNe).

o PeflykTop 1 WNAHM NOMECTUTb BAAAM OT TPAHCMOPTHbIX MapLUPYTOB, e M0AU MOryT
CMOTKHYTBCS 0 HYX M BAANM OT MECT, B KOTOPbIX LAGHT MOXET BbiTb CRyYaliHO NOBPeXAeH.

* Bce 3KkpaHbl v Apyrvie npefoxpaHuTeNbHbIe YCTPOICTBA, CHITEIE BO BPEMS TEXHUYECKOT0
0bCNyXMBaHMS, YCTaHOBWTE CHOBA Nepef NCMoNb30BaHNEM YCTPOMCTBA.

o [leTn v B3pocnble JOMXHbI ObiT NpefynpexaeHs 06 0nacHoCT, CBA3aHHON C BbICOKOM
TeMnepaTypor NoBepxHocTU. OHM LOMXHbI AepXaTbCst nofanblie oT YCTPONCTBa, YTobI
n3bexaTb 0X0roB UNY BOCMAAMEHEHNS OAEXbI.

* ManeHbkue feTv 11 LOMaLUHMeE XMBOTHBIE [OMKHbI HAXOAUTBCA MO NPUCMOTPOM, KOrAa
OHYW HaX0AATCH B MeCTe, Tfle NPUMEHSETCS YCTPOMCTBO.

¢ Ha ycTpolicTBe 1 B HeMOCpPeCTBEHHOI BAN30CTI OT HEro Helb3s BelaTb UM NoMelLaTh
OfIeX[Y, UK Apyrie roployre MaTeprabl.

¢ He knaanTe npeaMeThl Ha YCTPONCTBO W He ONMpaiiTe 0 Hero. HekoTopble BelyecTBa v
NpeAMeThl, XpaHaLLmecs BbAU3N Ay Nof yCTpoicTBoM byaeT noBepraTbCcs BO3AENCTBII
Tensa v MoryT Cepbe3Ho NOBPEANTLCS.

* He 1cnob3yiTe 1 He XpaHWTe ropoy/ie BeLLeCTBa PSAO0M C YCTPOCTBOM.

¢ He nonb3yiiTecb a3po30aamu BBAN3M YCTPOIACTBA, KOTAA OHO BKIIOYEHO.

o Bcerpia coxpaHsiite guctaHumio He Meree 0,9 Mexay YCTPONCTBOM W FOpOYMMI MaTe-
pranamu.

* Bcerpia ycTaHaBnMBaliTe yCTPOICTBO Ha TBEPAON, POBHOM NOBEpXHOCTY. B xopowo BeHTU-
NVipYEMOM MOMELLLEHUM JOKHO DbiTb He MeHee 25% OTKPbITOM NoLaan, Kotopas aBs-
eTCs CyMMOW NOBEPXHOCTY CTEH.

* [/IHXeKTOp JaHHOro YCTPOiCTBa He SBASETCS CbeMHBIM U MOXET MOHTUPOBATHCS TOMb-
Ko npov3soauTeneM. 3anpeLiaeTcs nepeBoauTh JaHHOe YCTPOACTBO C OAHOMO AaBAEHMS
rasa Ha Jpyroe.

* 3anpeLLaeTcs NOACO.ANHATL ra308BbIil BansoH K yCTPOACTBY HanpsMyio be3 peryngTopa.

* [1pu ycTaHoBKe ra3oBoro bannoHa ero HeobxoaMMo NPUKPENUTL C NOMOLLBIO PEMHS BHY-
TpU Kopryca.



Ha3HauyeHue ycTpoiicTBa

® YCTPOMCTBO npefHa3HaveHo p[ns npodeccuno-
HaNbHOIO MCMOABL30BaHUA U MOXET 3KCMAYaTUpO-
BaTbCA TOIbKO KBAANGULMPOBAHHBIMU NIO4bMU.

e ObopynoBaHue npefHasHavyeHo [na  paboThbl
TONbKO Ha OTKPbLITOM BO3[yXe WAWM B XOPOLLO
npoBeTpMBaeMbix noMellerusx. Jlioboe apyroe
MCMoNb30BaHWe MOXET MoBpeAuTb npubop wiu
CTaTb NPUYMHOM TPaBMbI.

* icnonb3osanune npubopa B Kakux-nvbo Apyrunx
Lensx MoXeT paccMaTpuBaTbCs Kak Helenesoe
ncnonb3osarue. [onb3oBaTeNb HECET eANHONNY-
Hyl0 OTBETCTBEHHOCTb 3@ HeHaalexallee Ucnosnb-
30BaHue npubopa.

Cnucok pgetaneu

KpenéxHbii MaTepuan, KOTopbIii NocTaBiseTcs B KOMMNeKTe:

® Buntbl M5x12 (5 wT.) n wainbel M5 (5 wt.) ana MoHTaxa 3agHei naHenn kopnyca v 0CHOBaHUS.

® BunTbl M5x12 (5 wT.) 1 wainbsl M5 (5 WwT.) 4na MoHTaxa 3afHei naHen Kopryca u KpblLKK Kopryca .
® BunTbl M5x12 (3 wT.) v walbel M5 (3 WT.) ans MoHTaxa cTolku.

o Buntol M6x12 (4 wT.) v wainbel Mé (4 wT.) ans MoHTaxa CTONKM 1 KpbILIKK Kopryca.

* Buntbl M6x8 (9 wr.) u 6apawkosble rariku Mé (3 wt.) v wanbsl Mé (3 wT.) ana MoHTaxa oTpaxarens.
® Buntol M5x10 (3 wT.) n waibel M5 (3 wt.) ans MoHTaxa rnasHOM ropesikm u CTORKMN.

® Buntol M5x12 (6 wT.) n wanbel M5 (6 Wwt.) ans MoHTaxa KpoHWTENHOB 1 0CHOBaHUS

® BuHTbl M8x12 (2 WwT.) 1 wanbbl M8 (4 wT.), n raiiku M8 (2 wT.) ona MoHTaxa Konéc.



[leTany TennoBoOro 30HTUKAa:

M.H. Onucanune
1 Otpaxatens B cbope
2 CeTka ropenku
3 HuxHee ocHoBaHWe ropesku
4 HVXHWI KoHMYeckuit ceTua-
Thlil GUALTP
5 Croiika B cbope
6 Kpbiwka kopnyca
7 3aaHaa naHenb Kopnyca
8 Koneco
9 OcHoBaHve
10 [Bepubl
" MeTns
12 KpenéxHble BUHTE M5x10
13 LWaibsl M5
14 KpenéxHbie BUHTI M6x8
15 Bapatkosble raiiku M6
16 3amok
17 nactrkoBas KpbliLika
18 BHyTpeHHasa Tpybka
19 3axuranka
20 KpenéxHble BUHTEI M5x12
21 LWaibsl M6
22 KpenéxHbie BuHTEI M8x12
23 LLlaibsl M8
24 laiika M6
25 KpenéxHble BUHTEI Méx12
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WHcTpykums cbopku

WHcTpykumns cbopku

* BaMm nonapobutca: oteepTku / perynupyemble
Koumn / Koy obbluHble.

e PacTBOp ANA UCNbITAHUSA HA FEPMETUYHOCTb, 0fHa
4acTb MOIOLLLEr0 CPEACTBA Ha TPY HaCTV BOAbI.

e [lepen ycTaHOBKOW yganuTe BCe yNaKoBOYHble
3NEMEHTHI.

® HapeHbTe, He 3aTarusas, BCe Wanbbl ¥ BUHTHI.
Bce coepnHeHns fomkHbl BbiTb 3aTAHYTHI nocne
cbopku yctporictea. 31oT cnocob obnerunt cbop-
Ky W yay4qLnT cTabmibHOCTb yCTPOMCTBa.

e [TocTaBfieHHOe YCTPOMCTBO MOXeT HEMHOro OTaW-
4aTbCs OT YCTPOWCTBA, NPEACTaBAEHHOr0 B PyKOBOA-
cTBe. Pasnnyus He ykasbiBaloT Ha HW3Koe KayecTso,
a BbITEKAIOT M3 NpoLecca ynyyLeHus npoaykTa.

LUAT 1: MpukpenwuTe 3afHt00 NaHeNb Kopnyca K oc-
HoBaHMio BUHTaMu M5x12 (5 wT.), ncnonb-
3ya wanbebl (5 wT.) - getans A.

LUAT 2: YcTaHoBUTE KpbILLKY KOpryca Ha 3afHiot0 na-
Henb kopnyca. [MpukpyTuTe KpbILWKy Kopryca
1 3afHI0K0 NaHenb Kopnyca BUHTamMn M5x12
(5 wr.) ncnonbaya waiibel (5 wt.) - getans B.

LUAT 3: MpukpenuTe  cToWKy BepTVMKanbHO Ha
Kpbllke Kopryca BuHTamu Mé6x12 (4 wr),
ncnonb3ys waibsl (4 wr). MepenoxwuTe
NAacTUKOBYIO KPbILWKY Yepe3 CTOMKy — ae-
Tans D-1. YcTaHoBuUTe CTOlKY C MOMOLULbIO
BuHTOB M5x12 (3 wT.) v nnocknx waiib (3
wt.) - getans D-2.

LUAT 4: MpukpenwTe nepBbIi 3NeMeHT oTpakaTte-
N5 K UEHTpasnbHoOMy Kynosy BUHTOM Méx8
(1 wr.) c noMowblo BUHTA ¢ ronoskon (1
WwT.) 1 nnockoit waibsl (TwT.)- getans E-1.
MpvKpenunTe BTOPOI 31EMEHT OTpaxaTens K
NepBOMY 3/1IEMEHTY U LLIeHTpanbHOMy Kynosny
BUHTaMK M6x8 (3 WwT.), ncnosb3ys BUHTHI C
ronoskon (3 wr.) n nnockue waiibsl (3 wr.)
- netans E-2. Mpukpenute BTOpOI aneMeHT
oTpaxatens suHTaMu Mé6x8 (5 wr.) ucnons-
3ys BUHTbI ¢ ronoskol (5 wt) v nnockue
wanbel (5 wr.) - getans E-3.

LLIAT 5: MpukpyTuTe BHYTPEHHIOO ra3oBylo TPybKy
K rnaBHoi ropesnke — cMoTpu puc. 1. 3a-
buKeupyiiTe rNaBHYl0 ropenky Ha cToike
BuHTaMy M5x10 (3wT.), vcnonbaysa waiibel
(3wr.) - getans F.

BHUMAHWE: HE 3ATATUBAWTE C BOJb-
Lo cunon! CMOTPUTE MHOOPMA-
LMo 0 UCNbITAHUN HA TEPMETHUY-
HOCTb HA CTP. 5.

LLIAT 6: YcTaHoBWTe ABeplbl K KOPMycCy. — CMOTPM
puc. 3 i - petans G.

netans A

netans B

netans C

netans D

netans £
14+15+21

netans F

netans G

netanb H




MoHTa)XKHble aep)xaTenu ([gononHuTenLHoe ocHaueHue)

[etann ans pukcnpoBaHMa MOHTaXHbIX AepxaTte-
nei u ocHoBaHWA: BUHTLI M5x12 (6 WwT.) u wakibsl (6
wt.). Mpukpenute 3 gepxatena K ocHosaHuio. [na
yAyudlleHns cTabunbHOCTY yCTpoiicTea, NpuobpeTu-

Te coOTBeTCTBYytOLWMe BONTLI C KplOYKOM Un arobe-
SNy MECTHOTO NMpofaBLa 1 NOMECTUTE UX B 3EMITIO
WX Non Yepe3 OTBEPCTWSA B [epxkaTesie — CMOTpH
puc. 3.

Puc.3

Koneca ([pononHutenbHoe ocHauieHue)

[eTanv ona MoHTaxa Konec: BUHTHI (2 WwT.), wanbol
(4 wT.) v ranku (2 wr.).

CobepwuTe feTanu kosec v NpukpenuTe K oCHOBAa-
HWIO — CMOTpU pUC. 4.

Puc.4

PyKOBOACTBO no 3kcnjyaTauuu

Mepepn nepBbIM UCMONIb30BaHMEM U MOCNE KaXAO0W 3aMeHbl ra3oBoro 6anioHa, nepep 3axuraHueM cnepy-
eT yAanuTb Bo3fyX U3 cucTeMbl noaBofa rasa! [ns 3Toro noBepHUTE pyyKky peryivMpoBKU NpOTUB 4acoBOM
cTpenku B nonoxeHue PILOT. Haxxmute Ha pyuky n yaep>xuanTe e€ 3 MUHYTY nepep NONbITKON 3aXKUraHus.

3axuranue

¢ [IpoBepbTE BCE COELUHEHUS Mepen, KaX/ibiM 1c-
nonb30BaHMEM.

e OTKpYTUTE rNaBHbI ra3onpoBoj.

® HaxxmuTe, 4Tobbl MOBEPHYTL PYYKY PEryanpOBKM
NPOTUB YacoBol cTpenkn B nonoxeHue PILOT,
cMoTpu doTorpaduio cnpasa

® YnepxXuBas HaxaTylo pyuKky, HakKMUTe HECKOSIbKO
paz Ha kHonky IGNITION [BAXKUTAHWE], mo Tex
nop, Noka He NOSBUTCS Masioe KOHTPOSIbHOE Nna-
MS 1 ganee, yaepxusaiTe HaxaTyto pyyky etde 10
CeKyH[, noka KOHTponbHoe nnams He byneTt npo-
LLON1XaTb rOpeTb Noce OTNYCKaHUs PyyKu.

e Ecnu KOHTpONIbHOE MnaMs He 3aroputcs Wau
noracHeT moc/e OTNYCKaHWS PyykW, NOBepHUTE
pyyky B nonoxeHune OFF n nosTopute onncanHble
BbiLLE Warn.

OFF
PILOT

HIGH




3axxuraHue oropopHoro o6orpesatens

e KoHTpOsbHOE Mnams [OMXHO TopeTb, a pydka
LoMKHa BbiTb ycTaHoBAeHa B nonoxeHne PILOT.

* HaxxmuTe KHOMKy Ha rnybuHy 3 MM, a 3aTem no-
BEpHWTE B NPOTUBOMONOXKHOM
HanpaBneHWio ABUXEHNS MO YaCOBOW CTpenike W

HanpasneHuu,

yctaHoBuTe B nonoxeHne HIGH.
e Korga ceTka HakanuTcs, NOBEPHWTE PyyKy B Ha-
NpaBNeHMM NO YACOBOW CTPesKe U3 MONoXeHWs

MOBTOPHOE 3A>KUTAHUE

HIGH B nonoxenve LOW B cooTBeTcTBUM C MO-

TpebHocTAMM.
3aMeyvaHue: Cpasy e nocsie 3aXkuraHus pabora
ropenku MoxeT 6bITb WYMHON. YT06bI yMEHbLLNTD
Ype3MepHbIii LWYM ropenku, NOBEpHUTE pyyKy pe-
rynupoBku B nosiokeHue PILOT. 3atem noBepHuTe
PYyyKy Tak, 4Tobbl ycTaHOBUTL He0bXoAUMBIN ypo-
BeHb Tenna.

3aMeuaHue: ans Balleii cobcTBeHHOM 6€30MacHOCTM, He yCTaHaBAMUBANTe PyyKy PerynupoBKu B NonoXeHue
OFF, noka He HaxxMeTe eé B nonoxeHue PILOT - TonbKo Toraa Bbl MoXKeTe NoBepHyTb e€ B nonoxeHne OFF.

* [loBepHUTe pyyKy perynuposku B nonoxenve OFF.

e [logoxaunte, No KpavHel Mepe, 5 MUHYT, Noka He
pacceeTcs HEKOTOpPOEe KOMMYeCTBO rasa, nepep
TeM, Kak NMoBTOPHO NonpobyeTe 3axeyb KOHTPOJb-
HOe MamMs.

laweHue

* YaepxXuBaiTe HaxaTylo pyuKy v noBepHuTe eé no
YacoBoli cTpenke B nonoxeHne OFF.

e [Tocne MCNonb30BaHUS NepeKpoiiTe BEHTUIb ra-
30B0oro bannoHa nnm perynartop.

e [lepes nepemeLlieHMeM yCTpoiCTBa MOJOXAMTE
noKa OHO OCTbIHET.

 [loBTOpUTE AEWCTBYMSA, ONUCaHHbIE B pa3gene . 3a-
XuraHue”

3ameyvaHue: [Nocsie ncnonb3oBaHUs, Kak NpaBuno,
NPOUCXOAUT HEKOTOpOe M3MeHeHUe LBeTa 3KpaHa
oborpeBarens.

WcnbiTaHne Ha repMeTUYHOCTD

HENb34 NPOBEPATb FTEPMETUYHOCTb C MOMOLLIbIO OTKPbITOI0 NMNJIAMEHW.
BO BPEMA MPOBEPKU HA TEPMETUYHOCTb HEJ1Ib3A KYPUTb.

[epMeTUYHOCTb rasoBbIX COEAUHEHWI YCTpOCTBa
MCMbITbIBAETCA HA 3aBOAE Nepef OTrpy3Koi.
PerynspHo npoBepsiiiTe repMeTUYHOCTb YCTPOCTBA
1, €CAU Bbl MOYYBCTBOBANM 3anax rasa, caenainte
Heme[IeHHO chefyiolee.

e [lpuroToBbTE PAcCTBOP Mbia B COOTHOLUEHWU
Y4 cpepcTBa ANA MbITba nocyfbl U % Bogbl. [pu
npoBepke KOHTPOJIbHbIX TOYEK, MOKa3aHHbIX Ha
PUCYHKe, paCcTBOP Mblsla MOXHO A03MpOBaTh C Mo-
MOLLbIO BYTHITKY, WETKN UK TKaHW.

Bo BpemMs ucnbiTaHWs Ha repMeTUYHOCTb, ycTa-
HOBWTE BEHTW/b ra30Boro bannoHa B NonoxeHue
OFF. lMocne HaHeceHMs MbINbHOMO pacTBopa Ha
rasoBble COEIMHEHWS, NOBEPHNUTE BEHTUNb ra3o-
Boro 6ansoHa B nosnoxkeHne ON.

92

* B cnyyae yTeuku B pacTBope NosiBASeTCs Ny3blpb-
Ku.

e B aToM cnyyae, oTk/lounTe nofady rasa. 3aTaHuTe
BCe MpoTekaloLime WBbI, OTKPOITe Nofady rasa v
nposepbTe elle pas.

Mecta ucnbitanus Ha repmetuytocts (D@



Tpe6oBaHusA K rasy

® lcnonb3yeMblii perynsTop AaBleHWs W LUnaHr
JOSIXHbI COOTBETCTBOBATL MECTHLIM NpaBuiam.

® Henb3a ncnonb3oBaTb ra3oBblil BannoH, Kopnyc
KOTOPOro, BEHTWb, GRaHel, Nu HuxXHee KombLo
- NOBpeX/eHbl.

e [loMATbIA MK pXaBblid ra3oBbld bannoH MoxeT
ObITb ONaCcHbIM 1 A0MXeH ObiTb NpoBepeH noctas-
LIMKOM ra3sa.

® He nofknioyainTe yCTPOMNCTBO K HEMPOBEPEHHOMY
MCTOYHUKY rasa.

e Korga ycTponCTBO He MCMOMb3yeTcs, OTKalo4uTe
rasoBblin bannoH.

¢ [locne nopcoepvHerns bannoHa Bcerpa npo-
BEpANTE repMeTUYHOCTb coefivHeHwid. Ecan B
MCMbITYEMOM pacTBOpe MOoABASIOTCA My3bipbKY,
HEeb3s MCMoNb30BaTb YCTPOICTBO. Henb3s npo-
BEPSATb repMETUYHOCTb MaMEeHEM.,

MoaknioueHune rasosoro 6annoHa
o PekoMeHfyeTcs MCnonb3oBaTh ra3osblil bannoH 9kr
nnu 6annoH, pekoMeHA0BaHHbI NOCTaBLLWKOM ra3a.
e icnonb3yetcs ofobpeHHbI perynatop rasa B
COOTBETCTBMM C KaTeropusiMm yCTPOICTB W CTpa-
HaMW, yKkasaHHbIMW B MacnopTHoi Tabnuuke.
OpobpeHHbI TMOKUIA WnaHr cnefyeT 3aMeHsTb
B COOTBETCTBWM C TpeboBaHMAMMN HaLMOHANbHbBIX
pEernaMeHToB ¥ MeCTHbIX pPerfamMeHToB, KOTOpble
MOryT OTNINYATHCS.
Mpepynpexpenue. Cbopka Tpyb6 pomxHa ocy-
WeCTBAATLCA KBaNUGULMPOBAHHBIM Crieunanu-
CTOM B COOTBETCTBYHOLLEH CTpaHe.
PykoBogfcTBO no akcnayatauum ra3osoro bannoHa
[OSIXeH NOCTaBWTb NOCTaBLUMK rasa.
3aMeHsiTe ra3oBbli 6anjoH Ha OTKPLITOM BO3-
ZlyXe, B XOPOLLO BEHTUAMPYEMOM MecTe, BAaAu ot
OTKPBITOTO MAaMeHn U ApYrnx UCTOYHMKOB BOC-

niaMeHeHnqd.

* [a30BbIl1 HannoH JonXKeH 3KCNNyaTNpoBaThCs MC-
KJOUNTENBbHO B BEPTUKANbHOM MOJOXEHWN.

o 3akpyTuTe pyuKy perynnpoeku oborpesatens, no-
BOpayMBas eé [0 ynopa no 4acoBoOi CTpesike.

e [epekpoiiTe BeHTWb ra3zoBoro bannoHa 1 npuco-
eAVIHWTE K Hell peflyKTop.

e XOpowo 3aTsHUTe COeAMHEHWUs, WCMonb3ynTe
KftoY B cnyvae HeobxogumocTu. MMocTasbTe ban-
JIOH Ha OCHOBaHMW.

e [pu ycTaHoBke razosoro bannoHa ero Heobxonu-
MO MPUKPENUTb C MOMOLLbI0 PEMHS BHYTPW KOp-
nyca.

e [TpoBepbTe BCE COEAMHEHUS Ha repMEeTUYHOCTb,
“cnonb3ys Body C MbinoM. Ecnun Bel 0bHapyxuTe
yTeuUKy, 3aTHWTE COeAMHEHWE U NMPOBeAMTE Mpo-
BEPKY elle pas.



3awmra rasoBbix 6annoHoB
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e [pukpenuTte oba KOHUa NeHTbI Ha NUMy4Yke K oC-
HOBaHMIO C NOMOLLbIO 4 BUHTOB M6 * 12, wainb Mé
n raek Mé.

e [oMecTnTe ra3oBblii 6annoH B KOpryc KoHTelHe-
pa.

e [lofcoennHnTe ra3oBbii bannoH Kk penykTopy.
[pouTnTe MHCTPYKUMMW, NpunaraeMble K peaykTo-
py, YUToBbI NPOBEPUTH, Kak MOLCOELUHUTb ra30BbIi
6annoH.

S

e 3akpenuTe NUMy4YKK, Kak nokasaHo Boiwe. JleHTbl
LOIKHbI ObITh 3akpenseHbl TaknM obpasom, yTo-
6bl ra30BbIi 6annoH bbiN HAZEXHO 3aKpensieH.

MpuMeyaHue: He 3abyabTe COXPaHMTb JUMYYKMU.
HE 3arpy>xainte pepykTop B cbope.

OcHoBHble nNpaBuna TeXHUKKU 6esonacHocTH

[ns vcnonb3oBaHUS Ha OTKPLITOM BO34yXe WiW B
XOPOLUO MPOBETPUBAEMBIX MOMELLEHNSX.

MecTo c xopolen BeHTUASLMEN BOMKHO BbITb OT-
KpbITO Kak MUHUMYM Ha 25%.

370 oTHOCUTCS K 25% OT 06LLelt NOBEPXHOCTN CTEH.

Micnonb3oBaHune 3Toro 06opyfL0BaHNS B 3aMKHYTOM
npocTpaHcTee MoxeT BbiTh onacHo 1 SAMPELLEHO.

et n B3pocnble BONXHbI ObITb 0CBELOMIIEHbI O
BbICOKOI TemnepaType Haf CTonboM BKIOYEHHOTO
oborpesatens. [eTei, Haxopawmcs B Hemocpen-
CTBEHHOW BAM30CTM OT HarpeBaTens, HyXXHO BHUMa-
TesIbHO KOHTPOIMPOBaThb

Ha oborpesatene HUKOIMOA Henb3a Huyero Be-
Wwath, BKIKYas 04Xy WM NEerkoBOCMIaMeHso-
wmecs npeaMeTsl.

HE uncnonb3yiite oborpesaTens, noka oH He bygeT
NONHOCTbIO cobpaH W oTpaxaTesb MoMelleH Ha
cBoé MecTo. Cobniofaiite MUHMMaNbHOE paccTos-
HWe OT roplYMX MaTepranos.

o -

[lnvHa rasosoro npoBofa He MoxeT npesbiwaTs 1,5M.
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TexHuyeckoe obcny)xmBaHue

YT1obbl Ha MpOTAXEHUM MHOTUX NeT pafoBaTbCs

oTAn4YHol paboToin oborpesatend, perynsipHo Bbl-

NoNHANTe cnepyiowye LeNCTBUS N0 TeXHUYECKOMY

obcnyxunBaHuio:

e [MofaepxuBaiTe B YACTOTE BHELLIHWE NOBEPXHOCTH.

o [1n9 04MCTKM MCNONb3YITe TEMYI0 BOAY C MbIIOM.
Hukorga He wcnonb3yiTe NerkoBoCnAaMeHsio-
LMecs UK efikie YUCTALLME CPeACTBa.

e ObpaluaiiTe BHUMaHUWe, 4TObbI BO BPEMS OYMCTKM
YCTPOWCTBA He HAMOYWTb NPOCTPAHCTBA BOKPYr ro-
pefku WNu KOHTPOAbHOro nnameHun. B cnyvae ka-
koro-nubo koHTakTa perynstopa rasa c sogoi, HE
npobyiTte ero ncnonbsosatk. Ero cnefyet 3amennTs.

e He nepekpbiBaliTe noTok Bo3gyxa. [logaepxu-
BalTe B YNCTOTe ynpaBeHue, ropenky 1 kaHanbl
UMpKynaumMmn Bo3ayxa. [1pu3Haky BO3MOXHON 3a-
KynopKu BK/IKOYaIoT:

- 3anax rasa u bonblune, YeM 0bbIYHO XenTble
OKOHYaHUSA NAaMeHN.

- oborpeBatenb HE pocTuraet HyxxHol Temnepa-
Typbl.

- Hakan oborpeBatens HepaBHOMEpHbI

- OborpeBatenb 13naeT NOTPECKMBalOLLLME 3BYKM.

- Mayku 1 HacekoMble MOTYT FTHe3ANTLCS B ropen-
Ke nnv 0TBepCTUsAX. 3TO MOXET NoBpeauTh 060-
rpesaTenb WK NPUBECTU K TOMY, YTO MM byseT
onacHo nonb3oBaTbes. OunwaiTe oTBepcTus
ropesku, UCNonb3ys HafeXHbli WMHCTPYMeHT
IS O4UCTKM NPOBOJOB. Menkune YacTuLybl MOX-
HO YA@NWUTb CXKaTblM BO3AYXOM.

e Harap MoxeT co3faTb 0NacHOCTb BO3HWKHOBEHMS
noxapa. Ecnu nosieatcs kakve-nubo oTnoxeHus
caxw, 04YNCTHTE Kynon 1 AABMraTenb TENNON BOAOW
C MbIJIOM.

3aMeuaHue: B cpefie C BbICOKOW CONEHOCTbIO (Hanpu-

Mep, Ha Mope) Koppo3us MPOUCXOAMT BbicTpee, YeM

06bI4HO. YacTo npoBepsiiTe KOPPOAUPOBAHHbIE Y4aCT-

KW 1 HeMeANleHHO NPOBOANTE HE06X0AUMBI PEMOHT.

CepBuc

e [Moxanyiicta, obpaTTecb K MECTHOMY MOCTaBLLM-
Ky OTHOCMUTENIbHO TeXHWYecKoro obchyXxuBaHus
YCTPOICTBA W 3aMeHbl ero YacTeil. TexHuyeckoe
obcnyxunBaHne ycTpowcTBa [O/KHbI NPOBOAUTH
UCKIOYUTENBHO YONHOMOYEHHbIE NNLa.

e 3aMeuaHune: He NoONb3yTeCH HEOPUTMHANBHBIMM
yacTamu v getanamu. Micnonb3ayiite Tonbko opu-
rMHasbHble 3anacHble 4acTi U KOMMOHeHThl. Mc-
NOSb30BaHNE HEOPUTUHANbHbLIX HYacTeil UNn KOM-
MOHEHTOB MPMBEAET K aHHYIMPOBaHMIO rapaHTnm
1 MOXET ObITb ONacHbIM AN noTpebutenein.

XPAHEHUE

B nepepbiBax, Koraa ycTpoicTBO He UCMOoMb3yeTcs:
[oBepHwWTe pyuky ynpaBneHus B nonoxexune OFF.
SAKPYTWUTE razosbit bannoH.

XpaHuTe oborpeBaTe/lb B BepTUKaNbHOM MOMOXeE-
HUW, B MeCTe, rie OH He NOABepraeTcs BO3feN-
CTBUIO HEBNaronpuaATHLIX MOroAHbIX YC0BUiA (Ha-
npuMep, AOXAb, MOKPbIA CHEr, rpaf, CHer, Mbiib
wnu rpasb). B ciydae HeobxogmMmocTu HakpoliTe
YCTPOWCTBO A5 3aLMThl BHELLHUX NOBEPXHOCTENR 1
ON15 NpefoTBpalleHns 3aCOPeHNs KaHanoB LupKy-
NSLMKN BO3AYyXA.

BHuMaHue: MNepep HakpbiTUeM oborpeBaTtens, no-
DOXAUTE, NOKa OH OCTbIHET.

B cnyuae bonee fnutenbHoro nepepbiBa B MCMosb30-
BaHWW YCTPOICTBA UM BO BPEMS TPAHCMOPTUPOBKM:
[oBepHUTe pyyky perynunposku B nonoxeHvie OFF.
OTcoenuHuTe rasoBblii bannoH 1M nomectute ero
CHapyxwu B 6e30nacHOM MecTe C XOpPOLUEN BEHTH-
nauvenn. HE xpaHuTe ero B8 MecTe, rae Temnepatypa
npesbiwaeT 50°C.

XpaHute oborpeBaTenb B BepTVKalIbHOM MOJOXe-
HUM B MecTe, 3aliMLLEHHOM OT HebnaronpuaTHbIX
NOTOAHbLIX YCNOBUI (Hanpumep, LOXAb, MOKPbIN
CHer, rpag, CHer, nbiib 1 rps3b).

B cnyyae HeobxofMMOCTH HaKpoiiTe YCTPOCTBO AN
3alUMThl BHELUHWX NOBEPXHOCTEN W A1 NpefoTBpa-
LLeHUS 3aCOpeHns KaHanoB LMpKyauum Bo3ayxa.
BHuMaHue: nepep HakpbiTMeM oborpeBaTtens no-
NOXANUTE, NOKA OH OCTbIHET.

BHUMAHME: HE NOJIb3YUTECH HEOPUTUHAJIbHBIMU YACTAMU U IETANSIMU. UCMONb3YUTE TONb-
KO OPUTMHANBbHBIE 3AMACHbIE YACTU Y KOMIOHEHTbI.

- ®



YkpbiTue o6orpesartens (Tonbko 272701)

CknafblBaHMe TeMN0BOro 30HTUKA 3HAUYUTENbHO 06-
nleryaeT ero xpaHeHue. [lns 3Toro Hy>XHO NpaBuibHO
ocBoboauTb nnactukossii BUHT (17). MoTsHuTe Bep-
TUKaNbHO rNaBHYI0 CTOMKY, MOKa OHa He KOCHETCSH 3a-
LWWTHOM KpbIWKK Kopnyca. [loBepHUTe rasHyto CToi-
Ky N0 HanpaBfeHUI0 YacoBOW CTPENKM W onycTuTe eé
noka OHa He LOCTWUTHET HyXHOro yposHs. [Ans Toro,
uTobbl 3a6M0KMpPOBaTH MMaBHYK CTOIKY [0 HYXHOro

4acoBOW CTpesku. 3aTeM onycTuTe e€, Noka rnasHas
cTOlKa He ByAeT CTOATb Ha CBOMX BUHTax. 3aTaHwTe
MAacTMacCoBbI BUHT, 4T0Obl TEMNMIOBON 30HTUK Dbin
CTabuNbHbIN.

3aMeuaHue: OctopoxkHo, beperute ronosy. lNepen
HayanoM cknapblBaHus, NOAOXKAUTe, noka oborpe-
BaTeNlb OCTbIHET.

YPOBHA, NOTAHNTE BBEPX, @ MOTOM NOBEpHNTE NPOTUB

YcTpaHeHue HeucnpaBHocTen

NPOBJIEMA

BO3MOXXHAS NMPUYUHA

PELUEHUE

He MoXHO 3aXeyb
KOHTPOJIbHOTO
nnamexu

3aTaHyT BeHTUNb bannoHa.

OTKpYTUTE BEHTUND.

366J'IOKVIPOBaH BbIXOZ MW LUNEHT KOHTPONIbHOTO
niaaMeHn.

OuncTuTe UK 3aMEeHNTE BbIXOAHOE 0TBEPCTWE WAV WNaHr
KOHTPOJIbHOTO M1aMeHN.

Bo3ayx B razoBoit ycTaHoBke.

OTKpYTITE ra30By0 YCTAHOBKY U BbINYCTUTE HEMHOMO
rasa (Haxumas pydky perynmposku) 8 Teyenme makc. 1-2
MUHYT AW N0K3 He NOYyBCTBYETe ras.

Huskoe naBneHue rasa.

3amenuTe 6annoH (04HOPa30BbI) ¢ IPONAHOM Ha HOBBIN.

He gelictayet 3axuranka.

Vcnonb3yidte cnuyky, 4TobbI 3aXeub KOHTPOSbHOE
nnams; (1 3T0ro MCNob3yitTe CreumanbHbIn Aepxarens
40 cnndek( e, pucyHok**) akaxuTe u ycTaHosuTe
HOBYIO 3@XMranky.

KOHTpOﬂ bHOE nnamsa
racHer

BoKpyr KOHTPONBHOI FOPEKI CKONUAACH Psi3b.

QumcTUTE rPsi3b BOKPYT KOHTPONBHOI FOpesKi.

lpepBaHo coeMHeHMe Mex iy ra30BbiM BEHTANIEM U
Y3710M KOHTPOSLHOM ropenky.

3aTAHNTE coefiMHeHMe 1 npoBepbTe repMeTnyHoCTb.

TepMonapa He paboTaeT JoMXHbIM 06pa3om.

3ameHuTe TepmMonapy.

lopenka He 3aro-
paetcs

Huskoe [aBneHne rasa.

3ameHnTe bannok (04HOPa30BbIN] ¢ NPOMAHOM Ha HOBbIIA.

3ac0peH BbIX0[ rasa.

YctpaHute

Pyyka perynuposku He HaxoguTcs B nosoxeHnn ,ON".

lMoBepHuTe pyyky perynuposky B nonoxexue ,ON".

Mnams ropenku
cnuwkom cnaboe
BHuMaHme: He
ucnonb3yitte oborpe-
BaTeNb Npu Temnepa-
Type Huxe 5°C

Huskoe aaBneHve rasa.

3ameHnTe 6annoH (04HOPa30BbIN] C NPOMAHOM Ha HOBbINA.

Temnepatypa npesbiwaeT 5 ° C, a bannoH 3anonHen
MeHee 25%.

3ameHnTe banno (04HOPa30BbIN] C NPOMAHOM Ha HOBBINA.

[a30BBbIi WAAHT U30THYT NN CKPyYeH

Bbll‘lpﬂMMTe LWNaHr n npoBepbTe repMeTUYHOCTb.

Pyuka ynpaBnenus yctaHoBneHa B MakcuMasbHoe
nonoxenne ,ON".

loBepHTE pyuKy perynuposku B nonoxerne ,0FF",
MOJOXANTE, 10Ka HarpeBaTeslb OCTHIHET 10 KOMHATHOM
TeMMNepaTypsl, @ 3aTeM NpoBepsTe, YT00bI ropenka 1
BbINYCKHble 0TBEPCTUS He Bblan 610KNPOBaHI.

O6orpeBatens He
TOPUT PaBHOMEPHO
3ameyaHye: HuxHuMI
yyacTok 2,5 cM 0bbly-
HO He HarpesaeTcs.

Huzkoe [aBneHune rasa.

3ameHnTe bannok (04HOPa30BbIN] C NPOMAHOM Ha HOBbIIA.

OcHoBaHMe He CTOWT Ha pOBHOI?I MOBEPXHOCTH.

MocTasbTe 0borpesaTent Ha POBHOM NOBEPXHOCTM.

OborpeBaTenb He ypaBHoBeLLEH

Beinpsimute oborpesatens.

Harap

[pA3b v cnoii Nbinv Ha oTpaxatene n oborpesarere.

Ounctute oTpaxartesb 1 060FpeBaT€ﬂb.

TycToil YEPHBIA AbIM

3akynopeHa ropeska.

MoBepHuTe pyyky perynvposku B nonoxenue ,OFF",
NOZOXANTE, NOKA HarpeBaTeNb OCTLIHET [0 KOMHATHOI
TEMNepaTypbl, Nocse Yero BOCCTaHOBITE MPOXOAUMOCTL
FOPeKM 1 OYNCTUTE e8 CHAPYXM 1 BHYTPH.
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Ecnm no kakoi-To npuumHe WCKpa 3axwuraHus
He nosiBnsieTcst, oborpesaTenb MOXHO BKIIOYMTD,
BCTaB/SASA CMUYKY B OTBEPCTUE FOPENKM C MOMOLLbIO
npunaraemoro pepxatens ans cnuuek (cM. ¢o-
Torpaduio cnesal M OAHOBPEMEHHO MOBOpayWBas
py4Ky perynnposku B nonoxexue PILOT".

B cnyuyae kakux-nubo npobnem, Mbl NpocuM cBsi-
3aTbCH C MECTHbIM NMOCTaBLUUKOM.

FapaHTus

Jliobas Hepopenka wav nonomka, KoTopas BnedeT
3a coboil HempasunbHylo paboTy ycTpoicTea, Ko-
Topas DyneT BbiBNEHa B Te4eHve NepBOro roga ot
natbl nokynku, byaet yctpaHeHa becnnatHo, unu xe
BCe YCTPOWCTBO ByaeT 3aMeHeHo HOBbIM, eC/IW OHO
aKCMyaTMpoBanocs M 06CAyXrBanoCh COrnacHo
WHCTPYKLUMM No 0b6CAy>XMBaHMIO U He WCMob30Ba-
S10Cb HEMPaBUAbHO, MW B pa3pe3 C Ha3HaYeHneM.
[laHHoe nonoxeHue HW KOEW Mepe He HapywaeT
WHBIX MpaB NoTpebuTens, U3N0XEeHHbIX B 3aKOHO-

natensctse. B cnyyae 3asBieHns ycTpoiicTea B pe-
MOHT WAW Ha 3aMeHy B pamKax rapaHTuu, cnegyet
yKa3saTb MeCTo 1 AaTy NoKynKy yCTPoiCTBa 1 npuso-
XKUTb CYET, UM HeKOBYIO KBUTAHLMIO.

CornacHo Hallell MonuTHKe COBEpLIEHCTBOBAHMWS
Hallvx NpoaykToB ocCTaBAsieM 3a cobol npaso Ha
BBOJ, U3MEHEHUIT B KOHCTPYKLMIO, YyNaKoBKy U B Tex-
HUYeckune napameTpbl, yKasblBaeMble B TexHuye-
cKoW LlokyMeHTalvK 6e3 npegynpexaeHuns.

YTunusaums v 3awmra oKpy>xatowen cpegbl

B cnyuae BbiBofa 0bopynoBaHus U3 akcnayaTaumu,
NPOAYKT HeNb3s yTUAN3MPOBaTb BMECTe C ApYruMu
BbiToBbIMM OTXOfaMu. [Tonb3oBaTens HeceT oTBET-
CTBEHHOCTb 3a nepefady obopynoBaHus B COOT-
BETCTBYIOLLMIA MyHKT MpuvéMa TexHWKM ObiBlel B
ynotpebneHnn. HecobniofeHune BbilLeykazaHHOIo
NONOXEHWS MOXET MPMBECTU K HaNOXEHWIO LTpa-
$oB B COOTBETCTBMMW C AeNCTBYIOLWMMIU NpaBUaaMu
B OTHOLUEHMMW yTUAM3aLuUmn oTxofoB. CenekTUBHbIN
cbop U yTMnM3aumMa mMcnonb3oBaHHoro obopyno-

BaHUA CI'IOCO6CTByI-OT COXpaHeHnto NpUPOAHbIX

pecypcoB 1 obecneynBaloT peLupkyauuio Takum
obpa3oM, KoTOpbll He BpedeH ANa 340POBbS U
OKpyXatoLlein cpepbl. [na noayyeHus LOMONHM-
TeNbHON MHGOpPMALUUKM O TOM, re MOXHO oThAaTb
ncnonb3oBaHHoe obopynoBaHve ANS yTUAU3aUMK,
obpaTuTech B MeCTHyt KomnaHuio no cbopy oTxo-
nos. [ponsBoanTenb U MMNOPTEP He HecyT OTBET-
CTBEHHOCTW 3a peuupkynsaumnio 1 nepepaboTky oT-
X0[l0B 3Kosormyeckn HesonacHbiM crnocobom, kak
HernocpeACTBEHHO, Tak M B paMKax rocygapcTBeH-
HOW CUCTEMBI.



Ayannté neAatn,

EuxaploToupe nou ayopdcare autod To npoitdv Hendi. AtaBaoTe npooeKTLKA TO NApOV EYXELPidLo NpLv CUVIECETE
TN OUOKEUN, NpoKelPévou va npoAdBete niBavn BAABn nou pnopei va opeiletal oe Aav- Baopévn xpnon.
AwaBaoTe 18iwg Toug KavoviopoUG aopaleiag NoAU NPOCEKTLKA.

0dnyieg acpaleiag

o AuTh n GUOKEUN NPEMEL VA XpNOLONOLELTaL 0 EEWTEPLKOUG XWPOUG N OE KAAG QEPLZOPEVO
XWPOo Kat dev NpeneL va eykaBiatarat n va xpnOLpOHOLelTOL o€ EOwTEpLKOUQ xobpouc

* AMaETe T @uakn aeplou oe KaAQ GEPIZOEVO XWPO HAKPLA ANO EUPAEKTEG NNYEG.

* HguaAn npenet va anoBnkeueral oe eEwTENIKOUG XWPOUG N O€ KAAQ GEPIZOHEVO XWPO.

* H anoBnkeuon aumng TNG OUOKEUNG O€ eostpLKo xcopo ENUTPENETAL JOVO €AV N PLAAN aepl-
ou exel anoouvOeDel kat apatpeBel ano Tn cuokeun.

* Mnv UETAKWELTE TN OUGKEUN OTAV ElvaL OE A€LToUpyia N OTAV Elval ANEVEPYOMOINHEVN Kal OV
EXEL KPUWOEL.

* Mnv enixelpnoeTe va kavete AAAGYEC aTN OUOKEUN e onotovdnnoTe Tpono. Mnv Bagete Tnv
oxapa aktvoBoAiag, Tov nivaka eheyxou N Tov avakAaoTnpa.

* Mnv ppagzeTe LG 0NEC aepLopou Tou NepLBANPATOC ToU PLAANG.

* H ouokeun npenet va eykatactaBel kat n @LaAN aeplou npenet va anoBnkeveTat oUPQwva
LE TOUG TOMLKOUG KAVOVLOHOUG syKonomonc puBptatwv dlavopng.

* Kkeiote Tn BaBida otn (pm)\n OEplOU n oTov puBptamn npw LETAKWNOETE TN GUOKEUN.

ﬂ * Xpnotyonolelre {ovo Tov Tuno agpiou nou kaBopizeTat ano Tov KaTaoKeUaoTN.

* Ouentokeueg MpeneL va yvovra ano e€eLdIKEVHEVO NPOCWNIKO.

* J& NePINTWON LOXUPOU QVEPOU, OWATE NPOCOXN OTNV MEPINTWON MOU EXEL NAPEL KAON N
OUOKEUN.

* BeBawBeire o1t n BaABida puBuiong éxet TonoBenBel owota kat oL eivat oe Beon va Aet-
TOUPYNGEL 0WaTA.

* Khelote Tnv napoxn agpiou atn BaABida Tng gLaAng aepiou N Tou puBPLOTA PETA TN XpNan.

* Mnv xpnotponoteire TN GUOKEUN NPV OOKLUACETE OAEG TLG OUVOETELG 1O OLOPPOEC.

* )& nepinTwon Olappong aepiou, N cUCKeUN Oev NpENeL va xpnatgonotnBel kat atnv nepi-
NTwON PWTLAG, N NAPOXN AEPIOU NPEMEL VA OLAKONEL KAL N OUGKEUN NPENEL VA £EETAOTEL KaL
va OlopBwBet npwv xpnotponotnBet Eava.

o EAéyxeTe Tn owAnvwon n Tov eUkapnto cwAnva kaBe pnva kat kaBe popa nou aMagzete
KUAVOpO.

* Howhnvwon n o eukapnTog owAnvag npenet va alMazetat eviog Twv npokaboplopevwy dla-
aTnpaTwV N evrog evog €Toug. O eukapnTog owAnvag dev npénet va unepBaivel Ta 1,5 petpa
oUp@wva e 1o npotuno EN16436: 2014.

* H daratn Tou owAnva npénet va avrikatactaBel npwv UNeL 0 AeToupyia n oUOKeUn, €Qv
unapxouv evdelEelg unepBoAkng TptBAG N Bopag,n av o eUkaPNTog cwANVag elvat Kare-
aTpappevag. O owAnvag avikatactaong kaBopigeTal ano Tov KaTaoKEUaaTn.

* H Beppcotpa npenet va entBewpelrat nplv ano tn xpnon Kat TouAaxtaTov pia @opa kabe
XpOVo ano el0Lkeupevo Texviko. O ouxvatepog kaBaplopog pnopet va eivat entBeBAnpevog
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avaloya e TiG avaykeg. Eivat entrakTiko va kaBapizetal To dlapepLopa eAEyXou, oL kauaTn-

pEC Kat ot diodot Kukhopoplag agpa.

* Anevepyonotnate Kat eAeyETe apeowe Tn Beppaatpa eav uplaTaTal kanota ano Tig akoAou-
Beg ouvBnkec:

O Eav pupigel aépto Kat ouvodeUeTat ano PeyaAn ekpon and kitpvn @AGya ano Tov Kau-
atnpa.

O Eav tn Beppaotpa Oe @ravel n owoth Beppokpacia. Mua BsppOKpGOLO HLKPOTEPN QMO
5 °C Ba npokaAeoel neploplopevn pon BeppotnTag Kat n ouokeun dev Ba Aetroupynoet
0woTd.

O Eav n ouokeun Kavet BopuBo 0a va OKAEL KATL, KATa TN OLGPKELD TNG XpNang (0 PKpog
BopuBog oKaoiuaTog ivat PUALOAOYLKOG OTav aBAvEL N GUOKEUN).

¢ 0 puButoTng Kat o eUKaunTog owAnvag npeneLva Bpiokovrat 6w and dladpopég nou Unopet
Va OKOVTAYEL Kanotog kara AaBog, kat ano nepLoXn MOU HNOPEL VA UNOOTEL ZNKLA 0 OWANVAC.

¢ OnoloodnnoTe NPoQUAAKTNPAG N AAAN NPOCTATEUTIKN GUCKEUN NOU 0QALPELTaLYLa TN OUVTA-
pnan g Beppaotpag ﬂpéna va TonoBernBet €ava npwv ano T Aetroupyia Tng Bepuaotpac.

* Ta nadLa kat oL eVIAIKEC NPENELVa npogtéoHOLneouvyLo TOV KIVOUVO UYNANG GsppOKpoomc
TG EMLPAVELAG KAL MPEMEL VA NAPAUEVOLY HAKPLA YLa Va anogeuxBouv eykaupara Kat va
NLaoouv PWTLA Ta POUXQ TOUC.

o Ta pwkpa natdia kat 1a katotkidla zwa npenet va entBAenoviat otav Bpiokovrat aTnv nepLoxn
g eeppdmpoc

¢ Ta poUxa n GMa suq))\smo UAIKG dev npsna Va KPEWUOVTAL OTN GUOKEUN Kat Oev NpEMeL va
TonoBeTouvial NAvw N KOVTA 0TN GUOKEUN.

* Mnv TonoBereire kat UNV OTNPIZETE AVTIKELUEVA OTN OUOKEUN. Oplopéva uhika n avTikeipeva
nou anoBnkeuovtal KATw N Kovia oTn ouokeun pnopet va exteBouv o akTvoBoAoupevn
Beppotnta kat pnops va unooTolv coBapn BAABN.

o Mn xpnmponowue kat un anoBnkeuverte euq))\emo UALKG KOVT@ TN OUOKEUN.

o Mnv L|J€KOZET€ ospo)\upom KOVTA 0TNV GUOKEUN 0TaV €lval o€ Aetroupyid.

¢ Alatnpeite navra anootaon Toukaxtotov 0,9 YETpwv ano UPAEKT UNKA.

* TonoBereire navra  ouokeun oe otaBepn eninedn enwpavela. Evag KaAa aepLzopevog xw-
pog npéneLva exet Touhaxtatov 25% eleuBepo epBadov enwpavetag. To epBadov enwpaveiag
elvat 10 aBpolopa TG ENLPAVELAG TV TOLXWV.

¢ 0 eyxutnpag o€ autn TN GUOKEUN OeV Elval ANOCNWUEVOG KAl OUVAPHOAOYELTaL HOVO ano
TOV KATaoKeUaoTn. AuTh N GUOKEUN anayopeUeTal va UETATPENEL L Nieon agpiou o€ GAN
nieon.

* Mn ouvdeeTe Tov KUAVOpO aeplou aneuBeiag aTn oUOKEUN Xwpig pUBLOTA.

¢ 0 kUAvdpog aeplou Npenet va otepewBel e Tov (Wavia kuAivdpou, o onoltog Bploketat Yéoa
aTo neptBAnya, kata Tnv eykaraotaon.



MpoBAenopevn xpnon
® H ouokeun npoopizeTal yla enayyeAdaTikn xpnon e H xpnon TnC OUOKEURG yla onotovdnnote Ao

KalL NPEMeL va XpNoLHonoleiTal Hovo ano eldLKeU- okono Bewpeital kakn xpnon Tng ouokeung. O
HEVO MPOOWNLKO. XpNOTNG €lval amokAElOTIKG unevuBuvog yla Tnv
* H guokeun eivat oxedlaopevn yla Beppavon povo aKaTaAANAN XpNON TNG OUGKEUNG.

o€ eEWTEPIKO N KAAA aeptzopevo xwpo. Onotadn-
note GAAN xpnon pnopei va npokaAeéaet BAGBN otn
OUGKEUN N TPAUPATLONO.

KardaAoyog e§apTnpatwyv

Mapexopeva e§apThnpata cuvappoAdynong:

¢ 5 Bidec M5 x 12 kat 5 podeAeg M5 yia TonoBeTnon otnv niow enwpavela neptBAnparog kat tn Baon.

* 5 Bideg M5 x 12 kat 5 podéleg M5 yia TonoBeTnon otnv nicw enupaveta NeptBARPATOG KAl TO Ka-
NAakL NepBANPATOG.

e 3 Bideg M5 x12 kat 3 podéleg M5 yia Tn ouvdeon TNG KoAOvVag.

® 4 Bideg M6 x 12 kat 4 podeAeg M6 yia TonoBETNON OTNV KOAGVA KAL TO KAMAKL NePLBANPATOG.

* 9 Bideg M6 x 8 kat 12 netahoudeg M6 kat 12 podéleg Mé yia TonoBETnon otov avakAaotnpa.

* 3 Bideg M5 x10 kat 3 podeAeg M5 yia TonoBETNON OTOV KEVTIPLKO KAUGTNPA KAl TNV KOAOVA.

* 6 Bideg M5 x 12 kat 6 podeAeg M5 yia TonoBeTnon ota niow otnpiypata kat Tn Baon.

® 2 Bideg M5 x 12, 4 poderec M8 kat 2 na&ipadia M8 yla Tn cuvapuoAOyNoN TWV TPOXWV.



E€apTthpata Bepudotpag:

Ap. npoidvrtog Mepypapn

1 AvakAaoTtnpag

2 Aoxelo kauoThpa

3 Kartw dlokog kauotnpa

4 Katw Kwvikn otataén
doxelou

5 KoAova

6 KaAuppa neptBAnparog

7 Miow enwpavela neptBAn-
parog

8 Tpoxol

9 Baon

10 Mopra

1" Mevreoég

12 Bidec M5x10

13 Podélec M5

14 Bideg M6x8

15 [MeTaloudeg Mé

16 KAewdapta

17 MAaoTiko KaAupa

18 Eocwrepikog owAnvac

19 AVapAEKTNG

20 Bidec M5x12

21 Podélec Mé

22 Bidec M8x12

23 Podélec M8

24 Maguadt Mé

25 Bidec Méx12
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TuvappoAdynon BgpudaocTpag

0dnyieg ouvappoAdynang

* KatoaBidt / PuBuizopeva khedida / Khedia

e AtdAupa avixveuang OLappong, €va PEPOG anoppu-
navTiko kat Tpia pépn vepo

e [Tpwv ano tn ouvappoAoynan, BeBawwBeite o1l OAa
Ta UALKG oUoKeuaoiag éxouv apatpeBet.

e JuvappoAoynoTe npwra xahapd oAa Ta na&uuadia
Kat Tig Bideg. 2pi&te OAEC TIG OUVOETELG PETA TNV
oAoKANpwon TN ouvappoAdynong. Etot dleukoAU-
VEOTE OTNV €pyAcia oag kat au§averal n oTabepo-
TNTA TNG GUOKEUNG 00G.

e EvdexeTal va undpxouv HIKPEG anokAloelg oTov
e€onAlopo. Autd dOev opeiAeTal oe Kakn noldTnTa,
aMd oe BeATlwoelg.

BHMA 1: Bidwote Tnv niow enwpaveta neptBAnparog
otn Baon pe 1i¢ 5 Bideg M5 x 12 kat g 5
podeheg. (Ix. AenTopépelag A)

BHMA 2: Xnpwé&re 10 kandakL neplBAApatog navw
and Tnv niow enpavela neplBAnpaTog Kat
TonoBetnoTe 10 o€ authv. Bldwarte T0 Ka-
nakt neptBANPATog Kat Tnv niow enupavela
neptBAnpatog pe 5 Bideg M5 x 12 kat 5 po-
délec. (Zx. AenTopépetag B)

BHMA 3: Xtepewote Tnv KoAOva Npog Ta navw oTo
Kanakl nepBAnpatog pe 4 Bideg M6 x 12
Kal 4 poO€AeG Kal, oTn ouvexeld, TonoBe-
TAOTE TO MAJOTIKO KAAUPHA HEOW TNG KOAO-
vag. (Ix. Aentopépelag D-1) Tuvdéote tnv
kohova pe 3 Bideg M5 x 12 kat 3 dlokoeL-
deic podehec. (Ix. Aentopépetag D-2)

BHMA 4: TonoBethate To €va TPNpa ToU avakAaatn-
pa atov Keviptko Boho npwta pe 1 Bida M6
x 8, 1 pnouldvt pe naguadt kat 1 dloko-
eldn podéha. (Ix. Aentopepetag E-1).2mn
OUVEXELD, OUVOEOTE TO OEUTEPO TUAWA TOU
avVaKAQGTAPA OTO MPWTO KAl OTOV KEVIPLKO
BoAo pe 3 Bideg M6 x 8, 3 pynoudovia pe
na€padl kat 3 dwokoedeic podeeg. (Xx.
Aentopepelag E-2). Téhog, TtomoBetnote
T0 TpiTO TPNWA TOU avakAaoTnpa pe 5 Bideg
M6 x 8, 5 ynouhovia pe naguadt kat 5 ot-
okoeldeig podéheg. (Xx. AenTopépetag E-3)

BHMA 5: X¢i€te Tov ecwTeplkd aywyd aeplou oTov

Baowd kauotnpa (BA. Ewova 1). Ztn ou-

véxela, TonoBetnoTe Tov Baolko KauoThpa

otnv kohova pe 3 Bideg M5 x 10 kat 3 po-

déhec. (Zx. Aentopépetag F)

IHMEIQZH: MHN ZOIZETE YITEPBOAIKA!
ANATPEZTE XTHN ENOTHTA «EAEMX0Z
AIAPPOHI» XTH ZEAIAA 5

BHMA 6: TonoBethote tnv nopra oto nepiBAnpa.

Aentopépeta A

Aentopépela B

Aentopépela C

Aentopépela D

AenTtopepela E
14+15+21

Aentopepela F

Aentopépela G

Aentopépela H



MpoatpeTikn Baon

E€aptnpata Baong: 6 Bideg M5 x 12 kat 6 podéleg
yla TonoBetnon ota niow oTnpiypata kat Tn Baon.
Zuvdgate Ta 3 otnpiypata otn Baon.

AyopaoTe KATAANAG ayKLOTPWTA PNouAovia Kat To-

noBeTAOTE Ta OTLC TPUNEG OTEPEWONG 0TO dANEDO TNG
Baong, yla otaBepdTnTa TNG 0UoKeUNG. (BA. Ewkova 3)

Ewova. 3

MpoatpeTikoi Tpoxoi

E€aptnuata ouvappohoynong tpoxav: 2 Bideg, 4 po-
0€Aeg Kat 2 na§adia yla Tn ouvappoAoynon Twv
TPOXWV.

ZUYKEVIPWOTE Ta €§0PTAPATA TPOXWV Kal TonoBeTn-
oTE Toug Tpoxoug otn Baon. (BA. Ewova 4)

Ewova. 4

0dnyieg Aettoupyiag

Mpwv TNV Np@TN Xphon Kat HETG ané kaBe aAhayn @LAAng agpiou, To cUGTNHA XOPNYNONG agpiou MPENEL va
kaBapizetat ano Tov aépa npwv Tnv avdapAegn! MNa va 1o kabBapiceTte, yupioTe Tov GLAKONTN EAEYXOU APLOTEPO-
oTpoPa oTn GOKLPACTIKNA pUBpLon. MiEaTe Tov dLakONTN NPOG Ta HECA Kal KPATAGTE Tov €KEL yla 3 AenTo npv

npoonadnoeTe va npaypatonotnoeTe avapAegn.

la va avayete Tn SOKLHAOTIKA PAdya

o EAEyxeTe OAEG TIG OUVOETELG MLy ano kaBe xpnon.

e EvepyonotnaTte Tnv KUpLa napoxn agpiou.

e [uploeTe TovV OlAKONTN €AéyxoU aploTEPOCTPOPA
otn B¢on PILOT, BA. de§la pwTtoypapia.

e KpatnoTe Tov LaKONTN NATNPEVO, NATACTE TO KOU-
pnt IGNITION enavelAnppéva pexpt va avayet n
OOKLUAOTIKN (AOYad Kal, OTN OUVEXELD, OUVEXIOTE
va Kpatate niecpévo Tov dtakontn ya 10 deute-
POAENTA PEXPL N OOKLHACTIKN GAOYA va Napapevet
avappevn agou a@noeTe Tov dlakonTn.

e Av n OOKLHAOTIKA GAOya dev avayel, yuploTte Tov
dlakontn oegootpoga otn B¢on OFF kat enava-
A&Bete.

OFF
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a va avayete Tn BeppdoTpa e§wTEPLKOU XWPOU

® H doklpaaTikn (AOya Npénet va eivat avappevn Kat
o0 dlakonTng puButopevog otn Béon PILOT.

e [Mi€aTe TOV OlaKONTN KaTa 3 mm Kat yupioTe apt-
atepoaTpogpa otn Beon HIGH.

e Otav 7o nAéypa avayel, yupiote Tov dlakonTn Oe-
€ootpopa and tn Beon HIGH otn Beon LOW, oup-
(PpwVa e TIC avAayKEG 0ag.

EK véou gvepyonoinan

Inpeiwon: O kauoTnpag evoéxeTat va kavel 86puBo
KaT@ Tnv apxwkn evepyonoinon. lNa va otapathoe-
TE TOV NEPLITO BOpUBO TOU KAUGTAPA, YUPIiOTE ToV
olakonTtn eAéyxou atn Béon PILOT. ITn ocuvéxelaq,
yupioTe Tov dlakonTn oTo eninedo Béppavang nou
enBupeire.

Inpeiwon: MNa Tn dikn gag aopaAeta, o StakdnTng eAéyxou dev pnopei va 1eBei oe BEon OFF, av 6ev niéoeTe
npaTa Tov dtakonTn eAéyxou otn B¢on PILOT kat Tov neploTpEWeTe oTn cuvéxela oth Béan OFF.

e [uploeTe Tov OtakonTn eAeyxou otn Beon OFF.

e [TeplpéveTe TOUAGXLIOTOV 5 AENTA yLa va OLACKOPML-
oTel T0 aéplo, Nplv NpoonaBnaoeTe va avayete Eava
TN OOKIPAOTIKN PAOYa.

la va oBnoete Tn BeppdoTtpa

e KpartnoTe Tov 0LaKONTN NATNPEVO KAl yupioTe Tov
de€lootpoga otn Beon OFF.

e Metd Tn xpnon, kAeioTe Tn BaABida TNG LaANG ae-
plou n Tou puBpLoTN.

e EnavahdBete Ta Bhpata evepyonoinong.

® APNOTE TN OUOKEUN VO KPUWOEL MW TNV PETAKL-
VNOETE.

Inpeiwon: Meta Tn xpnon, eAagpUg anoxpwpart-

OHOG TNG ENLPAVELAG EKNOKNOU €ival GUOLOAOYLKOG.

‘EAeyxog diappong

MHN XPHZIMOTOIEITE MOTE N'YMNH ®AOTA I'lA NA EAETZETE I'lA AIAPPOH
MHN MPArMATONMOIEITE MOTE EAEMX0 AIAPPOHZ ENQ KATNIZETE

Ot ouvdEoelg agpiou aUTAG TNG CUGKEUNG €XOUV EAEY-

xBel yla 0lappoEC oTo EPYOATAGLO MPLV TNV AMOCTOAN.

H ouokeun np€nel va eA€yxeTal TakTika yia owap-

pOEG, eva anateital AHecog EAeyxog av evionioTel

ooun agplou.

e ETolpaoTe €va dLaAupa canouviou, pe 1 HEPOG uypo
anoppuNavriko natwv kat 3 gepn vepo. To OLaAu-
pa oanouvioUu pnopel va €QApuoCTEL PE PMOUKA-
AL, BoupTtoa n navi ota onpeia eAéyxou dlappong,
ONwG (aiveral oTo Napandavw oxnua.

e H BaABida Tng @LdANG agpiou npenet va BplokeTat
otn Béon OFF o autd 1o anpelo Tou eAéyxou dlap-
pong. Otav epappooTel To OlGAUpa oanouviou oOTLg
ouvOEoeLg aeplou, yupiote Tn BaABida Tng @LaAng
aepiou otn B€on ON.

* Ba apxioouv va oxnpatizovrat puoaAideg oamnou-
vioU oTo OLGAUPA 0anouvioy, eav UNApxeL dlappon.

® e nepinTwon OlAPPONG, ANEVEPYOMNOLNGTE TNV Na-
poxn aeplou. ZpiETe Ta onpeia nou NnapoucLazouv
dlappon, evepyonolnoTe §ava Tnv napoxn agpiou
Kat EAEYETE MAAL.

Tnpeio eléyxou dappong (D @



Anaiwrhoglg agpiou

¢ O puButotng nieong kat n dlatagn owAnva nou Ba
XPNOLPOMNOLNCETE NPENEL VA elval oUPPWVA PE TOUG
TOMKOUG KAVOVLOPOUG MPOTUN®V.

® Mnv xpnolponoteite noté @laAn aepiou pe pBap-
pévo ompa, BaABida, neplauxévio n 6akTUAL.

e Oualeg aeplou pe BaBouhwpata n okoupta pnopet
va eival entkivouveg kat Ba npénet va eAéyxovrat
and npopnBeutn aepiou.

e Mnv guvdéeTe MOTE TN OUGKEUN O€ pPn puBpzopevn
nnyn aepiou.

¢ Orav dev xpnatponoleite Tn ouokeun, TonoBeTeite
n @LaAn aepiou oe Beon OFF.

o ExTeAeite navia €leyxo OLAPPONG OTLG OUVOECELG
aeplou, 0TaV OUVOEETE pLa GLAAN. Av oxnpaTioTouv
(puoaAideg 010 OLGAUPA OOKIUNG Olappong, Hnv
xpnolgonoteite TN gLaAn. Mnv xpnotgonoleire note
(pAOYa yla va eAeyEETe yia dlappon.

Z0vdeon QLaAng agpiou
e [IpoTeivetal n xpnon QLAANG agpiou 9 KAawv. Lup-
BouleuTeite Tov npopnBeuth aeplou oag ya Tnv
KataAANANn @LaAn aepiou.
e [lp€net va XPNOLUONOLEITAL €vaG EYKEKPLUEVOC
pubuloTng agpiou cUPPwva Pe TNV Katnyopia Tng
OUOKEUNG KAl TN XWPA Mou ava@epeTat atny M-
vakida Texvikwyv otoxeiwv. O eyKeKpLUEVOG EUKA-
HATOG OWANVAG NPENeL va aAazeTal cUNQWvVa Je
TOUG €BVIKOUG N TOMLKOUG Kavoviapoug, oL omnoiot
€VOEXETAL VA OLAPEPOUV PETAEY TOUG.
Mpoewdonoinon: n ocuvappoAdynon Tou cwAnva
npéneL va npayparonoleitat and eEeldIKEUPEVO
TEXVIKO OTLG XWPEG NPOOPLGHOU.
TupBouAeuteite Tov npopnBeutn aeplou oag yia
00NYLEG OXETIKA PE TN XPAON TNG PLAANG agpilou.
AMGazeTE TIG (PLOAEC aepiou POVO O €EWTEPLKO
XWPO N O€ XWPO HE KAAO €EAEPIONO, PaKPLd ano
YUHVEG QAOYEG Kal GMEeG NNyEG avapAeENg.

* H @laAn aepiou npénet va xpnotygonoteirat navra
oe kaBetn Beon.

o KAeioTe Tov OlakonTn ehéyxou BeppaoTpag, yupizo-
VTag Tov NANpwG 0g§L00TpOPa.

o KAeioTe TNV KAVoUAa TNG PLAANG agpiou KAt OUVOE-
oTe ToV pUBULOTA 0T PLAAN agplou.

® LpifTe KAAG OAEG TIG OUVOEOELG KAl XPNOLHOMOL-
note KAeWdL 0nou evdeikvutat. H @LaAn npénet va
TonoBetnBel otn Baon GLaANng.

* O KUAWOpoG aepiou npénet va otepewBel pe Tov
Lpavra kuhivopou, o onotog BpiokeTal péoa oTo ne-
piBAnpa, kata Tnv eykaracraon.

o EAeyETe OAoUG ToUG CUVOEGHOUG yla BLappPOEGC, XpPN-
OlPOMOoLOVTAg VEPO Kal oanouvt. Av eviontoTet Ot-
appon, o@igTe Tov cUVOEOHO Kal eAeyETE Eava.

- @



Ac@aAion Tou KUAivdpou agpiou
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e TonoBethoTe Kat Toug dUo Bpaxioveg Tawiwv Velcro
oTn Baon xpnotponotwvrag 4 Bideg Mé*12, podéla
M6 kat neptkoxia Mé.

* TonoBetnaTe €vav kKUAOpPO agpiou péoa aTo nepi-
BAnpa Tng de€apevng.

® JuvdeoTe TOovV KUAWOpo agpiou pe puButotn. Ava-
Tp€ETE OTLC 0dNnyieg Nou cuvodelouv Tov pubuLoTh
OXETIKA PE TOV TPOMO OUVOEONG €vOG pUBULOTA e
ToV KUAVOpO agpiou.

e KoMnoTe T1¢ Tawieg Velcro pazi 6nwg anetkovi-
zeTat napanavw. Ot Tawieg npénet va KoAtouvtat
opIxTa oToV KUAVOpO agplou.

Mpoooxn: MpocéEre ot Tawvieg Velcro. NA MHN nié-
gouv Tn dtata§n pubpioTn.

InpavTkéG odnyieg acpaleiag

la xphon o eEwTePLKOUG N ENAPKWG AEPIZOPEVOUG
XWPOUG.

‘Evag enapkag aeplzgopevog Xmpog npenet va dlabe-
TEL TOUAAXLOTOV 25% avoLKTO elBadov.

To epBadov anotelel To GBpolopa TwWV EMLPAVELDV
TV TOIXWV.

H xpnon TnG OUGKEUNG O€ E0WTEPLKOUG XWPOUG UMo-
pel va eivatl enkivouvn kat AMATOPEYETAL

Ta naldLd kat oL eVANKEG MPEMEL va yvwpigouv yia TG
upnAeg Beppokpacieg Aettoupyiag neploxav nNavw
ano6 Tnv koAdva, Kata Tn xpnon Tng Beppdotpag. Ta
nadla npenetL va enurnpouvTat oTav Bplokovral KovTa
otn BeppaoTpa.

Mnv kpepare TINOTA otn BeppaoTtpa, cupnephap-
Bavopevwv poUuxmv N AAAwY EUPAEKTWV QVTIKELHEVWV.

MHN xpnotgonoteite Tn Beppactpa edv dev eival
NANPWG OUVAPHOAOYNHEVN PE TOV AvaKAQGTAPA OTN
B€on Tou.Tnpeite TIG EAAXLOTEG AMOOTACELG ANd €U-
(PAEKTA UALKA.

® -

To pnkog Tou cwAnva agpiou dev npeneL va unepBati-
veltTa 1,5 petpa.

Opogn / Z1éyacTpo

1 mtr

1 mtr
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Zuvthpnon

[a va anolaUoeTe NoANa xpovia e€alpeTIkNG anodo-

ong ano Tn BeppdoTpa oag, ekTeAeiTe TG NapakdTw

dpacTNPLOTNTEG OUVTAPNONG TAKTLKA:

o Atatnpeite KaBAPEG TIG EEWTEPLIKEG ENMLPAVELEG.

® Xpnoldonoleite oanouvt Kat vepod yla Tov kaBapt-
opo. Mnv xpnotponoleite noté eupAekTa n dla-
Bpwrikd kaBaploTikd peoa.

e Eve nAévere Tn povada, dlaTnpelre oUVEXQG OTEYWN
TNV NepLoxn yUpw anod Tov KauoThpa Kat Tn dtatagn
OO0KLUAATIKNG PAGYaG. Av 0 EAeyxog agpiou ekTeBel o€
vepo Pe onotovonnote Tpono, MHN npoonaBnoete va
TOV XpNOLHOMNOWNCETe. Ba NpeENeL va avrikaraotabet.

¢ O agpag Ba npénet va peet eAelBepa. Awatnpeite
TO KOUMMLA EAEYXOU, TOV KQUOTAPA Kal TLG 81000Ug
Kukhogopiag Tou agpa kaBapd. Evoei€elg niBavng
ano@pagng nepthapBavouv Tig e€ng:

- Oopn aepiou pe evrovn kiTplvn andxpwon Tng
(pAOYag.

- H Beppaotpa AEN @tavel otnv entBupntn Bep-
pokpaota.

- H Aapyn tng BeppdoTtpag eivat e§atpeTika avo-
polopopen.
- H BeppaoTtpa kavel Nxoug okacipaTog.

o Apaxveg Kal €viopa pnopouv va QpwAldzouv otn
Beppdotpa n TG eooxég. Auto eivat entkivouvo
Kal pnopet va npokaAécel znpid otn Beppdatpa,
kaBloTwvrag Tnv pn acpakn yua xpnon. KaBapiote
TLC ONEG TOU KQUOTNPA HE €va KaBaploTikd aywywv
Baptag xpnong. O nenleopévog agpag pnopet va
BonBnoel aTov KOBAPLOPO HIKPOTEPWY OWHATLOLWV.

e Ot anoBeoelg avBpaka pnopolv va anoTeA€couv
kivouvo nupkaytag. Eav avantuxBolv anoBeoelg
avBpaka, kabBapiote Tov BOA0 Kat Tov KlvnThpa e
ZeoTO vepd e oanouvL.

Inpeiwon: Ze neptBallov pe alatt otov aépa (6nwg
Kovta otn Bdkacoal, n daBpwon napouctazeTal
ypnyopoTepa and 1o Kavovikd. EAEyxeTe TaKTIKA TI§
OlaBpwpHEVEG MEPLOXEG KAL EMOKEVUAZETE TIG AUECWG.

Luvthpnon

e YupBouleuTeite Tov TOMKO 04G AVTLNPOOWNO yLd
€PYAOLEG OUVTAPNONG OTN CUOKEUN Kal avTikatd-
oraon Twv e§aptnpdtwy Tnc. Ot epyacieg ouvinpn-
ong npenet va dlevepyouvtal povo anod eEouatodo-
TNHEVO MPOOWMLKO.

e [Ipoooxn: Mnv xpnaotlponoteite pn e§ouclodoTnpe-
va HEPN N €§apTAPATA ylO TN CUOKEUN. XpNoLpo-
noleite povo yvAGLa aviaAaKTIka Kat e§aptnpara.
H xpnon pn e§ouclodoTnpévawy Pepwy n e€aptnua-
Twv Ba akupwoeL TNV eyyUnon Kat pnopet va onyt-
OUPYNOEL EMKIVOUVEG KATAOTACELG.

AnoBnkeucn

MeTagu Twv xpnoewv:

[uploeTe Tov dlakonTn eheyxou otn Beon OFF.

B¢oTe TN LAAN agplou otn Bon OFF.

AnoBnkelete Tn Beppaotpa oe kabetn Béon, oe
XWPOo nou Oev BploKeTal oe APeOn eNA@n Pe Ta OTOL-
xela Tou KatpoU (6nwg Bpoxn, xovovepo, XxakazL, xuo-
VL, 0KOVN Kal unoAeippatal.

Av entBupeire, kaAUyTe TN BepudoTpa yla va npooTta-
TEUOETE TIG EEWTEPLKEG EMLPAVELEG KAL VA AMOPUYETE
TN CUGOWPEUON OKOVNG OTLG OLOO0UG TOU agpa.

Inpeiwon: Mepipévere va Kpuwoel n BeppdaTpa
npwv TNV KAAUYETE.

Ze NePLOBOUC EKTETAPEVNG adpavelag n Katd Tn pe-
TaQopa:

[uploete Tov dlakonTn eAéyxou otn B¢on OFF.
AnoouvOEaTe TN GLAAN aEplou Kal PETAQEPETE TNV O€
ao(aAn, Kaha aeplzopevo e§wteptkd xwpo. MHN ano-
BnkeveTe TN ouokeun oe xwpo nou unepBaivet Toug 50°C.
AnoBnkevete Tn Beppdotpa oe kabBetn Beon, o€
XWPOo nou dev BplokeTal oe Apean enagn Pe Ta oToL-
xeia Tou Kapou (6nwg Bpoxn, xtovovepo, xahazL, xio-
VL, 0KOVN Kat unoAeippara).

Av entBupeite, kahuyte Tn BeppdoTtpa ywa va npoota-
TEUOETE TIG EEWTEPIKEG EMLPAVELEC KAL va ANOPUYETE TN
OUGOWPEUON OKOVNG OTLG OLOO0UG TOU agpa.

Inueiwon: Meplpévere va KpuwoeL n Beppaatpa
npwv TNV KaAAUYeTE

MPOZOXH: MHN XPHZIMOMOIEITE MH EX0YZIOAOTHMENA MEPH 'H EEAPTHMATATIA TH ZYZKEYH.
XPHZIMOMOIEITE MONO 'NHZIA ANTAAAAKTIKA KAl EEAPTHMATA.

- @



Ma va kAeioeTe Tn Ogppactpa (povo yla To povrédo 272701)

To kAeiowo Tng BeppaoTpag dleukoAUvel Tnv anobn-
keuon TnG. FeBdwote kahd Tnv nhaoTikn Bida (17).
TpaBn€re kGBeTa KAl NPOG Ta NAVW TNV KEVTPLKN KO-
AOva PEXPL va OUVAVTAOEL TO Kanakl neptBAnparoc.

VTPLKA KOAOVA Kal yupiloTe TNV aploTepOOTpOPA. XTn
OUVEXEL, XAPUNAWOTE TNV KEVIPLKA KOAOVA HEXPL Va
otaBel oTig Bideg Tng. Lpi€te TNV NAaoTikn Bida yla
va dlatnpnaoeTe ataBepn Tn BepuaoTpa.

luploTe TNV KEVTPIKN KOAOVaA O€ELOCTPOPA Kal XapNn-

AQOTE TNV PEXPL va QTACEL 0TO €ntBupnTo eninedo.
la va KAelOWOoETE TNV KEVTPLKA KoAdva oTo entBupn-

Inpeiwon: MpooéxeTe 1o KEPAAL oag. lNeplpévere
va KPUMGEL N BeppacTpa NpLv TNV KAEICETE.

10 eninedo, TPABAETE EAAPP®G NPOG TA NAVW TNV KE-

Avriperonion npoBAnparwv

NMPOBAHMA

TO NPOBAHMA EMIMENEI

AKOAQYBHLTE AYTHN THN ENEPTEIA

H dokipaoTikn pAdya dev
avaBet

H BaABida Tng pLaAng eivat kheloth

Avoi€re Tn BaABida

Anogpagn otov owAnva onngG N OOKLIACTIKAG
proyac

KaBaplote n avrikataothote Tov 0wAnva onng N 00KLACTIKAG
(phoyag

Agpag otn ypapunh aeplou

Avoi€re Tn ypappn aepiou kat e€agpware T [NiEZovTag npog
Ta péoa Tov dlakonTn eheyxou] yia péxpt 1-2 Aemta i péxptva
puploete agplo

XapnAn nieon aeplou

Aviikataotiote Tn graAn npondviou (avahdown) pe véa eLain

0 avapAéxTng dev Aetroupyet

Xpnatgonotnate éva onipTo yla va avayeTe Tn OOKLIACTIKA
@Aoya (pe To epyakeio oniprou, BX. eova**]. E€aopaliote
VEO QVAPAEKTN KAL AVTLKATAOTACTE Tov

H dokipaoTikn pAdya dev
EVEL avappévn

‘Exet ouoowpeurel Bpoptd yupw ano T dokiua-

oTIKN PAOYa

KaBapiote Tn Bpoptd yUpw and tn 0KAoTIKA GAOYa

H oUvdeon petal tng BaABidac aeplou kat Tng
OOKLUAOTIKAG PAGYag eivat xahapn

LT TN 0UVOEON KaL NPAyHATONOLACTE EAEyX0 OLAPPONG

To BeppoaToixelo dev Aetroupyet 0wotd

AvrikataoTnote To BeppooToixeio

0 kauoTnpag dev avaBet

H nieon aeplou eivat xapnAn

Aviikaraoriate T gtaAn npondviou (avahdowun) pe véa eLan

Anogpan otnv onn

Agatpeate v anoppagn

0 dwakontng eAeyxou dev eivat otn B¢on ON

lupioeTe Tov dlakonTn ehéyxou otn Beon ON

H @Adya Tou kauoThpa
ivat xapnAn
Inpelwon: Mnv Aetroup-
yeire Tn Beppdotpa KATW
an6 5°C (40°F)

H nieon aeplou eivat xapnAn

AviikataoTioTe Tn graAn npondviou (avahdown) pe véa gLan

H e€wrepikn Beppokpaoia eivat ugnhotepn anod
5°C kat n de€apevn hyotepo ano 25% yepam

AvtikaraoTnoTe T @LaAn nponaviou (avakaaotyn) pe vea euain

0 owAnvag Tpopodooiag napoucLazeL Kapyn
N oUaTPOPN

lowwate Tov 0wARVa Kal EKTEAEATE OOKLUN OLAPPONG O€ QUTOV

0 dtakontng eAeyxou BpiokeTat NAhpwe oTn
6éan ON.

Tuplorte Tov dLakontn eAéyxou otn BEan OFF, agriote Tn
ouokeun va enavéABet o Beppokpacia dwpatiou kat eAEyETe
TOV KQUOTAPA KAL TLG OMEG yLa anoppageLg

H Adpyn Tou eknopnod
€ivat avopolopopen
Inpelwon: H katw 1ivioa
TOU €KNOPNOU ouvnBwg
Oev éxel Aapyn

H nieon aeplou eivat xapnAn

AviikaraotioTe T @LaAn nponaviou (avakaotpn) pe véa etain

H Baon dev Bpiokeral oe entnedn enwpavela

TonoBetnate Tn Beppaotpa oe eninedn entpavela

H Beppaatpa elvat eninedn

KaBaplate Tov KauaTnpa

Yuoowpeuon avBpaka

Bpopta n pepBpavn oe avakhaatnpa Kat
eKnopno

KaBapiote Tov avakhaoTnpa Kat Tov eKnopno

Mukvog palpog kanvog

Anoepagn atov kauathpa

luplate Tov OlakonTn ehéyxou otn Bean OFF, apnote T
ouakeun va enavéldet oe Beppokpaaia dwuariou, apalpéaTe
NV anoepagn kat kabaploTe Tov KAUOTAPA ECWTEPLKA Kal
e€wTeplka
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Av yla kanotov Aoyo n ava@AeEn dev NpokaAet anuv-
Bnpa, n BeppdoTpa pnopet va evepyonownBet pe Tnv
€L0aywyn avappévou oniprou, Je TN xpnon Tou na-
pexdpevou epyakeiou onipTou, HEOW TNG ONNG KAU-
othpa (BA. aplatepn pwroypagial, eva mézete Tov
olakonTtn eAéyxou otn Beon PILOT.

LE MEPINTOZH OMOIOYAHMOTE MPOBAHMATOZ,
LYMBOYAEYEZTE MANTA TON MQOAHTH.

EyyUnon

Onotodnnote eAdTTwpa €nnpedzel TN AELTOUPYLKO-
TNTA TNG CUOKEUNG Mou yivetal npo@aveg dUo xpo-
vla HeTa Tnv ayopd Tng, Ba dlopBmveral pe dwpeav
EMLOKEUN N QVTLKATAOTAON, APKEL N GUOKEUN va €XEL
xpnotponotnBei kat ouvtnpnBet oUPPwva pe TLg 0dn-
yleg kat va pnv éxel yivel kataxpnon n AavBaopevn
Xpnon Tng He onotovdnnote Tpono. Ae Biyovral Ta vo-
gipa dkatwpata oag. Eav n cuokeun unootnpizertat

ano eyyunon, dnAwoTe NoU Kal noTe €xel ayopaoTet
Kat oupnep\aBete Tnv anodelEn ayopdg (n.x. ano-
del€n MavIKAC NWANGONG).

YUPQWVa Pe TNV MOATIKA PAg yla Tn ouvexn €EEALEN
TWV NPOolOVTWV pag, dlaTnpoUpe To Otkaiwpa va aAAa-
€oupe To Npoldy, TN cuoKeuacia Kat Tig npodlaypa-
(PEG TEKPNPLWONG Tou Xwpig npoetdonoinan.

Anoppwyn & MNeptBaiiov

H ouokeun, peta o népag Tng OLPKELAG ZWNG TNG,
O€ev MpENeL va anoppinTeTal wg olkLako andpplypa.
Mpenel va anoppintetat, e Owkn oacg euBuvn, oe
kaBoplopévo onpeio oulMoyng. H pn Thpnon autou
eVOEXETAL VA TIHWPETAL OUPPWVA PE TOUG LOXUOVTEG
KavovlopoUg yta Tn otaBeon Twv anopplypdatwy. H
XWPLOTA OUANOYN Kal avakUKAwon authg TnG oOu-
OKEUNG KaTA TN OTlypn Tng anoppwng BonBad otn
dlaTNPNON Twv PUOLKWY NOpwv Kat eEacPalizel Tnv

YEPBIZ EANAAOL:
Tnh.: 2130998989 (10 ypappéc)
infoldpks-hendi.com

avakUKAWGON TNG He TPOMO MoU NMPOoCTATEVEL TNV av-
Bpwnvn uyeia kat To nepBarrov. Na neploodTepeEg
nANpopopleg OXETIKA PE To NoU pnopeite va anop-
plYeTe TN OUOKEUN yla AVAKUKAWGON, EMLKOWWVNOTE
HE TNV ToMkN eTalpeia ouMoyng anopplppdarwv. Ot
KATAOKEUAOTEG Kal oL eloaywyeig dev avaiapBavouv
v euBuvn avakUkAwong, enegepyaciag kat otko-
Aoylkng otaBeang, eite dpeoa eite Yeow ONPOCLOU
OUGTAWATOG.

- @



Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam, Ze jste si zakoupili toto zaFizeni znacky Hendi. Pfed pFipojenim zafizeni si dlikladné& proctéte
pokyny pro uZivatele, aby nedo3lo k podkozeni v dlisledku nespravného pouzivani. Velice peélivé si prodtéte
predevsim bezpecnostni pokyny.

Bezpecnostni pi‘edpisy

* Tento pristroj musi byt pouzivan venku nebo v dobfe vétraném prostoru a nemél by byt
instalovan ani pouZivan ve vnitfnich prostorach.

o \lymeénte plynovou lahev v dobre vétraném prostoru, mimo zdroje ohné.

* Lahev musi byt skladovana venku nebo v dobre vétraném prostoru.

* Uchovavani tohoto pristroje ve vnitnich prostorach je pripustné jen tehdy, je-li plynova
lahev odpojena a vyjmuta ze pristroje.

o Nepremistujte tento pristroj v provozu ani po jeho vypnuti, dokud se neochladi.

» Nepokousejte se upravovat zafizeni Zadnym zplsobem. Nenatirejte plochu pro odréZent,
ovladaci panel nebo reflektor,

o Neblokujte ventilacni otvory télesa lahve.

o /afizeni musi byt instalovano a plynova dhev musi byt skladovano v souladu s mistnimi
predpisy pro manipulaci s plynem.

o Pred premisténim pristroje zavrete ventil na plynové lahvi nebo regulatoru.

» Pouzivejte pouze typ plynu specifikovany vyrobcem.

ﬂ ¢ Oprava by mélo byt provedena kvalifikovanou osobou.

o V pfipadé silného vétru je tfeba vénovat zvlastni pozornost tomu, aby byl pistroj naklo-

nén.

¢ Zkontrolujte, zda je tésnéni regulatoru spravné nasazeno a zda je plni svou funkci.

¢ Po pouZiti uzavrete privod plynu u ventilu plynové lahve nebo regulatoru.

¢ Tento pristroj nepouzivejte, dokud nebudou véechny spoje testovany na tésnost.

oV pripadé Uniku plynu nesmi byt pristroj pouzivan, nebo je-li zapnuty, musi byt privod
plynu uzavren a zafizeni musi byt pred opétovnym pouzmm zkontrolovano a opraveno.

* Kontrola potrubi nebo ohebné hadice jednou za mésic a pokazdé, kdy je provedena vy-
ména lahve.

¢ Potrubi nebo ohebna hadice je treba ménit v predepsanych intervalech nebo jednou roc-
né. Vsouladu s EN16436:2014 nesmi byt flexibilni hadice delsi nez 1,5 m.

¢ Hadicova sestava musi byt vymenéna pred uvedenim zarizeni do provozu, jestlize je zjis-
téno nadmérné opotrebeni, nebo pokud je hadice poskozena, a sestava vymeénéné hadice
musi byt specifikovana vyrobcem.

* Ohrivac by meél byt pred pouzitim zkontrolovan a to nejméné jednou za rok kvalifikovanou
osobou. V pripadé potreby mize byt vyZadovano Castéjsi Cisténi. Je nutné, aby ovladaci
prostor, horaky a prlchody pro cirkulaci vzduchu zstaly Cisté.

®



o Okamzité vypnéte a zkontrolujte ohrivac, pokud se naskytne néktera z nasledujicich pod-

minek:

O Zapach plynu ve spojeni s extrémné Zlutym plamenem horaku.

O Ohrivac nedosahuje spravné teploty. Teplota nizsi nez 5 °C zplsobi omezeny tok tepla
a pristroj nebude fungovat spravné.

0 Béhem pouzivani zafizeni se zacnou ozyvat hlu¢né zvuky [mirné praskani je normalni,
kdyZ je pristroj pravé vypnut).

* Sestava requlatoru a hadice musi byt umisténa mimo cesty, na nichz se mohou pohybovat
lidé nebo v oblasti, kde nebude hadice vystavena nahodnému poskozen.

o Pred uvedenim ohrivace do provozu musi byt znovu namontovan jakykoli ochranny kryt
nebo jiné ochranné zafizeni, které bylo demontovano kvili Gdrzbé ohfivace.

o Déti a dospéli by méli byt varovani pred nebezpecim pri vysokych teplotach na povrchu
ohfivace a méli by od néj zUstat dostatecné daleko, aby se zabranilo popaleni nebo zapa-
lenf odévd.

o Malé déti a domaci zvifata musi byt pod peclivym dohledem, kdyZ se nachazeji v oblasti
ohrivace.

¢ Obleceni nebo jiné horlavé materialy by nemély byt zavéSeny za pristroje nebo by nemély
umistény na pristroji nebo v jeho blizkosti.

¢ Nepokladejte predméty na toto zafizeni a ani je o néj neopirejte. Neékteré materialy nebo
pFedméty které jsou uloienyv tomto pristroji nebo v jeho blizkosti, budou vystaveny sala-
vému teplu a mohly by byt vazné poskozeny.

* NepouZivejte ani neuchovavejte horlavé materialy v blizkosti tohoto pristroje. ﬂ

* Béhem provozu nepouZivejte aerosoly v blizkosti tohato pristroje.

* Horlave materialy vzdy udrzujte v minimalni vzdalenosti 0,9 m.

* Zarizeni vzdy umistéte na pevny rovny povrch. Ustredné vétrany prostor musi mit mini-
malné 25% otevrené plochy Plocha je souctem povrchu stén.

* Tryska v tomto zafizeni neni odnimatelna a je smontovana jiz z vyroby. Je zakazano pre-
vadeét tento spotrebic z Jednoho tlaku plynu na jiny tlak.

o Nepfipojujte plynovou bombu primo ke spotfebici bez requlatoru.
¢ Plynova lahev musi byt béhem instalace upevnéna pasem lahve, ktery je uvnitf pouzdra.

Urcené pouziti
e Zarizeni je urceno pro profesionalni pouziti a e PouZivani spotfebice k jinému Ucelu se povazuje
mUze ho provozovat pouze kvalifikovany personél. za zneuziti zarizeni. Za nespravné pouziti zafizeni
e Pristroj je uren pouze pro vyhrivani venkovnich je vylucné odpovédny uzivatel.
nebo dobre vétranych prostor. Jakékoli jiné pou-
Ziti mGzZe vést k poskozeni spotfebice nebo zra-
néni osob.
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Seznam dill

Dodané dily k montazi:

* 5 ks Sroubl M5 x 12 a 5 ks podloZek M5 pro zadni panel krytu a zékladnu.

* 5 ks Sroubl M5 x 12 a 5 ks podloZzek M5 pro zadni panel krytu a viko krytu.

® 3 ks Sroubl M5 x 12 a 3 ks podloZek M5 pro smontovani sestavy sloupku

® 4 ks Sroubl Mé x 12 a 4 ks podloZek M6 pro sloupek a viko krytu.

* 9 ks Sroubl Mé x 8, 12 ks kidlovych matic M6 a 3 ks podlozek M6 pro reflektor.
¢ 3 ks Sroubl M5 x 10 a 3 ks podloZek M5 pro hlavni hoFak a sloupek.

* 6 ks Sroubl M5 x 12 a 6 ks podloZek M5 pro kotvici patky zékladny a zdkladnu.
* 2 ks Sroubl M8 x 12, 4 ks podloZzek M8 a 2 ks matic M8 pro montaz kolecek.



Dily terasového ohrivace:

€. polozky

Popis

1

Montazni sestava reflektoru

2 MFiZkovy kryt horaku

3 Spodni podstavec horaku

4 Montazni sestava kuzelu spodniho
mrizkového krytu

5 Montazni sestava sloupku

6 Viko krytu

7 Zadni panel krytu

8 Kolecko

9 Zakladna

10 Dvitka

" Z&vés

12 Montazni Srouby M5 x 10

13 Podlozky M5

14 Velké podlozky M6

15 Kridlovych matic M6

16 Zémek

17 Plastovy kryt

18 Vnitfni trubka

19 Zapalovac

20 Montazni Srouby M5 x 12

21 Podlozky Mé

22 MontaZzni Srouby M8 x 12

23 Podlozky M8

24 Matice M6

25 Montazni Srouby M6 x 12
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Montaz terasového ohfivace

* Sroubovak / nastavitelné klice / klice.

* Roztok pro detekci netésnosti: jeden dil saponatu a
tfi dily vody.

e Pfed montaZi musi byt sejmut veskery ochranny
obalovy material.

¢ Nejprve volné namontujte vSechny Srouby a mati-
ce. Po dokonceni montaze vSechny spoje utdhnéte.
Usnadni vam to préci a zvysi stabilitu vaseho zafi-
zeni.

e Ve vybaveni mlze dojit k drobnym odchylkdm. Ne-
jednd se o nedostatek v kvalité, ale o to, Ze na zafize-
ni jsou provadéna zlepseni.

KROK 1: Pomoci 5 ks $roubd M5 x 12 a 5 ks podlozek
prisroubujte zadni panel krytu k zakladné.
(Detail na obr. A)

KROK 2: Zatlacte viko krytu pres zadni panel krytu a
umistéte na zadni panel krytu. Pomoci 5 ks
droubl M5 x 12 a 5 ks podloZek seSroubujte
viko krytu a zadni panel krytu. (Detail na obr.
B

KROK 3: Pomoci 4 ks Sroubl Mé x 12 a 4 ks podlo-
Zek upevnéte montazni sestavu sloupku na
viko krytu smérem vzhiru, poté pres sloupek
navléknéte plastovy kryt. [Detail na obr. D-1)
Montazni sestavu sloupku spojte pomoci 3
ks Sroubd M5 x 12 a 3 ks plochych podlozek.
(Detail na obr. D-2)

KROK 4: Nejprve pomoci 1 ks Sroubu Mé x 8, 1 ks Srou-
bu s hlavou a 1 ks ploché podlozky pripev-
néte na centralni kopuli jeden dil reflektoru.
(Detail na obr. E-1). Poté pomoci 3 ks Sroubl
M6 x 8, 3 ks $roubd s hlavou a 3 ks plochych
podlozZek pripojte k prvnimu dilu reflektoru a
centralni kupoli i druhy dil reflektoru. (Detail
na obr. E-2). Nakonec pomoci 5 ks Sroubl
M6 x 8, 5 ks Sroubl s hlavou a 5 ks plochych
podlozek upevnéte tieti dil reflektoru. (Detail
na obr. E-3)

KROK 5: Dotdhnéte vnitfni plynovou trubku k hlav-
nimu hofdku (viz obrazek 1), poté pomoci 3
ks $roubl M5 x 10 a 3 ks podlozek upevnéte
hlavni hof'dk ke sloupku. (Detail na obr. F)

POZNAMKA: NEUTAHUJTE PRILIS! VIZ
ZKOUSENI NETESNOSTI NA STRANE 5.

KROK 6: Upevnéte ke krytu dvifka. (Viz obrazek 2 a de-
tail na obr. G)
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Volitelné Kkotvici patky zakladny

Dily k montazi kotvicich patek zakladny: 6 ks Srou-
bd M5 x 12 a 6 ks podloZek pro kotvici patky zaklad-
ny a zékladnu.

PFipevnéte 3 ks kotvicich patek k zadkladné. Ke zvyse-

ni stability tohoto zafizeni si kupte vhodné Srouby s
hakovou hlavou nebo kotevni Srouby dostupné na va-
Sem mistnim trhu, a skrz otvory v kotvicich patkach
je upevnéte do zemé nebo do podlahy. (Viz obrazek 3)

Obrazek. 3

Volitelna kolecka

Dily k montaZi kolecek: 2 ks Sroubd, 4 ks podloZek
a 2 ks matic pro montaz kolecek.

SlozZte jednotlivé dily kolecCek a pripevnéte je k za-
kladné. (Viz obrazek 5)

Obrazek. 4

Navod k obsluze

Pred prvnim pouzitim a po kazdé vyméné plynové lahve, je nutné pred zapalenim odvzdusnit privodni ply-
novy systém! Za timto Ucelem otocte ovladaci tlacitkem proti sméru hodinovych rucicek do polohy pilot
(hofak). Pred pokusem o zapaleni tlaitko zatlacte a 3 minutu podrzte.

Zapaleni horaku

e Pred kazdym pouZitim zkontrolujte vSechny spo-
je.

e Zapnéte hlavni privod plynu.

e Stisknéte a otoCte ovladaci knoflik do polohy PI-
LOT (hoFak], viz fotografie napravo.

¢ Drzte knoflik stlaceny, opakované stisknéte tla-
¢itko IGNITION (zapalovani) dokud se nerozsviti
plamen horédku, potom drzte dalsich 10 sekund
knoflik zatlaceny, dokud hofFdk nezdstane po
uvolnéni knofliku hofet.

e Pokud se horédk nezapali ani nerozsviti, stisknéte
a otocte knoflikem ve sméru hodinovych ruci¢ek
do polohy OFF (vypnuto) a postup opakujte.

OFF
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Zapaleni terasového salace

e Hordk musi byt zapaleny a knoflik nastaveny do
polohy PILOT.

e Stisknéte knoflik o 3mm a otocte proti sméru ho-
dinovych rucicek do polohy HIGH.

e KdyZ se sitka rozsviti, otocte knoflikem podle po-
treby po sméru hodinovych rucic¢ek z polohy HIGH
do polohy LOW.

Opétovné zapaleni

Poznamka: Z dlvodu bezpeénosti nelze otoéit
ovladacim knoflikem do polohy OFF (vypnuto),
aniz byste nejprve nestlacili ovladaci knoflik v po-
loze PILOT a potom jej neotoCili do polohy OFF.

Uhaseni

e Drzte knoflik stisknuty a otocte jim po sméru ho-
dinovych rucicek do polohy OFF

e Po pouziti zavrete ventil plynové ldhve nebo re-
gulétoru.

Poznamka: PFi prvnim zapnuti mdzZe zapalovaé
délat hluk. Abyste omezili nadmérnému hluku za-
palovace, otocte ovladaci knoflik do polohy hora-
ku. Potom knoflikem otocte do polohy pozadované
Urovné zaru.

e Otocte ovladacim knoflikem do polohy OFF.

e Pred novym pokusem o zapaleni hordku pockejte
alespon 5 minut, az se rozptyli plyn.

e Zopakujte kroky z ¢asti Zapaleni.

 Pfed presouvanim nechte zafizeni vychladnout.
Poznamka: Zména barvy mrizky salace po pouziti
je bézny jev.

Kontrola tésnosti

Pri kontrole tésnosti nikdy nepouZivejte otevieny ohen.Pri provadéni kontroly tésnosti nikdy nekurte.

Kontrola tésnosti plynového pripojeni tohoto zafi-
zeni je provadéna v tovarné pred odeslanim.

Tésnost zafizeni je treba kontrolovat pravidelné a v
pripadé detekce zapachu plynu je nutnad okamzita
kontrola.

e Vytvorte mydlovy roztok obsahujici 1 dil tekuté-
ho jarového mydla a 3 dily vody. Mydlovy roztok
mUzete na mista kontroly zobrazena na obrazku
vySe aplikovat pomoci mydlové lahve, kartace
nebo hadru.

e\ této Casti kontroly tésnosti musi byt ventil ply-
nové lahve v poloze OFF (vypnuto). Jakmile apli-
kujete mydlovy roztok na plynové spoje, je tfeba
nastavit ventil plynové lahve do polohy ON (za-
pnuto).

e Je-li pfitomna néjaka netésnost, zacnou se v my-
dlovém roztoku vytvaret mydlové bubliny.

e\ pripadé uniku vypnéte privod plynu. Netésna
kovani utdhnéte a zapnéte privod plynu a proved-
te opétovnou kontrolu.

Zkouska tésnosti (D@

PLYNOVE POZADAVKY

e Sestava tlakového reguldtoru a hadice, kterd ma
byt pouzita, musi odpovidat mistnim standardnim
zékonlm.

e Nikdy nepouzivejte plynovou l&dhev s poSkozenym
télem, ventilem, objimkou nebo kotvicim krouz-
kem.

®

* Proméacknutd nebo rezava plynova ldhev mdze byt
nebezpecnd a je tfeba, aby ji zkontroloval doda-
vatel plynu.

e Nikdy zarizeni nepfipojujte k neregulovanému
plynovému zdroji.

e Pokud zafizeni pravé nepouzivate, uvedte plyno-
vou l&hev do stavu OFF (vypnuto).



e Pri kazdém pripojeni plynové lahve provedte
zkousku tésnosti pripojek plynu. Pokud se v roz-
toku pro kontrolu tésnosti tvofi bubliny, zafizenf

nepouzivejte. Ke kontrole netésnosti nikdy nepo-
uzivejte plamen.

PRIPOJENI K PLYNOVE LAHVI

e Doporucujme pouzivat 9kg plynovou lahev”, pfi-
padné se obratte na dodavatele plynu.

e Schvaleny plynovy regulator se pouziva v souladu
s kategorii zafizeni a zemi uvedenych na typovém
Stitku. Schvalend ohebnd hadice se vyméni, po-
kud to vyZaduji ndrodni podminky, a po konzultaci
mistnich predpist, které se mohou Ligit.

e Varovani: montaz potrubi musi byt provedena
instalatérem kvalifikovanym v danych zemich.

e Pokyny k pouzivani plynové ldhve vdm poskytne
dodavatel plynu.

e Vlymeénu plynové lahve provadéjte vyhradné ven-
ku nebo v dobre odvétranych prostorach mimo
dosah otevienych plamenl a jakéhokoli zdroje
vznicen.

¢ Plynovou lahev vZdy pouZivejte ve svislé poloze.

e Zavrete ovladaci knoflik salace dplnym otocenim
ve sméru hodinovych rucicek.

e Zavrete kohoutek plynové ldhve a nasadte na la-
hev regulator.

e Pevné dotdhnéte vSechny spoje, v pripadé potreby
pouzijte kli¢. Lahev musi byt umisténa na zaklad-
né k tomu urcené.

¢ Plynova ldhev musi byt béhem instalace upevné-
na pasem lahve, ktery je uvnitf pouzdra.

e Pomoci mydlové vody zkontrolujte tésnost vSech
spoju. Narazite-li na netésnost, utdhnéte spoj a
opét provedte kontrolu.

Zajisténi plynové lahve

@O0

| @O

* Upevnéte oba drzaky paskl na suchy zip na za-
kladnu pomoci 4 ks droubl Méx12, podlozky Mé
a matic Mé.

e Umistéte plynovou ldhev dovnitf pouzdra nadrze.

e Pripojte plynovou lahev k reguldtoru. Postup, jak
pripojit regulator k plynovou lahvi, naleznete v
navodu prilozeném k regulatoru.

- F—
e, S

® Spojte pasky na suchy zip k sobé, jak je znazor-
néno na obrazku vySe. Pasky musi byt spravné
utazeny pro plynovou lahev.

Pozor: Davejte prosim pozor na pasky na suchy zip.
NENAMAHEJTE sestavu regulatoru.
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DllezZité bezpecénostni predpisy

Urceno k pouziti venku nebo v dostatecné odvét-
ranych prostorech. Dostatecné odvétrany prostor
musi byt alespon z 25 % otevreny. Povrchova plocha
je soucet povrchi stén.

Pouzivani zafizeni v uzavienych prostorech mdze
byt nebezpedné a je ZAKAZANE.

PFi provozu salece je tfeba upozornit déti i dospélé
na vysokou provozni teplotu v oblasti nad stojanem.
Pokud se v okoli salace pohybuji déti, je nutné, aby
byly pod pozornym dohledem.

NIKDY na salac nevéste nic véetné odévl a jinych
hoflavych materiald.

Salag NEPOUZIVEJTE, dokud nenf zcela smonto-
van a neni umistén parabolicky kryt. Dodrzujte mi-

nimalni vzdalenost hoflavych materiald.

Plynova hadice nesmi byt delSi nez 1,5 metru.

Strop / presah

1 mtr

A

Zed

Biereony | oo
g X

Udrzba

Chcete-li, aby vas salac¢ fungoval bez problému radu

let, provadéjte pravidelné nasledujici Ukony Gdrzby:

e UdrZujte vnéjsi povrch Cisty.

e K cisténi pouZivejte teplou mydlovou vodu. Nikdy
nepouzivejte horlavé ani korozivni Cistici prostredky.

e Pri Cisténi zarizeni davejte vzdy pozor, aby okoli
horaku bylo vzdy suché. Pokud dojde k jakémukoli
kontaktu plynového ovlddani s vodou, NEPOKOU-
SEJTE se jej pouzivat. Je tieba jej vyménit.

e Pratok vzduchu musi byt volny. Ovladani, hofak a
ventilacni vzduchové vedeni udrzujte v Cistoté. Zna-
ky mozného ucpani:

- Zapach plynu a extrémni zbarveni plamen dozlu-
ta.

- Sala¢ NEDOSAHUJE pozadované teploty.

- Z4r hotaku je nadmérné nerovnomérny.

- Horék vydavéa slehavé zvuky.

eV hordku ¢i vstupnich otvorech si mohou stavét
hnizda pavouci a jiny hmyz. Tento stav neni bez-
pecny, protoze mlze dojit k poSkozeni hofaku, je-
hoZ pouZivani potom neni bezpe¢né. Otvory horaku
Cistéte pomoci CistiCe na hadice. Pri odstranovanf
malych castecek lze pouzit stlaceny vzduch.

* Uhlikové usazeniny mohou zplsobovat nebezpedi
pozaru. Pokud dojde k tvorbé uhlikovych usazenin,
vyCistéte kopuli a pristroj teplou mydlovou vodou.

Poznamka: ve slaném prostredi (napfiklad v bliz-

kosti more) se rychleji neZ jinde projevuje vliv ko-

roze. Provadéjte casté kontroly rezavych oblasti a

okamZité je opravte.

Servis

e Servis zarizeni a vyménu soucasti konzultujte s
mistnim prodejcem. Servis zafizeni smi provadét
pouze opravnéné osoby.

®

¢ Varovani: Nepouzivejte neoriginalni dily a sou-
Casti, pouZivejte pouze originalni nahradni dily
a soudasti. Pouzitim neoriginalnich dili docha-
zi k neplatnosti zaruky a vzniku nebezpecného
stavu.



Skladovani

Mezi pouzitim:

Uvedte ovladaci knoflik do polohy OFF [vypnuto).
Uvedte plynovou lahev do polohy OFF (vypnuto).
Salac skladujte ve svislé poloze v prostoru chrané-
ném pred primym kontaktem s nevlidnym pocasim
(jako je dést, dést se snéhem, kroupy, snih, prach a
Glomky). Je-li to poZadovano, zakryjte vnéjsi povrch
tak, aby byl chrédnén a aby nedochazelo k ucpavani
vzduchového vedeni.

Poznamka: Pred zakrytim pockejte, az salac vy-
chladne.

Obdobi nadmérné necinnosti a pfeprava:

Uvedte ovladaci knoflik do polohy OFF [vypnuto).
Odpojte plynovou ladhev a presunte ji na bezpecné,
dobfe odvétrané venkovni misto. NESKLADUJTE
na misté, kde teplota presahuje 50 °C. Sélac skla-
dujte ve svislé poloze v prostoru chranéném pred
primym kontaktem s nevlidnym pocasim (jako je
dést, dést se snéhem, kroupy, snih, prach a ulom-
ky). Je-li to poZadovano, zakryjte salac tak, aby byl
chrénén a aby nedochéazelo k ucpavani vzduchové-
ho vedeni.

Poznamka: Pred zakrytim pockejte, az salac vy-
chladne.

VAROVANI: NEPOUZIVEJTE NEORIGINALNI DiLY A SOUCASTI. POUZIVEJTE POUZE ORIGINALNi NAHRADNi

DiLY A SOUCASTI.

Zatazeni salace (pouze 272701)

Diky zataZeni salace je skladovani mnohem jedno-
dugsi. Zcela povolte plastovy Sroub (17). Vytahujte
kolmo hlavni stojan, dokud se nedotkne vika krytu.
Otacejte hlavnim stojanem ve sméru hodinovych
ruciCek a spoustéjte jej, dokud nedosdhne poZa-

dované vysky. Chcete-li zablokovat hlavni stojan v
pozadované vysce, trochu jej povytdhnéte a otocte
proti sméru hodinovych rucicek. Potom jej spustte,
dokud hlavni stojan nestoji na Sroubech. Utdhnéte
plastovy Sroub, aby byl sélac stabilni.

Poznamka: Pozor na hlavu. Pred zataZzenim pockejte, az salac vychladne.
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Regeni problémd

PROBLEM

ZA NASLEDUJICICH PODMINEK

PROVEDTE NASLEDUJICI

Horak se nezapaluje

Ventil vélce je zavreny.

Otevrete ventil.

Ucpéni vstupniho otvoru nebo trubky
hofdku

VyCistéte nebo vyménte vstupni otvor nebo
trubku horaku...

Vzduch v plynovém vedenf

Otevrete plynové vedeni a odvzdusnéte jej
(zatlaCenim ovladaciho knofliku) pouze na
1 - 2 minuty nebo dokud neucitite plyn.

Nizky tlak plynu

Vyménte propanovou lahev (jednoucelovd)
za novou.

Selhani zapalovace

Zapalte hofak pomoci sirky (s drzakem,
viz obrazek**]; opatfete novy zapalovac a
vyménte jej.

Horak nehofi

Nénos necistot okolo horaku

VyCistéte necistoty kolem horaku.

Uvolnéné spojeni mezi plynovym venti-
lem a hor'dkem

Utahnéte spoj a provedte kontrolu tésnosti.

Termoclanek nefunguje spravné.

Vyménte termoclanek.

Kahan nehori

Nizky tlak plynu

Vyménte propanovou lahev (jednoucelovd)
za novoul.

Ucpani vstupniho otvoru

Odstrante ucpani.

Ovladaci knoflik neni v poloze ON
(zapnuto).

OtocCte ovladaci knoflik do polohy ON
(zapnutol.

Maly plamen kahanu
Poznamka: Neprovo-
zujte salac pri teplotach
nizSich nez 5 °C (40°F)

Nizky tlak plynu

Vyméfite propanovou lahev (jednoucelova)
za novou.

Venkovni teplota je vy$si nez 5 °C

[40°F) a nddrz je plnd méné nez z 25 %.

Vyméfite propanovou lahev [jednodcelova)
za novou.

Privodni hadice je ohnuta nebo
zlomena.

Narovnejte hadici a zkontrolujte jejf
tésnost.

Ovladaci knoflik je nadoraz v poloze ON
(zapnuto)

Otocte ovladaci knoflik do polohy OFF
[vypnuto), nechte vychladnout na pokojovou
teplotu a zkontrolujte nepfitomnost ucpani
hordku a vstupniho otvoru.

Nerovnomérny zar
salace

Poznamka: Spodni 1
palec salace obvykle
nesala.

Nizky tlak plynu

Vyméfite propanovou lahev (jednoucelova)
za novou

Zé&kladna neni umisténa na rovném
povrchu

Umistéte séalac na rovny povrch.

Sélac je v roving.

VycCistéte hordk.

Uhlikové usazeniny

Nedistota nebo povlak na parabolic-
kém krytu a salaci

ViyCistéte parabolicky kryt a salac

Husty cerny kour

Ucpani horaku

Otocte ovladaci knoflik do polohy OFF
[vypnuto), nechte vychladnout na pokojovou
teplotu a odstrante ucpani a clean vyCistéte
hofdk zevnitf i zvenku.
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Pokud zapalova¢ z néjakého divodu nevytvari jis-
kru, mlzete hofdk zapalit prostréenim hofici za-
palky otvorem v horaku pomoci dodaného drzaku
na zapalky (viz fotografie vlevo) a stlageni ovladaci-
ho knofliku v poloze PILOT (horéak].

V pripadé jakéhokoli problému se obratte na mist-
niho prodejce.

Zaruka

Jakakolivada, kterd negativné ovliviiuje funkci spo-
trebice a kterd se projevi v pribéhu jednoho roku
poté, co byl spotiebi¢ zakoupen, bude odstranéna
bez nakladl opravou nebo vyménou za predpokla-
du, Ze spotrebic byl pouzivan a udrzovan v souladu
s priruckou a nebyl pouzivan nespravné nebo jak-
koli zanedbavan. Tim neni dotéeno zadné z vasich
zakonnych prav. V pripadé reklamace spotrebice v

zaruce, uvedte, kde a kdy jste ho zakoupili, a pfiloz-
te doklad o zakoupeni (napf. pokladni stvrzenku).

S ohledem na nas zamér neustale zdokonalo-
vat nase vyrobky si vyhrazujeme pravo na zménu
vyrobku, obalu a dokumentace bez predchoziho

oznameni.

VyFazeni a Zivotni prostredi

PFi vyrazovani spotfebice z provozu se nesmi vy-
robek likvidovat s jinym domacim odpadem. Mis-
to toho je vasi povinnosti zlikvidovat vase vyrazené
zafizeni odevzdanim do uré¢eného sbérného mista.
NedodrzZeni tohoto pravidla mize byt penalizovéno
v souladu s platnymi predpisy o likvidaci odpadu.
Separovany sbér a recyklace odpadnich zafizenf
pri likvidaci pomUze Setfit prirodni zdroje a zajis-

tit jejich recyklaci zplsobem, ktery chrani lidské
zdravi a Zivotni prostredi. Dalsi informace o tom,
kde mdZete odpad predat k recyklaci, dostanete v
mistni sbérné odpadl. Vyrobci a dovozci nenesou
odpovédnost za recyklaci, zpracovani a ekologickou
likvidaci ani pfimo, ani prostfednictvim vefejného
systému.



Vazeny zakaznik,

dakujeme vam za nakup tohto spotrebic¢a Hendi. Pred pripojenim spotrebica si starostlivo, prosim, precitaj-
te tento navod na pouzivanie, aby ste zabranili poSkodeniu kvdli nespravnemu pouzitiu. Velmi starostlivo si
precitajte najma bezpecnostné pokyny.

Bezpecnostné predpisy

¢ Tento spotrebiC sa musi pouzivat vonku alebo na dobre vetranom mieste a nemal by vyt
nainstalovany alebo prevadzkovany vnutri.

o Flasu na plyn vymienajte na dobre vetranom mieste dalej od akychkolvek zdrojov zapa-
lenia.

o Flasa na plyn musi byt skladovana vonku alebo na dobre vetranom mieste.

* Tento spotrebi¢ moze byt skladovany vnutri len vtedy, ked je z neho odpojena a vybrana
flasa na plyn.

¢ Tento spotrebic nepresuvajte pocas prevadzky alebo po jeho vypnuti, kym nevychladne.

¢ Tento spotrebic sa Ziadnym sposobom nepokUsajte upravovat. Na otvor s mriezkou pre
salave teplo, ovladaci panel alebo reflektor nenanasajte ziadny nater.

o Neblokujte vetracie otvory v kryte flase na plyn.

* Tento spotrebic¢ musf byt nainstalovany a flasa na plyn ulozena v stlade s miestnymi pred-
pismi tykajucimi sa instalacie plynovej pripojky.

¢ Pred prestvanim spotrebica zatvorte ventil alebo regulator na f(asi na plyn.

n e Pouzivajte len typ plynu, ktory urcil vyrobca.

o Opravy by mala vykonavat opravnena osoba.

¢ \/ podmienkach silného vetra sa musi venovat osobitna pozornost, aby nedoslo k preklo-
peniu spotrebiEa

¢ Skontrolujte, Ci Je na regulatore spravne zalozené tesnenie a Ci je funkcné.

¢ Po skonceni pouZivania preruste privod plynu zatvorenim ventila na flasi na plyn alebo
regulatora.

* Tento spotrebic nepouZivajte, kym nebudu vsetky pripojenia odskusané na netesnosti.

o Ak unika plyn, zariadenie sa nesmie pouzivat, alebo ak je zariadenie zapalené, musi sa
prerusit privod plynu a pred opatovnym pouzitim sa musi skontrolovat a opravit.

» Potrubie a pruzna hadica sa musia skontrolovat raz za mesiac a vzdy po kazdej vymene
flase na plyn. Pruzna hadica by pod(a normy EN16436:2014 nemala byt dlhsia ako 1,5
metra.

¢ Potrubie alebo pruzna hadica sa musi vymenit v stanovenych intervaloch alebo raz za rok.

¢ Pred uvedenim spotrebica do prevadzky sa zostava hadice, ktora vykazuje nadmerny oter
alebo opotrebovanie, alebo ak je hadica poskodena, musi vymenit za nahradnd zostavu
hadice, ktoru urcil vyrobca.

o Ohrievac by mal pred pouZitim aspon raz za rok skontrolovat opravneny servisny technik.
V pripade potreby sa moZe vyZadovat CastejSie Cistenie. Ovladaci priestor, horaky a prie-
chody na cirkulaciu vzduchu musia byt udrziavané v Cistote.
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¢ Ohrievac vypnite a okamzZite skontrolujte, ak nastane niektora z tychto situcif:
O Zapach plynu spojeny s extrémne zltymi plamenmi horaka.
O Ohrievac nedosahuje spravnu teplotu. Teplota pod 5 °C sposobi obmedzeny tepelny tok
a spotrebic nebude spravne fungovat.
O Spotrebic zacina pocas prevadzky vydavat praskavé zvuky [pri zhasnuti je normalne,
ked spotrebic vydava slaby praskavy zvuk).

* Regulator a zostava hadice musia byt umiestnené mimo ciest, kde by ludia mohli na ne
stupat, alebo na miestach, kde hadica nebude vystavena nahodnému poskodeniu.

o Kazdy kryt alebo iné ochranné zariadenie, ktoré bolo odstranené pri vykonavani Udrzby
ohrievaca, musi byt pred jeho prevadzkovanim znova namontované.

¢ Deti a dospeli by mali byt upozorneni na nebezpecenstva hordcich povrchov a mali by sa
zdrziavat dalej, aby sa vyhli popaleniu alebo zapaleniu oblecenia.

¢ Ked sa malé deti a domace zvierata zdrZiavaju v mieste ohrievaca, mali by byt pod sta-
rostlivym dohladom.

* Satstvo alebo iné horlavé materialy by nemali visiet zo spotrebica alebo byt umiestnené
na nom alebo v jeho blizkosti.

* Na tento spotrebi¢ alebo oproti nemu neumiestrujte Ziadne predmety. Niektoré materi-
aly alebo predmety, ktoré st uloZené pod tymto spotrebicom alebo v jeho blizkosti, budu
vystavené salavému teplu a mohlo by dojst k ich zavaznému poskodeniu.

¢ Horlavé materialy neskladujte v blizkosti tohto spotrebica.

o V/ blizkosti tohto spotrebica nerozprasujte aerosoly, ked je v prevadzke.

o VZdy udrZiavajte minimalnu vzdialenost 0,9 m od horlavych materialov. n

* Spotrebi¢ vzdy umiestnite na pevny rovny povrch. Dobre vetrané miesto musi mat mini-
malne 25 % otvorengj plochy. Plochu povrchu tvori stcet ploch stien.

¢ Janpeuyaetcs MOACOEANHATS ra3oBblil banoH K YCTPOICTBY HanpsiMylo bes perynsTopa.
VstrekovaC nemozno z tohto spotrebica odmontovat, pretoze je namontovany len vo
vyrobnom zavode. Toto zariadenie sa nesmie prerobit z jedného tlaku plynu na iny.

¢ Plynovy valec nepripajajte priamo k zariadeniu bez reqgulatora.

¢ Plynova nadoba musi byt pocas instalacie upevnend pasom nadoby, ktory sa nachédza
vnutri puzdra.

Urcené pouzitie

e Toto zariadenie je uréené na profesionalne pou- e PouZivanie spotrebica na akykolvek iny Gcel sa
Zitie a mozu ho pouzivat iba kvalifikovani pracov- bude povaZovat za nespravne pouzitie zariadenia.
nici. Zodpovednost za nespravne pouzitie zariadenia

¢ Zariadenie je ur¢ené len na vyhrievanie externych nesie vylu¢ne pouzivatel.

alebo dobre vetranych priestorov. Akékolvek iné
pouzitie moze viest k poSkodeniu spotrebica ale-
bo telesnému zraneniu.
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Zoznam dielov

Dodavané montazne diely:

e 5 ks skrutiek M5 x 12 and 5 ks podlozky M5 na zadny panel telesa a podstavca.

* 5 ks skrutiek M5 x 12 a 5 ks podloZiek M5 pre zadny panel telesa a kryt telesa.

* 3 ks skrutiek M5 x 12 a 3 ks podloZiek M5 pre spojenie stipika montaZou.

* 4 ks skrutiek Mé x 12 a 4 ks podloZiek M6 pre stipik a kryt telesa.

e 9 ks skrutiek Mé x 6, 12 ks kridlovych matic Mé a 3 ks podloziek M6 pre reflektor.
* 3 ks skrutiek M5 x 10 a 3 ks podloZiek M5 pre hlavny horak a stipik.

e 6 ks skrutiek M5 x 12 a 6 ks podloZiek M5 pre stojan podstavca a podstavec.

® 2 ks skrutiek M8 x 12, 4 ks podloZiek M8 a 2 ks matic M8 pre montaz koliesok.



Casti terasového ohrievata:

Polozka ¢.

Popis

1

Montéaz reflektora

2 Clona hordka

3 Spodny zasobnik hordka
4 Montaz spodnej kuzelovej clony
5 Monta? stlpika

6 Veko telesa

7 Zadny panel telesa

8 Koleso

9 Podstavec

10 Dvere

" Pant

12 Montazne skrutky M5 x 10
13 Podlozky M5

14 Velké podlozky M6

15 Kridlovych matic M6

16 Zamok

17 Plastovy kryt

18 Vnuatornd rarka

19 Zapalovac

20 Montazne skrutky M5 x 12
21 Podlozky M6

22 MontaZne skrutky M8 x 12
23 Podlozky M8

24 Matica Mé

25 Montazne skrutky M6 x 12
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Montaz terasového ohrievaca

o Skrutkova¢ /Nastavitelné klice / Franctzske kldce

¢ Riesenie odhalenia netesnosti jednym dielom Cistia-
ceho prostriedku a troma dielmi vody

¢ Pred montazou sa uistite, Ze vSetky ochranné obalo-
vé materidly musia byt stiahnuté.

¢ Najprv volne namontujte vSetky skrutky a matice. Po
dokonceni montaze, utiahnite vSetky spoje. Ulahci to
pracu a zvysi stabilitu Vasho zariadenia.

o \/ zariadeni moze dojst k drobnym odchylkam. Nie
je to nedostatocnou kvalitou, ale predmetom k zlep-
Seniam.

KROK 1: Priskrutkujte zadny panel telesa k podstav-
cu s 5 ks skrutiek M5 x 12 a 5 ks podloZiek.
(Detail Obr. A)

KROK 2: Zatlacte kryt telesa nad zadny panel telesa a
vloZte do zadného panelu telesa. Zoskrutkuj-
te kryt telesa spolu so zadnym panelom tele-
sa s 5 ks skrutiek M5 x 12 and 5 ks poloZiek.
(Detail Obr. B)

KROK 3: Primontujte stlpik nahor ku krytu telesa so
4ks skrutiek M6 x 12 a 4 ks podloZiek, potom
pripojte plastovy kryt na stipik. (Detail Obr.
D-1 Primontujte stipik s 3 ks M5 x 12 skrutiek
a 3 ks plochych podloziek. (Detail Obr. D-2)

KROK 4: Pripevnite najprv jeden reflektor k hlavnému
skeletu s 1 ks skrutiek M6 x 8, 1 ks skrutka
s hlavicou, 1 ks plochych podloZiek. (Detail
Obr. E-1).Potom pripevnite druhy reflektor k
prvému a hlavnému skeletu s 3 ks skrutiek
Mé x 8, 3 ks skrutiek s hlavicou, 3 ks plochych
podloziek. (Detail Obr. E-2). Nakoniec pripev-
nite treti reflektor s 5 ks skrutiek Mé x 8, 5 ks
skrutiek s hlavicou, 5 ks plochych podloziek..
(Detail Obr. E-3)

KROK 5: Utiahnite vnatornd plynovi rarku k hlavnému
hordku (Pozri obrazok 1), Potom pripevnite
hlavny horak k stipiku s 3 skrutkami M5 x 10
a 3 ks podloziek. (Detail Obr. F)
POZNAMKA: NEPRETAHUJTE! POZRITESTO-

VANIE TESNOSTI NA STRANE 5.

KROK 6: Pripevnite dvere k telesu. (Pozri obrazok 2 a
detail obr. G)

Detail A

Detail B

Detail C

Detail D

Detail E
14+15+21

Detail F

Detail G

Detail H




Volitelny stojan podstavca

Montdz casti stojana podstavca: 6 ks skrutiek M5
x 12 a 6 ks podloziek pre stojan podstavca a pod-
stavec.

Pripojte 3 ks stojanov k podstavcu.

20 13

Kupte vhodny hak skrutiek alebo samotné skrut-
ky z miestneho obchodu, vloZte ich do zeme alebo
podlahy cez otvory podstavca stojana kvoli stabilite
zariadenia. (Pozri obrazok 3)

Obrazok. 3

Volitelné kolieska:

Montéz Casti koliesok: 2 ks skrutiek, 4 ks podloZiek
a 2 ks matic pre montaz koliesok.

Zhromazdite Casti koliesok a pripevnite kolieska k
podstavcu. (Pozri obrazok 5)

Obréazok. 4

Pokyny na obsluhu

Pred prvym pouzitim a po kazdej vymene plynovej flase sa musi zo systému privodu plynu vytlacit vzdu-
ch! Za tymto Gcelom otocte ovladaci gombik proti smeru hodinovych ruciciek na nastavenie zapalovacie-
ho plamienka. Zatlacte gombik a podrzte 3 minutu a potom zapalte plamen.

Zapalenie zapalovacieho plamienka

e Pred kazdym pouZitim skontrolujte vSetky pripo-
jenia.

e Zapnite hlavny privod plynu.

e Stlacte ovlddaci gombik a otocte nim proti smeru
hodinovych ruciciek na nastavenie PILOT, pozri
obrazok vpravo.

e Podrzte gombik stlaceny a stlacajte tlacidlo ZA-
PALOVANIA pokym sa nezapali ohen a potom
drzte tlacidlo stlacené este 10 sekund, aby sa za-
palovaci plamienok udrzal aj po uvolneni tlacidla.

e Ak sa zapalovaci plamienok nezapali alebo zhas-
ne, otocte gombik v smere hodinovych ruciciek
na OFF a postup opakujte.

OFF

L)

IGNITION 4>
i AW

- @



Zapalenie terasového ohrievaca

e Zapalovaci plamienok musi horiet a ovladaci
gombik musi byt v polohe PILOT.

e Zatlacte gombik 0 3 mm a otocte ho proti smeru
hodinovych ruciciek na HIGH.

e Ked sa mriezka rozzeravi, otocte gombikom v
smere hodinovych ruciciek z HIGH na LOW podla
potreby.

Opatovné zapalenie

Poznamka: Pre vasu bezpecnost nie je mozné
ovladaci gombik otoéit do polohy OFF (vypnuté)
bez toho, aby ste gombik najskor zatlacili v polohe
PILOT a potom ho oto¢ili do polohy OFF.

Vypnutie

e Zatlacte ovladaci gombik a otocte ho proti smeru
hodinovych rudiciek do polohy ,,OFF".

¢ Po pouziti zatvorte ventil plynovej flase alebo re-
guldtora.

Poznamka: Ked' sa ohrievac zapne, mdze vydavat
zvuky. Aby ste predisli neprimeranému hluku z
ohrievaca, otocte ovladaci gombik do polohy za-
palovacieho plamienka. Potom otocte gombikom
na pozadovanu Uroven ohrievania.

* Otocte ovladaci gombik do polohy OFF.

e Pred opdtovnym zapalenim zapalovacieho pla-
mienka pockajte najmenej 5 mindt, aby sa plyn
rozptylil.

e Postupujte podla krokov pre zapalenie.

¢ Pred prestvanim nechajte ohrieva¢ vychladnut.
Poznamka: Po pouziti je urcitd zmena farby mriez-
ky normalna.

TEST TESNOSTI

Nikdy na kontrolu tesnosti nepouzivajte otvoreny ohen. Nikdy pri testovani tesnosti nefajcite.

Tesnost plynovych vedeni na tomto pristroji sa kon-
troluje v tovarni pred expediciou. Tento pristroj je
potrebné pravidelne kontrolovat, ¢i dobre tesni, a v
pripade zistenia zapachu plynu je potrebna okam-
Zita kontrola.

e Urobte saponatovy roztok pomocou 1 dielu teku-
tého saponatu na riad a 3 dielov vody. Saponato-
vy roztok je mozné naniest na miesto testovania
tesnosti zndzornené na obrazku vyssie pomocou
flase, kefky alebo handricky.

e Ventil plynovej flase musi byt pri tomto teste tes-
nosti v polohe OFF. Po naneseni saponatového
roztoku na spoje plynového vedenia je potrebné
otoCit ventil plynovej flase do polohy ON.

e Ak plyn unikd, zacnu sa tvorit bublinky.

e V pripade Uniku vypnite privod plynu. Unikajlce
spoje utiahnite, znovu pustite privod plynu a opa-
tovne skontrolujte.

Skagka tesnosti (D @

PozZiadavky na plyn

e Pouzity tlakovy regulator a hadice musia byt v su-
lade s pravnymi predpismi.

e Nikdy nepouZzivajte plynovt flasu s poSkodenym
plastom, ventilom, manzetou alebo spodnym
prstencom.

® -

e Preliacené alebo zhrdzavena plynova flasa méze
byt nebezpecna a je potrebné ju nechat skontro-
lovat dodavatelovi.

e Nikdy tento ohrievac nepripéjajte na neregulova-
ny privod plynu.

¢ Ked sa toto zariadenie nepouziva, uzatvorte ventil
na plynovej flasi.



¢ Po pripojeni plynovej flase vzdy vykonajte skisku
tesnosti. Ak sa tvoria v roztoku na testovanie tes-

nosti bublinky, nepouzivajte ju. Nikdy na testova-
nie Uniku nepouzivajte ohen.

Pripojenie k plynove;j flasi

e Odporucame pouzit 9 kg plynovd flasu alebo sa
poradte o vybere vhodnej plynovej flase s vasim
dodavatelom.

e Schvaleny plynovy regulator sa pouziva podla ka-

tegdrii z spotrebicov a krajin, ktoré s uvedené na

Stitku s Udajmi. Ak si to vyzaduju narodné pod-

mienky, musi sa pouZit schvalend pruzna hadica.

Precitajte si miestne predpisy, pretoZze sa mozu

Lisit.

Vystraha: Potrubie musi nainstalovat kvalifiko-

vany instalatér z cielovej krajiny.

Pre pokyny o pouzivani plynovej flase sa obratte

na vasho dodavatela.

Plynové flase vymienate len vo vonkajSom pro-

stredi alebo na dobre vetranom priestore mimo
otvoreného ohna alebo akychkolvek inych zdrojov
zapalenia.

e Plynova flasa sa musi pouzivat vzdy vo zvislej po-
lohe.

¢ Ovladaci gombik ohrievaca vypnite Gplnym otoce-
nim v smere hodinovych ruciciek.

e Odmontujte z plynovej flase viecko a potom pri-
pojte k plynovej flasi regulator.

e Pevne utiahnite vSetky spoje, v pripade potreby aj
klicom. Flasa sa musi umiestnit na zdkladnu pre
plynovu flasu.

¢ Plynova nadoba musi byt pocas instalacie upev-
nend pasom nadoby, ktory sa nachadza vnutri
puzdra.

e Skontrolujte tesnost vsetkych spojov pomocou
vody so saponatom. Ak zistite Unik, utiahnite spoj
a opdtovne odskusajte.

Upevnenie plynovej nadoby

@O0 ‘
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¢ Upevnite obidva drziaky zo suchého zipsu k zak-
ladni pomocou 4 ks skrutiek M6*12, podlozky M6
a matic Mé.

® Plynovi nadobu umiestnite do vndtra puzdra
nadrze.

¢ Plynovu nadobu pripevnite k regulatoru. Precitaj-
te si pokyny prilozené k reguldtoru, kde najdete
opisany sposob pripojenie reguldtora k plynovej
nadobe.

e Podla vysSSie uvedene] fotografie spojte pasky
so suchym zipsom. Pasky musia byt utiahnuté s
ohladom na plynovd nadobu.

Pozor: Dbajte na to, aby pasky so suchym zipsom
NEUTAHOVALI zostavu regulatora.
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Délezité bezpecnostné pravidla
Pre pouzitie vo vonkajSom prostredi a dobre vet-
ranom priestore. Dobre vetrany priestor musi mat
najmenej 25 % otvorenej obvodovej plochy. Obvodo-
va plocha je suctom ploch stien.

PouZitie tohto pristroja v uzatvorenych priestoroch
moze byt nebezpecné a je ZAKAZANE.

Deti a dospeli si musia byt vedomi vysokych pre-
vadzkovych tepldt nad stipom pri ¢innosti ohrieva-
¢a. Na deti je potrebné starostlivo dozerat, ak sa
pohybuju v blizkosti ohrievaca.

NIKDY ni¢ nevesajte na ohrievac, ani odevy alebo
iné horlavé predmety.

NEPOUZIVAJTE ohrievac, pokym nie je plne zmon-
tovany a odrazac nie je na mieste. Dodrziavajte mi-
nimalne odstupy od horlavych materialov.

Dizka plynovej hadice neméze presiahnut 1,5 met-
ra.

Strop/previs

1 mtr

Stena

poeany j o

Udrzba

aby ohrieva¢ dobre fungoval dlhé roky, pravidelne

vykonavajte nasledovné Cinnosti Udrzby:

e Udrziavajte vonkajsi povrch Cisty.

e Na Cistenie pouzivajte tepld vodu so saponatom.
Nikdy nepouZzivajte horlavé alebo korozivne Cis-
tiace pripravky.

e Ked ohrieva¢ umyvate, priestor okolo ohrievaca
a jednotka zapalovacieho plamienka musia zo-
stat vzdy suché. Ak sa do regulacie plynu dostane
akymkolvek spdsobom voda, NEPOUZIVAJTE ho.
Musite ho vymenit.

e Prietok vzduchu musi byt volny. Ovladacie prvky,
hordk a priechodu cirkulacného vzduchu udr-
Ziavajte Cisté. Znamky mozného zablokovania su
nasledovné:

- Pach plynu s mimoriadne Zltymi koncami pla-
menov.

- Ohrievac¢ NEDOSIAHNE pozadovand teplotu.

- Ziarenie ohrievaca je nadmerne nerovnomerné.

- Ohrievac vydava praskavé zvuky.

eV hordku alebo otvoroch sa méze usadit hmyz.
Tato nebezpecdna situacia dokaze poskodit hordk
a jeho pouzivanie moZe byt nebezpecné. Vycistite
otvory hordka pomocou vykonného cistic¢a rarok.
Mensie necistoty m6ze pomoct odstranit stlaceny
vzduch.

e Uhlikové usadeniny mozu predstavovat nebez-
pecenstvo poZiaru. Ak sa vytvoria uhlikové usa-
deniny, vycistite kupolu a horak teplou vodou so
saponatom.

Poznamka: v prostredi so solou vo vzduchu (ako napriklad pri mori), sa méZe vyskytnat korézia rychlejsie
ako je normalne. Castejsie kontrolujte skorodované oblasti a rychlo ich opravte.
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Servisovanie

e Pre servis tohto ohrievaca a vymenu jeho stcasti
sa obréatte na lokalneho predajcu. Servis ohrieva-
¢a musi vykonavat len kvalifikovany technik.

¢ Upozornenie: nepouZivajte pre toto zariadenie
neschvalené sucasti alebo komponenty, po-
uzivajte len origindlne nahradné sudciastky a
komponenty. Pouzitie neschvalenych suciastok
alebo komponentov sposobuje stratu zaruky a
maoze vytvorit nebezpecnd situaciu.

Skladovanie

Medzi pouzitim:

Otocte ovladaci gombik do polohy OFF. Zatvorte
plynovu flasu. Ohrievac skladujte vo zvislej polohe
na mieste, ktoré je chranené pred nepriazfou po-
Casia (ako napriklad dazd, dazd so snehom, kripy,
sneh, prach a nedistoty). V pripade potreby ohrievac
zakryte, aby ste ochranili vonkajsie Casti ohrievaca
a predisli zablokovaniu priechodov vzduchu.
Poznamka: Pre zakrytim pockajte, pokym ohrie-
vac nevychladne.

Pocas obdobia dlhsieho nepouzivania alebo pri
preprave:

Otocte ovladaci gombik do polohy OFF. Odpojte ply-
novu flasu a presunte ju na bezpecné a dobre vetra-
né miesto vo vonkajsom prostredi. NESKLADUJTE
na mieste, kde teplota prekracuje 50 °C. Ohrievac
skladujte vo zvislej polohe na mieste, ktoré je chra-
nené pred nepriaziiou pocasia (ako napriklad dazd,
dazd so snehom, krupy, sneh, prach a necistoty). V
pripade potreby ohrievac zakryte, aby ste ochranili
vonkajsie Casti ohrievaca a predisli zablokovaniu
priechodov vzduchu.

Poznamka: Pre zakrytim pockajte, pokym ohrie-
vac nevychladne.

Upozornenie: pre tento pristroj nepouzivajte neschvalené suciastky alebo komponenty. Pouzivajte len

originalne nahradné suciastky a komponenty.

ZASUNUTIE OHRIEVACA (len 272701)

Zasunutie ohrievaca ulahcuje skladovanie. Uvolnite
plastovi skrutku (17). Povytiahnite vertikalne hlavny
stipik pokym sa nedotkne veka krytu. Otocte hlavny
stlpik v smere hodinovych rudiciek pokym nedosiahne

pozadovanu Uroven. Pre zaistenie stlpiku na pozado-

vanej Grovni povytiahnite hlavny stipik o nieco viac a
otoCte ho proti smeru hodinovych ruciciek. Potom ho
spustite, aby hlavny stipik stal na skrutkach. Utiahnite
plastovu skrutku, aby bol ohrievac stabilny.

Poznamka: Davajte pozor na hlavu. Pre zasunutim pockajte, pokym ohrievac nevychladne.
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Ak z nejakych dévodov zapalovanie nevydava iskru,
ohrievac je mozné zapalit vloZzenim zapalenej za-
palky pomocou dodavaného drziaka zapaliek cez
otvor horéka (pozri obrazok nalavo), pricom drzite
ovladaci gombik v polohe .PILOT".

V pripade akychkolvek problémov sa vZdy obratte
na miestneho predajcu.

Zaruka

Akékolvek porucha, ktord ovplyviuje funkénost
spotrebica a prejavi sa do jedného roka od nakupu,
bude odstranena bezplatne pripadne vymenou za
predpokladu, Ze spotrebi¢ bol pouzivany a udrzia-
vany v stlade s pokynmi a nebol Ziadnym spéso-
bom pouZity nespravne alebo nevhodne. Vase za-
konné prava nie su ovplyvnené. Ak je na spotrebic
uplatneny narok podla zaruky, uvedte kde a kedy

ste ho kupili, a prilozte doklad o kipe (napr. prij-
movy doklad).

V sulade s naSimi zasadami neustédleho vyvoja
produktov si vyhradzujeme pravo bez upozornenia
zmenit vyrobok, balenie a Specifikaciu v dokumen-
tacii.

Likvidacia a Zivotné prostredie

Pri vyradeni spotrebi¢a z prevadzky nesmie byt
zlikvidovany s inym odpadom z domaécnosti. Ste
zodpovedny za likvidaciu svojho zariadenia jeho
odovzdanim na urcenej skladke odpadu. V opac-
nom pripade mozete dostat pokutu v sulade s plat-
nymi nariadeniami o likvidacii odpadu. Separovany
zber a recyklacia zariadenia uréeného na likvidaciu
pomoze chranit prirodné zdroje a zaisti recyklaciu

sp6sobom, ktory chrani zdravie (udi a Zivotné pro-
stredie. Dalgie informéacie o tom, kde mdZete od-
niest spotrebi¢ na recyklaciu, vdm poskytne vasa
miestna spolocnost zaoberajlca sa zberom odpa-
du. Vyrobcovia a dovozcovia nepreberaji zodpo-
vednost za recyklaciu, zaobchadzanie a ekologicku
likvidaciu priamym spésobom ani prostrednictvom
verejného systému.



Tisztelt Vasarlo!

Készonjiik, hogy a Hendi késziilék megvasarlasa mellett dontott. A nem megfeleld hasznalatnak betudhato
karosodas megel6zése érdekében a késziilék csatlakoztatasa elétt olvassa el figyelmesen a kézikdnyvet.
Kiemelt figyelmet szenteljen a biztonsagi utasitasok elolvasasanak.

Biztonsagi eloirasok

o £7t a berendezést kiiltéren vagy jol szell6zd helyen szabad hasznalni, tilos beltéren tele-
piteni vagy hasznalni.

* A gazpalackot jol szelldzo helyen, gyujtoforrasoktol tavol kell kicserélni.

o A palackot kiiltéren vagy jol szellozo helyen kell tarolni.

o £7t 3 berendezést csak akkor lehet beltéren tarolni, ha a gazpalack nem csatlakozik a
berendezésre, és azt leszerelték rola.

o Mikddés kazben, illetve lekapcsolas utan a berendezés leh(ilése eltt tilos a berendezést
mozgatni.

* A berendezést tilos barmilyen mddon atalakitani. Ne fesse le a hdsugarzo szitét, a vezér-
(6panelt vagy a visszavero feliletet.

¢ Ne takarja el a palackhaz szellozonyilasait.

o A berendezés telepitésénél és a palack tarolasanal be kell tartani a gazszerelvények
telepitésére vonatkozo helyi eldirasokat.

o A berendezés mozgatésa el6tt el kell zarni a gazpalack vagy a szabalyozo szelepét.

* Csak a gyarto altal meghatarozott tipust gazt szabad hasznalni. m

o Javitast csak szakképzett személy végezhet.

o Erds szél esetén kiilondsen figyeljen, hogy a berendezés ne tudjon elddlni.

o Ellendrizze, hogy a szabalyozd tomitése megfelelden van beszerelve és el tudja latni a
feladatat.

¢ Hasznalat utan zarja el a gazellatast a gazpalack vagy a szabalyozo szelepénél.

¢ Ne kezdje meg a berendezés hasznalatat, mielGtt az 0sszes csatlakozast meg nem vizs-
galtak szivargas szempontjabol.

* Gazszivargas eseten tilos hasznalni a berendezést, illetve ha éppen iizemel, el kell zarni
a gazellatast. Ujboli hasznalatba vétel el6tt ki kell vizsgalni a berendezés hibajat és meg
kell javitani.

o A csévezetekeket és a rugalmas toml6t havonta, illetve minden palackcsere utan elle-
norizni kell.

o A csovezetékeket és a rugalmas tomlot az eldirt intervallumon belll, vagy egy éven be-
lil cserelni kell. Az EN16436:2014 szabvany el6irasanak megfeleléen a rugalmas tomlo
hossza nem haladhatja meg a 1,5 métert.

o Tulzott kopas vagy elhasznalddas, illetve sériilt tomlS esetén a berendezés iizembe he-
lyezése elGtt cserélni kell a tomldszerelvényt; az Uj tomldszerelvény a gyar altal megha-
tarozott tipusu legyen.

¢ Hasznalat elott és legalabb évente a f(téberendezést szakképzett szerelonek be kell
vizsgalnia. Szlikség szerint gyakoribb tisztitasra is szikség lehet. Alapvetéen fontos tisz-
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tan tartani a vezérloszekrényt, az égoket és a keringtetett levegd jaratait.

* Ha az alabbiak koziil barmelyik helyzet el6fordul, azonnal kapcsolja le és ellendrizze a

f(téberendezést:

O Gazszagot érez, egyid6ben az g6 langja extrém sarga szindre valt.

O A flitéberendezés nem éri el a megfelelé hémérsékletet. 5 °C alatti hdmérséklet ese-
tén a hdaramlas korlatozott lesz és a berendezés nem fog megfeleléen mikodni.

O A berendezés hasznalat kdzben durranasszer(i hangot ad (kis mérték{ pattogd hang
normalisnak szamit a berendezés kikapcsolasa utan).

o A szabalyozot és a tomlGszerelvényt gy kell elhelyezni, hogy az elthaladd emberek ne
tudjanak elbotlani benne, illetve olyan helyen, ahol a toml6t nem érheti véletlenszer(
serlilés.

o A f(itoberendezés szervizeléséhez levett minden véddeszkozt vissza kell helyezni annak
Ujboli izemeltetése eldtt.

o Gyermekeket és felndtteket is figyelmeztetni kell a forro feliiletek veszélyére, és hogy
maradjanak tavol az égési sérilések és a ruhazatuk begyulladasanak elkertilése érde-
kében.

o Afitoberendezés kozelében tartozkodd kisgyermekeket és haziallatokat felligyelet alatt
kell tartani.

* Ruhadarabokat vagy mas gyulékony anyagokat tilos a berendezésre akasztani vagy a
berendezésre ratenni, vagy annak kozelében elhelyezni.

o Ne helyezzen r4, illetve ne tdmasszon targyakat a berendezéshez. Bizonyos anyagokat

m vagy targyakat ezen berendezés kozelében tarolva azokat sugarzott hé hatésa éri, és su-
lyos karosodast szenvedhetnek.

¢ Tilos gyulékony anyagot hasznalni vagy tarolni a berendezés mellett.

o Amikor a berendezés m(kodésben van, tilos aeroszolt permetezni a berendezés kornye-
zetében.

» Eghet6 anyagoktél mindig meg kel tartani a legalabb 0,9 méter tavolsagot.

* A berendezést mindig szilard, vizszintes feliileten kell ethelyezni. A jol szelldzd hely alap-
terliletének legaldbb 25%-a nyitott tertilet legyen. A felszin a falfeliiletek dsszege.

o A berendezés befecskendezd egysége nem kiszerelhetd, a befecskendezd egységet
gyarilag szerelik be. A berendezést tilos atalakitani egyik fajta gaznyomasrol valamely
masik nyomasra.

o Szabalyozo keésziileknélkiiltilosagazpalackotkozvetleniilaberendezéshez csatlakoztatni.

’

o A gazpalackot felszerelés kdzben a haz belsejében (v palackszijjal kell rogziteni.

Hasznalati rendeltetés
e Aberendezést professzionalis hasznéltra szantdk o A berendezést barmely mas mdédon hasznéalva az

és csak szakképesitett személy izemeltetheti. nem rendeltetésszer( hasznalatnak mindsil. Az
e A berendezést kizarélag kiltéri terilet vagy jol tzemeltetd viseli az egyediili feleléséget a beren-
szell6z6 teriilet f(tésére tervezték. Barmely mas dezés hasznalataért.

felhasznalds a berendezés rongaldédasahoz, vagy
személyi sériiléshez vezethet.
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Alkatrészlista

Tartozék szerelési anyagok:

e 5db M5 x 12 csavar és 5 db M5 alatét a haz hatso burkolatdhoz és az alaphoz.

® 5db M5 x 12 csavar és 5 db M5 alatét a hdz hatsd burkolatdhoz és a haz fedeléhez.
* 3db M5 x 12 csavar és 3 db M5 alatét az oszlopszerelvény csatlakoztatasahoz.

e 4 db M6 x 12 csavar és 4 db Mé alatét az oszlophoz és a haz fedeléhez.

® 9 db M6 x 8 csavar, 12 db M6 szérnyas anya és 12 db Mé alétét a visszaveré felilethez.

e 3db M5 x 10 csavar és 3 db M5 alatét a f6 ég6hoz és az oszlophoz.
e 6.db M5 x 12 csavar és 6 db M5 alatét az alap allvanyahoz és az alaphoz.
e 2 db M8 x 12 csavar, 4 db M8 alatét és 2 db M8 anya a kerékszerelvényhez.
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Teraszf(it6 alkatrészek:

14+15+ 21
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13+20

Tételszam Leiras
1 Visszaverd szerelvény
2 Eqg6 szita
3 Eqé alsé talca
4 Alsé szita klp szerelvény
5 Oszlopszerelvény
6 Hazfedél
7 Haz hatso burkolat
8 Kerék
9 Alap
10 Ajtod
" Sarokpant
12 M5x10 szerelécsavarok
13 M5 alatét
14 M6x8 csavar
15 Mé szérnyas anya
16 Zar
17 Mdianyag fedél
18 Bels6 cs6
19 Gyujtéegység
20 Mb5x12 szerelécsavarok
21 Mé alatét
22 M8x12 csavar
23 M8 alatét
24 M8 anya
25 Méx12 csavar
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Teraszfiit6 egység

Osszeszerelési utasitas

e Csavarhuz6/ allithaté villaskulcs / csavarkulcsok

e Szivargasérzékeld oldat, egy rész mososzer és
hdrom rész viz

e Az Gsszeszerelés el6tt gy6z6djon meg réla, hogy
az 6sszes csomagolasi véddanyagot leszedték.

o Els6ként helyezze fel lazan az 6sszes anyat és
csavart. Az 6sszeallitds utdn hlzza meg az osz-
szes csatlakozast. Ez megkonnyiti a munkat és
stabilabb lesz a berendezés.

e A berendezésben kisebb eltérések eléfordulhat-
nak. Ez nem minéségi probléma, hanem a fej-
lesztések kovetkezménye.

1. LEPES: Csavarozza hozzé a haz hatsé burkolatat
az alaphozaz 5db M5x 12 csavar és az 5
db alatét segitségével. (A" részlet )

2. LEPES: Helyezze a hazfedelet a haz hatsé burko-
lata folé és tegye rd a haz hatso burkola-
tara. Csavarozza 0ssze a haz fedelét és a
haz hatso burkolatat 5 db M5x12 csavar
és 5 db alatét segitségével. [.B" részlet )

3. LEPES: Az oszlopszerelvényt szerelje ré fiiggéle-
gesen a hazfedélre 4 db Méx12 csavar és
4 db alatét segitségével, majd helyezze el
a mlanyag burkolatot az oszlopon keresz-
tul. (,D-1" részlet ) Csatlakoztassa az osz-
lopszerelvényt 3 db M5x12 csavar és 3 db
lapos alatét segitségével. (,D-2" részlet )

4. LEPES: Szerelje ra el6sz6r a visszaver6 feliilet egy
darabjat a kozponti kupolara 1 db Mé*8
csavar, 1 db sapkéas csavar és 1 db lapos
alatét segitségével. (LE-1" részlet ). Ez-
utdn csatlakoztassa a visszaverd felilet
masodik részét az elséhoéz és a kézponti
kupoldhoz 3 db Méx8 csavar, 3 db sapkas
csavar és 3 db lapos alatét segitségével.
(LE-2" részlet ). Végul erdsitse fel a visz-
szaverd felulet harmadik részét 5 db Méx8
csavar, 5 db sapkas csavar és 5 db lapos
alatét segitségével. (LE-3" részlet )

5. LEPES: Hizza meg a bels§ gazcsovet az elsédle-
ges égén (lasd az 1. abrat), majd szerelje
rd az elsddleges égét az oszlopra 3 db
M5x10 csavar és 3 db alatét segitségé-
vel. [.F" részlet)

MEGJEGYZES: NE HUZZA MEG TULSA-
GOSAN! OLVASSA EL A SZIVARGASVIZS-
GALATROL SZOLO RESZT AZ 5. OLDALON.

6. LEPES: Szerelje fel az ajtét a hazra. (Lasd a 2.
abrat és az .G" részletet)
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Kiilon rendelhet6 allvany az alaphoz

Az alapallvany részei: 6 db M5 x 12 csavar és 6 db
alatét az alapallvanyahoz és az alaphoz.

Tekerje be a 3 db csavart az alapba.

Szerezzen be a helyi kereskedétdl kampds csava-

20 13

rokat vagy feszitcsavarokat, ezeket régzitse be a
talajba vagy padléba az alapallvany furatan keresz-
tul, ez biztositani fogja a berendezés stabilitasat.
(Lasd a 3. &brat)

3. abrat

Kiilon rendelhetd kerekek

A kerékszerelvény részei: 2 db csavar, 4 db alatét és
2 db anya a kerékszerelvényhez.

Gyljtse 0ssze a kerék szerelvény részeit és szerelje
ra a kerekeket az alapra. (Lasd a 4. bréat)

4. dbrat

Hasznalati utasitas

Els6 hasznalat el6tt, valamint a gazpalack minden cseréje utan, a begyujtas elott a gazellato rendszerbol ki
kell hajtani a leveg6t. Ehhez forditsa el a vezérldgombot balra, az 6rlang beallitdsba. Nyomja be a gombot
és tartsa benyomva 3 percig a gyujtas megkisérlése elétt.

Az 6rlang begyujtasa

* Minden hasznalat elétt ellendrizze le az dsszes
csatlakozast.

¢ Kapcsolja be a gazellatast.

e Nyomja be és forditsa el a gombot balra a PILOT
allasba, lasd a jobb oldali képet.

e Tartsa benyomva a gombot és addig nyomogas-
sa az IGNITION gombot, amig az érlang ki nem
gyullad, majd tartsa tovabb benyomva a gombot
10 méasodpercig, amig az érlang égve nem marad
a gomb elengedése utan.

e Ha az 6rlang jelzés nem gyullad ki vagy nem ma-
rad égve, nyomja be a gombot, forditsa el jobbra
az OFF allasba, majd ismételje meg a mUveletet.
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A teraszfiit6 begyujtasa

e Az érlang jelzésnek vilagitania kell és a gombnak
PILOT allasban kell lennie.

e Nyomja be a gombot 3 mm mélyen, majd forditsa
el balra a HIGH allasba.

e Amikor a szita fényesen izzik, forditsa el a gom-
bot jobbra a HIGH &llasbél a LOW allasba sziik-
ség szerint.

Ujra gydjtas

Megjegyzés: Elsé bekapcsolaskor az égé zajos
lehet. A tul hangos zaj elkeriiléséhez kapcsolja
a vezérlégombot 6rlang helyzetbe. Ezt kovetGen
kapcsolja a kivant melegitési fokozatra.

Megjegyzés: Biztonsaga érdekében a vezérldgombot csak azt kdvetéen lehet OFF allasba forditani, hogy

el6tte PILOT allasban benyomta a vezérlégombot.

e Forditsa a vezérlégombot OFF allasba.

e Az 6rlang Ujra gyujtadsa elétt varjon legaldbb 5
percig, hogy a gaz el tudjon oszlani.

Kioltas

e Tartsa benyomva a gombot és forditsa el jobbra
az ..OFF" allasba.

e Hasznalat utan zarja el a gazpalack vagy a sza-
balyozé szelepét.

® [smételje meg a .BegyUjtas” (épéseit

* Mozgatds el6tt varja meg, amig a berendezés le-
hal.

Megjegyzés: Hasznalat utan a héleadd egység bi-

zonyos elszinezédése normalis jelenség.

Szivargasvizsgalat

SZIVARGAS VIZSGALATAHOZ TILOS NYILT LANGOT HASZNALNI.
DOHANYZAS KOZBEN TILOS A SZIVARGAST MEGVIZSGALNI.

A berendezés gazcsatlakozasait a gyarban szivar-

gasvizsgalatnak vetették ala a kiszallitas eldtt.

A berendezésen rendszeresen kell szivargasvizs-

galatot végezni, illetve gazszag észlelése esetén

haladéktalanul.

e Készitsen szappanos oldatot 1 rész folyékony
mosogatodszer és 3 rész viz felhasznaldsaval. A
szappanos oldatot felvihetik mosészeres flakon-
bol, illetve ecsettel, vagy egy rongydarabbal a
fenti dbran mutatott vizsgalati pontokra.

e A gazszivargas vizsgalatanak ebben a fazisaban
a gazpalack szelepe legyen zarva. Miutan felvitte
a szappanos oldatot a gazcsatlakozdkra, nyissa
meg a gazpalack szelepét.

e Szivargas esetén buborékok képzédnek a szap-
panos oldatban.

® Szivargas észlelése esetén zarja el a gazellatast.
Hlzza meg a szivargd szerelvény csatlakozésa-
it, majd nyissa meg a gazellatast és ellendrizze
Ujra.

Szivargasi tesztpont D @

Gazzal szembeni kdvetelmények

e A hasznalt nyoméasszabalyozo és tomldszerelvény
feleljen meg a helyi eléirdsoknak.

e Tilos olyan gazpalackot hasznalni, aminek a haza,
szelepe, gallérja, vagy talpgydrQje sérilt.

e Abehorpadt vagy rozsdas gazpalack veszélyes le-

het, ezért a gazszolgaltatdval be kell vizsgaltatni.
e Ezt a berendezést tilos szabalyozas nélkili gaz-
ellatasra kotni.
e Amikor a berendezést nem hasznaljék, a gazpa-

lackot el kell zarni.
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e A palack csatlakoztatdsakor mindig végezzen
szivargasvizsgalatot a gazcsatlakozdkon. Ha a
vizsgaléoldatban buborékok keletkeznek, tilos

hasznalatba venni. Szivargas vizsgalatdhoz tilos
ldngot hasznalni.

Csatlakoztatas gazpalackhoz

e Erdemes 9 kg-os vagy a gazszolgaltat altal java-
solt megfeleld gazpalackot hasznalni.

e A készllékek adattablajan feltlntetett kategoria-
nak és orszagnak megfeleld, jovahagyott gazsza-
balyzét kell hasznalni. A jévahagyott rugalmas
tomlé a nemzeti feltételek fiiggvényében valtoz-
hat, figyelembe kell venni a helyi el6irdsokat,
mert eltérhetnek.

¢ Figyelem: A csovek dsszeszerelését a rendel-
tetési orszag képesitett szakemberének kell
elvégeznie.

* A gazpalack hasznalatara vonatkozdan olvassa
el a gdzszolgaltato altal kiadott hasznalati uta-
sitast.

e A gazpalackot csak kiltéren vagy jol szelléztetett
terileten cserélje, nyilt ldngtél és minden mas
gyujtoforrastol tavol.

e A gazpalackot csak fligg6leges helyzetben sza-
bad hasznalni.

e Zarja el a f(itéberendezést a vezérlégombot telje-
sen jobbra forditva.

e Zarja el a gazpalack csapjat és csatlakoztassa ra
a szabalyozét a gazpalackra.

e Szorosan huzzon meg minden csatlakozast,
hasznaljon villaskulcsot, ahol lehetséges. A pa-
lackot a palack alapra kell elhelyezni.

e A gazpalackot felszerelés kdzben a haz belsejé-
ben (év6 palackszijjal kell rogziteni.

e Minden csatlakozast ellendrizni kell szappanos
vizzel. Szivargas észlelése esetén a csatlakozast
meg kell hzni és a vizsgalatot Ujra el kell végez-
ni.

A gazpalack rogzitése

@O0
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e Rogzitse a tépbzaras szalagok mindkét tartojat
az alapra 4 db Mé * 12 csavar, Mé alatét és M6
anyak segitségével.

e Helyezzen gazpalackot a tartaly hazaba.

¢ Csatlakoztassa a gazpalackot a szabalyzohoz.
Kdvesse a szabalyzéhoz csatolt Gtmutatét a gaz-
palack szabalyzéhoz valé csatlakoztatasarol.

®
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e Ragassza Gssze a tépbzaras szalagokat a fenti
abra szerint. A szalagoknak megfelelé feszes-
séggel kell rendelkezniik a gazpalack vonatko-
zasaban.

Vigyazat: Vigyazzon, hogy a tép6zaras szalagok NE
feszitsék a szabalyozd egységet.



Fontos biztonsagi szabalyok

Kiltéren vagy jol szelléz6 helyen hasznalhato.

A jol szell6z6 hely alapteriletének legaldbb 25%-a
nyitott terilet legyen.

A felszin a falfellletek dsszege.

A berendezés hasznélata zart térben veszélyes és
TILOS.

Gyermekeknek és feln6tteknek is tisztdban kell
lennie azzal, hogy a berendezés mikddésekor az
oszlop folotti tér nagyon meleg. A f(téberendezés
kozelében tartdzkodd gyermekeket feligyelni kell.

TILOS a fltéberendezésre barmit rdakasztani, ide-
értve barmilyen ruhazatot vagy mas égheté targyat.

TILOS a berendezést izemeltetni, ha nincs megfe-
leléen Osszeszerelve a visszaverd felllettel.

Tartsa be az éghetd anyagoktdl tartandé minimalis
tavolsagot.

A gaztoml6 hossza nem haladhatja meg az 1,5 métert.

Mennyezet / Talnyulas
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Karbantartas

A kovetkez6 karbantartdsi tevékenységeket rend-
szeres id6kozonként el kell végezni, hogy a f(tébe-
rendezésének kivald teljesitményét hosszu évekig
élvezhesse:

e Tartsa tisztan a kilsé fellleteket.

e Tisztitdshoz hasznaljon meleg szappanos vizet.
Soha ne hasznaljon gydlékony vagy korrodalé
tisztitoszert.

A berendezés tisztitdsa kdzben lgyeljen, hogy az
ég6 és az 6rlang korili terilet mindig szarazon
maradjon. Ha a gaz kezel6szerveket barmilyen
moédon viz éri NE PROBALJA meg hasznalni.
Ezeket ki kell cserélni.

A levegé aramldst nem szabad eltorlaszolni.
Tartsa tisztdn a kezelészerveket, az égét és a
levegd keringési Utvonalait. Az esetleges eltorla-
szolas jelei a kovetkezOk:

- Gazszag és a lang szine extrém sargéra valtozik.

- A fitéberendezés NEM éri el a kivant hémér-
sékletet.

- A f(itéberendezés izzasa jelentésen egyenetlen.

- A f(itéberendezéshdl pattogd hang hallatszik.

e Pékok és rovarok képesek megtelepedni az
égében vagy a nyildsokban. Az ilyen veszélyes
allapot miatt a f(téberendezés megrongalddhat
és a hasznalata nem lesz biztonsagos. Az égé
furatainak tisztitasat erés csétisztitoval végezze.
Sdritett levegd segithet a kisebb részecskék el-
tavolitdsaban.

o A koromlerakddas tlizveszélyt okozhat. Barmi-
lyen koromlerakddas kialakuldsa esetén meleg
szappanos vizzel tisztitsa meg a kupolat és a hé-
leadot.

Megjegyzés: sos levegbs kérnyezetben (mint pél-
daul tengerparton) a korrézié kénnyebben ki tud
alakulni a normal kérnyezethez képest. Ellendriz-
ze rendszeresen a korrodalt részeket és intézked-
jen a javitasukrol azonnal.



Szerviz munkak

e Vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedével a
berendezés szervizelésével és az alkatrészeinek
cseréjével kapcsolatban. A berendezés szervize-
lését csak meghatalmazott személy végezheti.

e Vigyazat: tilos nem engedélyezett alkatrészt vagy
részegységet felhasznalni ehhez a berendezés-

hez, kizardlag eredeti cserealkatrészeket és
részegységeket hasznaljon. Nem engedélyezett
alkatrészek vagy részegységek hasznalata ese-
tén a garancia érvényét veszti és a berendezés
hasznéalatanak biztonsaga séril.

Tarolas

Hasznalatok kozotti idében:

Forditsa a vezérlégombot OFF allasba

Zarja el a gazpalackot

A fltéberendezést fliggbleges, az id6jaras kozvet-
len hatasaitdl (mint példaul esd, hévihar, jégverés,
havazés, por, térmelékek] védett helyen kell tarolni.
Sziikség esetén fedje le a kiilsé feliletek védelmé-
hez, és hogy a levegdjaratokban ne gy(iljon dssze a
szennyezGdés.

Megjegyzés: Lefedés eldtt varja meg, hogy a be-
rendezés lehiljon.

Hasznalaton kivili id6szakban, illetve szallitaskor:
Forditsa a vezérlégombot OFF allasba.
Csatlakoztassa le a gazpalackrél és vigye egy biz-
tonsagos, jol szell6z6 kiltéri helyre. TILOS olyan
helyen tarolni, ahol a hémérséklet meghaladja az
50 °C-ot.

A ftéberendezést fliggbleges, az id6jaras kozvet-
len hatésaitél [mint példaul esd, hdvihar, jégverés,
havazas, por, tormelékek) védett helyen kell tarolni.
Sziikség esetén fedje le a f(itéberendezés kiilsé fe-
luletei védelméhez, és hogy a levegdjaratokban ne
gy(ljon 6ssze a szennyez6dés.

Megjegyzés: Lefedés el6tt varja meg, hogy a be-
rendezés lehiljon

VIGYAZAT: BERENDEZESHEZ TILOS NEM ENGEDELYEZETT ALKATRESZEKET VAGY RESZEGYSEGEKET

FELHASZNALNI.

KIZAROLAG EREDETI ALKATRESZEKET ES RESZEGYSEGEKET HASZNALJON.

A flitéberendezés behtizasa (csak 272701 esetében)

A flt6berendezés behlzhatésaga a tarolast nagy-
mértékben megkonnyiti. Kelléen lazitsa meg a (17)
mianyag csavart. A f6 oszlopot hlzza fel fliggéle-
gesen, amig bele nem Utkézik a haz fedelébe. For-
gassa el a f6 oszlopot jobbra, amig el nem éri a ki-
vant szintet. A f6 oszlop kivant szint( régzitéséhez
huzza fel kissé a f6 oszlopot és forditsa el balra. Ez

®

utan eressze le, amig a f6 oszlop a sajat csavarjain
nem helyezkedik el. Hizza meg a mlanyag csavart
a fltéberendezés stabilizaldsahoz.

Megjegyzés: Vigyazzon a fejére. Miel6tt vissza-
hazna, varja meg, hogy berendezés lehdiljon.



Hibaelharitas

HIBA

A HIBAVAL EGYIDEJU KORULMENY

ELHARITAS

Az 6rlang nem gyullad ki

A palack szelepe el van zarva

Nyissa meg a szelepet

A nyilds vagy az 6rlang csove eldugult

Tisztitsa meg vagy cserélje ki a nyilast
vagy az 6rlang csovét.

Leveg6 van a gazvezetékben

Nyissa meg a gazvezetéket és égtelenitse
(a vezérldgomb megnyoméasaval] maxi-
mum 1-2 percen keresztil, vagy amig meg
nem érzi a gaz szagat.

A gaz nyomasa alacsony

Cserélje ki alz egyszer hasznalatos)
propan gazpalackot egy djra

A gyUjtéegység nem mkaodik

Hasznaljon gyufat az 6rlang begyujtasédhoz
(gyufaszaltartoval, lasd a képet); szerezzen
be Uj gyujtoegységet és cserélje ki a régit

Az 6rlang nem marad égve

Szennyezdédés gyllemlett fel az
érlang koral

Tavolitsa el a szennyezddét az 6rlang
kornyékérél

A gézszelep és az 6rlang egység
koz6tti csatlakozas laza

Huzza meg a csatlakozét és végezzen
szivargasvizsgalatot

A termoelem nem m(ikodik megfe-
lelden

Cserélje ki a termoelemet

Az ég6 nem ég

A gaznyomds alacsony

Cserélje ki alz egyszer hasznalatos) pro-
pan gazpalackot egy Ujra

Eltomddés a nyildsban

Sziintesse meg az eltomddést

Avezérlégomb nincs .ON" alladshan

Forditsa a vezérlégombot ,ON" allasba.

Az ég6 alacsony langgal ég
Megjegyzés: A flitGberendezést
ne lizemeltesse 5 °C (40 °F)
alatt

A gaznyomads alacsony

Cserélje ki alz egyszer hasznalatos) pro-
pan gazpalackot egy Ujra

A kiils6 hémérséklet magasabb, mint
40 °F és a tartaly kevesebb mint 25%
toltottséggel rendelkezik

Cserélje ki alz egyszer hasznalatos) pro-
pan gazpalackot egy Ujra

Az ellaté tomlé meghajlott vagy
Osszetekeredett

Egyenesitse ki a tomlét és vizsgalja meg,
hogy szivarog-e

Avezérlégomb teljes mértékben
.ON" allasban van

Forditsa a vezérlégombot ,OFF" allasba,
varja meg, hogy szobahémérsékletre
hiljon, majd ellendrizze az égét és a nyila-
sokat, hogy nem tomddtek-e el

A héleadd egység egyenetle-
niil izzik

Megjegyzés: A héleadd egység
alsd 1 hivelykes része nem
izzik

A gaznyomas alacsony

Cserélje ki alz egyszer hasznalatos) pro-
pan gazpalackot egy Ujra

Az alap nem vizszintes felileten
helyezkedik el

Helyezze a fltéberendezést vizszintes
feliletre

A fitéberendezés vizszintes

Tisztitsa meg az ég6t

Felgyiilemlett a korom

Szennyezddés vagy bevonatréteg van
a visszaver felileten és a héleadd
egységen

Tisztitsa meg a visszaverd feliiletet és a
héleadd egységet

Sird, fekete fiist

Eltémddés az égében

Forditsa a vezérlégombot ,OFF" allasba,
hagyja lehilni szobahémérsékletre, tavo-
litsa el az eltémddést, majd tisztitsa meg
az ég6t kivil és bell is.
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Ha valamilyen oknal fogva a gyUjtaskor nem kelet-
kezik szikra, akkor a fltést meggyujtott gyufaszal
behelyezésével lehet elinditani a mellékelt gyufa-
tartd segitségével a gydjté lyukon keresztil (lasd
a bal oldali fényképet), mikézben a vezérlégombot
LPILOT" helyzetbe nyomjuk.

BARMILYEN PROBLEMA ESETEN KERJUK, MIN-
DIG FORDULJON A HELYI KERESKEDOHOZ.

Jotallas

A készilék barmely funkcionalitdsat érinté hiba
esetén, amely a vasarlastol szamitott egy éven
belll jelentkezik, ingyenes javitast vagy cserét
biztositunk feltéve, hogy a késziilék hasznalata és
karbantartdsa az utasitdsoknak megfelelden tor-
tént, illetve a termék kapcsan nem merdil fel a nem
megfelelé mddon vagy célra torténd hasznalat. A
torvényben rogzitett jogait mindez nem befolydsol-

ja. Amennyiben a késziilék kapcsan jotallasi igényt
tovabbit, tlintesse fel a vasarlas helyét és idejét, il-
letve mellékeljen vasarlasi bizonylatot (pl. nyugtal.

A folyamatos termékfejlesztést célzé iranyelveink
értelmében fenntartjuk a jogot a termék, a csoma-
golas és a dokumentacid jellemzdinek az értesités
nélkiili médositasara.

Kiselejtezés és kornyezetvédelem

A készilék tGzemen kivil helyezését kovetéen a
termék nem selejtezhetd ki egyéb haztartasi hul-
ladékokkal. Ehelyett az On feladata a hulladék
berendezés feleldsségteljes kiselejtezése, vagyis
atadni azt egy kijelolt gy(jt6helyen. A fenti szabaly
figyelmen kivil hagyasa a hulladék kiselejtezésére
vonatkozd eléirdsokban meghatarozott blntetés
kiszabasat vonhatja maga utan. A hulladék beren-
dezés elkilonitett begyljtésével és Ujrahasznosita-
saval segiti a természeti er6forrasok megdrzését,
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illetve a megfeleld Ujrahasznositas elésegiti az em-
beri egészség és a kornyezet védelmét. A hulladék
Ujrahasznositasat lehetdvé tevd gyljtéhelyek lgyé-
ben vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékgaz-
dalkodasi vallalattal. A gyarték és az importérok
nem vallalnak felel6sséget az Ujrahasznositas, a
kezelés és a kornyezettudatos kiselejtezés tekin-
tetében, legyen sz6 kozvetlen csatornakroél vagy
kormanyzati rendszerrél.



Dragi kupce,

hvala ti Sto si kupio ovaj uredaj tvrtke Hendi. PazZljivo procitaj ove korisnicke upute prije prikljucivanja ure-
daja da bi sprijecio oStecenje zbog neispravne uporabe. Osobito paZljivo procitaj sigurnosne upute.

Sigurnosni propisi

¢ Qvaj uredaj mora se koristiti na otvorenom ili u dobro prozracenom prostoru i ne smije se
instalirati ili koristiti u zatvorenom prostoru.

¢ Zamijenite plinski cilindar u dobro prozracenom prostoru, daleko od svih izvora paljenja.

* Cilindar se mora Cuvati na otvorenom ili u dobro prozracenom prostoru.

* Pohranjivanje ovog uredaja u zatvorenom dopusteno je iskljucivo ako je plinski cilindar
odspojen i uklonjen iz uredaja.

¢ Ovaj uredaj nemojte pomicati tijekom rada ili nakon Sto ga iskljucite prije nego Sto se
ohladi.

¢ Uredaj nemojte pokusavati mijenjati ni na koji nacin. Nemojte bojati radijantni zaslon,
upravljacku plocu ili reflektor.

¢ Nemojte zacepiti ventilacijske otvore kucista cilindra.

o Uredaj se mora instalirati i plinski cilindar pohraniti u skladu s lokalnim propisima o
prikljucenju na plin.

* Prije pomicanja uredaja zatvorite ventil na plinskom cilindru ili regulatoru.

¢ Upotrebljavajte iskljucivo vrstu plina koju je odredio proizvodac.

* Popravke treba obaviti kvalificirana osoba. ﬂ

¢ U slucaju snaznog vjetra, posebnu paznju obratite na to da se uredaj ne nagiba.

» Provijerite je i brtva regulatora ispravno postavljena i moze li ispuniti svoju funkciju.

* Nakon upotrebe zatvorite dovod plina na ventilu plinskog cilindra ili regulatoru.

* Ovaj uredaj nemojte upotrebljavati sve dok ne obavite ispitivanje svih prikljucaka na cu-
renje.

o U slucaju propustanja plina, uredaj se ne smije upotrebljavati ili paliti, dovod plina mora
biti |skLJucen | uredaj treba ispitati | popraviti prije ponovne uporabe

o Cijeva i fleksibilno crijevo treba provjeravati jednom mjesecno i nakon svake zamjene
cilindra.

* Cijevi ili fleksibilna crijeva moraju se mijenjati u prop|5an|m intervalima ili u roku od
godine dana. Fleksibilno crijevo ne smije se pruziti vise od 1,5 m u skladu s normom
ENT16436:2014.

* Prije stavljanja uredaja u pogon mora se zamijeniti sklop crijeva ako je vidljiva prekomjer-
na abrazija ili troSenje, ako je crijevo oSteceno, a zamjenski sklop crijeva mora biti onaj
koji je proizvodac naveo.

* Kvalificirano servisno osoblje mora pregledati grijalicu prije upotrebe i najmanje jednom
godisnje. Mozda Ce trebati obavljati i cesce Ciscenje. Kontrolni odjeljak, plamenike i zrac-
ni prolazi za cirkulaciju zraka uredaja obavezno se moraju odrzavati Cistima.

¢ Grijalicu iskljucite i odmah provjerite ako postoji bilo koje od sljedecih stanja:

O Miris plina zajedno s ekstremno Zutim prevrtanjem plamenika.
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g Gruallca ne postize odgovaraJucu temperaturu. Temperaturaispod 5 °C uzrokuje ogra-
niceni protok topline i uredaj nece ispravno raditi.

O Uredaj pocmje stvarati zvukove pucketanja tijekom upotrebe (lagan Sum pucketanja
normalan je kad se uredaj iskljuci).

¢ Sklop regulatora i crijeva mora se nalaziti izvan putova gdje se ljudi mogu spotaknuti
preko njega ili u podruc u gdje crijevo nece biti izloZeno slucajnom ostecenju.

* Prije stavljanja grijalice u pogon, moraju se zamijeniti sve zastite ili drugi zastitni uredaji
uklonjeni radi servisiranja.

¢ Djecu i odrasle treba upozoriti na opasnosti od visokih povrsinskih temperatura i ne smiju
se pribliZavati uredaju da bi izbjegli opekotine ili paljenje odjece.

¢ Malu djecu i kucne ljubimce treba pazljivo nadgledani kada se nalaze u podrucju grijalice.

* Odjeca ili drugi zapaljivi materijali ne smiju visjeti s uredaja i postavijati na uredaj ili u
njegovu blizinu.

* Predmete nemojte stavljati predmete na ovaj uredaj ili pored njega. Odredeni materijal il
predmeti pri skladiStenju ispod uredaja ili u njegovoj blizini izlozeni su toplinskom zrace-
nju i mogu se ozbiljno ostetiti.

* Nemojte upotrebljavati ili spremati zapaljive materijale u blizini ovog uredaja

¢ Nemojte prskati aerosole u blizini ovog uredaja dok radi.

o Uvijek odrZavajte razmak od naJmanJe 0,9 mod zapaLJ|V|h materijala.

o Uredaj uvijek postawte na Cvrstu povrsinu. Dobro prozraceni prostor mora imati najmanje

25 % otvorene povrsine. Povrsina je zbrOJ povrsme zidova.

ﬂ * Brizgaljka na ovom uredaju ne moze skinuti i ugraduje se iskljucivo u proizvodnji. Na
ovom je uredaju zabranjeno pretvaranje iz jednog tlaka plina u drugi tlak.

o Plinski plamenik nemojte prikljucivati izravno na uredaj bez requlatora.

» Plinska boca tijekom ugradnje mora biti pricvrs¢ena remenom za bocu koji se nalazi
unutar kucista.

Namjena

e Uredaj je namijenjen profesionalnoj upotrebi, a * Upotreba uredaja u bilo koju drugu svrhu sma-
njim moze rukovati samo kvalificirano osoblje. tra se neodgovarajucom upotrebom. Korisnik je

e Uredaj je namijenjen samo za grijanje na otvore- isklju¢ivo odgovoran za nepravilnu uporabu ure-
nom ili dobro prozracenom prostoru. Svaka dru- daja.

ga upotreba moZze dovesti do oStecenja uredaja
ili ozljeda.

Popis dijelova

Isporuceni dijelovi za montazu:

¢ 5 kom. vijaka M5 x 12 i 5 kom. podloski M5 za straznju plocu kudista i postolje.

¢ 5 kom. vijaka M5 x 121 5 kom. podloski M5 za straznju plocu kudista i poklopac kudista.
e 3 kom. vijaka M5 x 12 i 3 kom. podloski M5 za prikljucivanje stupova.

e 4 kom. vijaka Mé x 12 i 4 kom. podloski M6 za stup i poklopac kucista.

e 9 kom. vijaka Mé x 8, 12 kom. leptirastih matica Mé i 12 kom. podloski M6 za reflektor.
* 3 kom. vijaka M5 x 101 3 kom. podloki M5 za glavni plamenik i stup.

e 6 kom. vijaka M5 x 12 i 6 kom. podloski M5 za stalak postolja i postolje.

e 2 kom. vijakaM8 x 12, 4 kom. podloSki M8 i 2 kom. matica M8 za montiranje kotaca.

®



Dio podne grijalice:

Stavka br. Opis
1 Sklop reflektora
2 Zaslon plamenika
3 Donja ladica plamenika
4 Sklop konusa s donjim
zaslonom
5 Sklop stuba
6 Poklopac kucista
7 Straznja ploca kucista
8 Kotac
9 Postolje
10 Vrata
" Sarka
12 Vijci za montazu M5x10
13 Podloske M5
14 Vijci M6x8
15 Leptirasta matica Mé
16 Brava
17 Plasti¢ni poklopac
18 Unutarnja cijev
19 Upaljac
20 Vijci za montazu M5x12
21 Podloska M6
22 Vijci M8x12
23 Podloska M8
24 Matica M8
25 Vijci Mé6x12
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MontaZa podne grijalice

Upute za montazu

* Odvija¢ / mati¢ni kljucevi / kljucevi

e Otopina za detekciju curenja od jednog dijela de-
terdZenta i tri dijela vode

e Prije montaze obavezno uklonite sav materijal
zastitne ambalaze.

* Prvo lagano zavijte sve matice i vijke. Pritegnite
sve spojeve nakon zavrSetka montaze. To vam
olaksava rad i povecava stabilnost vaseg uredaja.

* Mogu postojati mala odstupanja u opremi. Ovo
nije nedostatak kvalitete nego je podlozno po-
boljSanjima.

KORAK 1: Vijcima pricvrstite straznje ploce kucista

na podnozje pomocu 5 vijaka M5x12 i 5
podlo3ki. (Detalj Abb. A)

KORAK 2: Gurnite poklopac kucista preko straznje
ploce kucista i postavite ga na straznju
plocu kucista. Vijcima zajedno pricvrstite
poklopac kucista i straznju plocu kucista
pomocu 5 vijaka Mbx12 i 5 podloski. (De-
talj Abb. B)

ﬂ KORAK 3: Ucvrstite sklop stupova prema gore na

Detail A

Detail B

Detail C

Detail D

poklopac kudista pomocu 4 vijka M6 x 12
i 4 podloske, a zatim stavite plasti¢ni po-
klopac kroz stup. [Detallj Abb.ﬂD-1] Spoji-. Detail E
te sklop stupova pomocu 3 vijka M5x12 i 14415421
3 ravne podloske. (Detalj Abb. D-2)
KORAK 4: Prvo pricvrstite jedan dio reflektora na
sredisnju kupolu 1 vijkom Mé*8, 1 vijkom
s kapicom i 1 ravnom podloskom. (Detalj
Abb. E-1). Spojite drugi dio reflektora na
prvi dio i na sredisnju kupolu pomocu 3
vijka M6x8, 3 vijka s kapicom i 3 ravne
podlodke. (Detalj Abb. E-2). Na kraju
pricvrstite treci dio reflektora pomocu 5
vijaka Méx8, 5 vijaka s kapicom i 5 ravnih
podlodki. [Detalj Abb. E-3) Detail F
KORAK 5: Pritegnite unutarnju plinsku cijev na
glavni plamenik [pogledajte sliku 1), za-
tim pricvrstite glavni plamenik na stup
pomodu 3 vijka M5x10 i 3 podloSke. (De-
talj Abb. F) Detail G
NAPOMENA:NEMOJTEPREVISEPRITEZA-
TI! POGLEDAJTE ISPITIVANJE CURENJA
NA 5. STRANICI. Detail H
KORAK 6: Pri¢vrstite vrata kucista. [Pogledajte sli-

ku 2 i detalj Abb. G)
®




Opcijski stalak postolja

Montazni dijelovi stalka postolja: 6 kom. vijaka M5 vijke s tiplama na lokalnom trziStu koje cete umet-
x 12 i 6 kom. podloski za stalak postolja i postolje. nuti u tlo ili pod kroz otvore stalka postolja radi sta-
Pricvrstite 3-dijelni stalak na postolje. bilnosti uredaja. (Vidi sliku 3)

Kupite odgovarajuée vijke s kukastom glavom ili

20 13
™S

sliku 3

Opcijski kotaci

Montazni dijelovi kotaca: 2 kom. vijaka , 4 kom.
podloski i 2 kom. matica za montiranje kotaca.
Prikupite dijelove kotaca i ucvrstite kotace na po-
stolje. (Pogledajte sliku 4)

sliku 4

Upute za rukovanje

Sustav dovoda plina mora se odzraciti prije prve upotrebe i nakon svake zamjene plinskog cilindra prije
paljenja! Da biste to ucinili, okrenite brojcanik upravljackog gumba u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
u postavku kontrolnog plamena. Pritisnite gumb i drzite ga 3 minute prije pokusaja paljenja.

Ukljucivanje kontrolnog plamena
* Prije upotrebe provjerite sve prikljucke.
e Ukljucite glavni dovod plina.

|

e Pritisnite da biste okrenuli brojcanik kontrolnog

OFF
gumba u smjeru suprotnom od smjera kazaljke PILOT
na satu u poloZaj PILOT, pogledajte sliku desno.
e Drzite gumb pritisnutim i uzastopce pritiscite HIGH Low

gumb IGNITION dok se ne upali kontrolni plamen =
i nastavite 10 sekundi drzati gumb pritisnutim sve Yy
dok kontrolni plamen ne ostaje upaljen nakon ot- - a}*% /
. IGNITION —— ~
pustanja gumba. W
* Ako se kontrolni plamen ne upali ili ostaje uga- i i

Sen, pritisnite da biste gumb okrenuli u smjeru
kazaljke na satu u polozaj OFF i ponovite postu-
pak.

o @



Ukljucivanje podne grijalice

e Kontrolni plamen mora biti upaljen i gumb po-
stavljen u poloZaj PILOT.

e Pritisnite gumb 3 mm i okrenite u smjeru suprot-
nom od smjera kazaljke na satu u polozaj HIGH
(VISOKO).

e Kada resetka postane crvena, gumb prema po-
trebi, okrenite iz polozaja HIGH u LOW.

Ponovno paljenje

Napomena: Plamenik moze buditi prilikom uklju-
civanja. Prekomjernu buku plamenika otklonite
tako da upravljacki gumb okrenete u polozaj pilot.
Zatim okrenite gumb na Zeljenu razinu topline.

Napomena: Zbog vase sigurnosti, kontrolni gumb se ne moze okrenuti u polozaj za iskljucivanje OFF a da
prethodno ne pritisnete upravljacki gumb u polozaju PILOT, a zatim ga okrenete u polozaj OFF.

e Okrenite upravljacki gumb u polozaj OFF.

e Pricekajte najmanje 5 minuta da bi se plin ras-
prsio i zatim ponovno pokusajte upaliti kontrolni
plamen.

Iskljucivanje

e Gumb drzite pritisnut i okrenite gumb u smjeru
kazaljke na satu u polozaj ,OFF".

* Nakon upotrebe zatvorite ventil plinskog cilindra
ili regulator.

¢ Ponovite korake ..Paljenje”

¢ Pustite da se uredaj ohladi prije pomicanja.
Napomena: Nakon upotrebe moze do¢i do gubitka
boje zaslona odasiljaca.

Ispitivanje curenja

NIKADA CURENJE NEMOJTE PROVJERAVATI OTVORENIM PLAMENOM.CURENJ
NIKADA NEMOJTE ISPITIVATI PRISUTNOST CURENJA DOK PUSITE

Prikljucci plina na ovom uredaju ispitani su na pri-
sutnost curenja u tvornici prije otpreme.
Prisutnost curenja na ovom uredaju treba povre-
meno provjeravati i treba ga odmah provjeriti ako
se otkrije miris plina.

e |zradite otopinu sa sapunom koristeci 1 dio te-
kuceg sapuna za pranje posuda na 3 dijela vode.
Otopina sapuna moZe se nanijeti bocom sapuna,
Cetkom ili krpom do tocaka na kojima se ispituje
prisutnost curenja kao Sto je prikazano na gornjoj
slici.

e Ventil plinskog cilindra mora biti u poloZzaju OFF
u ovom trenutku ispitivanja curenja propustanja.
Nakon Sto se na plinske prikljucke nanosi otopi-
na sapuna, ventil plinskog cilindra treba okrenuti
u polozaj ON.

e Ako je curenje prisutno, pocet Ce se stvarati mje-
huri¢i sapunice.

e U slucaju curenja, iskljucite dovod plina. Prite-
gnite sve cijevi, zatim ukljucite dovod plina i po-
novno provjerite.

Tocka ispitivanja propustanja D@



Uvjeti za plin

e Sustav regulatora tlaka i crijeva koji se upotre-
bljavaju moraju biti u skladu s vaze¢im lokalnim
propisima.

* Nikada ne upotrebljavajte plinski cilindar s oSte-
cenim tijelom, ventilom, spojnicom ili upornim
prstenom.

e Nazubljeni ili zahrdali spremnici plina mogu biti
opasni i treba ih provjeriti dobavljac plina.

e Nikada uredaj nemoijte prikljucivati na nereguli-
rani izvor plina.

« Kada se uredaj ne upotrebljava, ISKLJUCITE plin-
ski cilindar.

e Uvijek obavite ispitivanje curenja na prikljuccima
plina kad god je priklju¢en cilindar. Ako se mje-
hurici pojavljuju u otopini za ispitivanje curenja,
nemojte ga upotrebljavati. Nikada prisutnost cu-
renja nemojte provjeravati plamenom.

Spajanje na plinski cilindar

¢ Preporucujemo upotrebu plinskog cilindra od 9
kg ili se obratite dobavlja¢u plina za prikladan
plinski cilindar.

Atestirani regulator plina treba se upotrebljavati
prema kategorijama uredaja i zemljama navede-
nima na nazivnoj plocici. Atestirano fleksibilno
crijevo treba promijeniti kada to zahtijevaju dr-
Zavni propisi. Pogledajte i lokalne propise jer se
mogu razlikovati.

Upozorenje: montazu cijevi mora izvesti osoba
kvalificirana za postavljanje cijevi u zemlji odre-
dista.

Obratite se dobavljacu plina da biste dobili upute
za upotrebu plinskog cilindra.

Plinske cilindra mijenjate isklju¢ivo na otvore-
nom ili u dobro prozracenom prostoru zastice-
nom od otvorenog plamena i bilo kojeg drugog
izvora paljenja.

e Plinski cilindar mora se uvijek upotrebljavati u
uspravnom poloZaju.

e Zatvorite upravljacki gumb grijalice tako da ga
okrenete u smjeru kazaljke na satu.

e Zatvorite slavinu plinskog cilindra i zatim na nje-
ga pricvrstite regulator.

® Sve spojeve Cvrsto pritegnite odgovarajuc¢im klju-
¢em gdje je to potrebno. Cilindar bi trebao biti na
postolju cilindra.

e Plinska boca tijekom ugradnje mora biti pric¢vr-
Scena remenom za bocu koji se nalazi unutar
kucista.

* Sapunice na svim spojevima provjerite ima li cu-
renja. Ako se pronade curenje, spoj pritegnite i
zatim ponovno ispitajte.



Pricvrscivanje plinske boce
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e Oba drzaca cicak trake ucvrstite na podlogu po-
mocu 4 vijka M6*12, podlozaka M6 i matica Mé.

e Postavite plinsku bocu unutar kuéista spremnika.

* Spojite plinsku bocu s regulatorom. Pogledajte
upute priloZene uz regulator o povezivanju regu-
latora s plinskom bocom.

e Pricvrstite Cicak trake kako je prikazano na gor-
njoj slici. Trake moraju biti prikladno zategnute
za plinsku bocu.

Oprez: Molimo vas pripazite da ¢icak trake NE na-
prezu sklop regulatora.

VaZna sigurnosna pravila

Za upotrebu na otvorenom ili u prostorima s do-
brom ventilacijom.

Dobro prozraceni prostor mora imati najmanje 25
% otvorene povrsine.

Povrsina je zbroj povrsine zidova.

Zbog opasnosti upotreba ovog uredaja ZABRANJE-
NA je u zatvorenom prostoru.

Djeca i odrasli trebaju biti svjesni visokih radnih
temperatura podrucja iznad stupova pri radu ove
grijalice Djecu treba pazljivo nadgledati kada se
nalaze u blizini grijalice.

NIKADA nista nemojte vjesati, pa ni odjecu ilidruge
zapaljive predmete na ovu grijalicu.

NEMOJTE rukovati ovom grijalicom, osim ako je
potpuno sastavljena s postavljenim reflektorom.
Postujte minimalne udaljenosti od zapaljivih ma-

terijala.

Duljina plinskog crijeva ne smije prelaziti 1,5 metar.

® -
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Odrzavanje

Da biste uzivali u godinama izvrsne izvedbe svoje

grijalice, svakako redovito obavljajte sljedece za-

hvate odrzavanja:

e Drzite vanjske povrsine istim.

e Za Ciscenje koristite toplu vodu sa sapunicom.
Nikada nemojte upotrebljavati zapaljiva ili koro-
zivna sredstva za Ciséenje.

e Prilikom pranja jedinice pazite da je podrucje oko
plamenika i sklopa kontrolnog plamena uvijek
suho. Ako je kontrola plina izloZena vodi na bilo
koji nacin, NEMOJTE ju koristiti. Mora se zami-
jeniti

e Protok zraka mora biti neometan. Komande,
plamenik i zracne prolaze za cirkulaciju zraka
odrzavajte Cistima. Znakovi mogucih blokada
ukljucuju:

e Miris plina s ekstremno Zutim prevrtanjem pla-
mena.

e Grijalica NE dostiZe Zeljenu temperaturu.

¢ Plamen grijalice je izrazito neujednacen.

e Grijalica proizvodi pucketajuce zvukove.

e Pauci i insekti se gnijezde u plameniku ili otvo-
rima Ovo opasno stanje moze ostetiti grijalicu i
uciniti je nesigurnom za upotrebu. Ocistite rupe
plamenika pomocu crijeva za CiS¢enje za otezane
uvjete. Komprimirani zrak moZze pomoci u od-
stranjivanju manjih Cestica.

¢ Naslage ugljika mogu stvoriti opasnost od poza-
ra. Ako se razviju naslage ugljika, oCistite kupole
i motor toplom sapunicom.

Napomena: u okruzenju slanog zraka (kao Sto je

blizu mora), korozija se javlja brze nego inace. Ce-

sto provjeravajte korodirana podrucja i odmah ih
popravite.

Servisiranje

e Obratite se lokalnom zastupniku radi servisiranja
ovog uredaja i zamjenu njegovih dijelova. Servis
uredaja smije obavljati iskljucivo ovlasteno oso-
blje.

e Oprez: nemojte upotrebljavati neodobrene dije-
love ili komponente za ovaj uredaj, ve¢ iskljuci-
vo originalne dijelove i komponente za zamjenu.
Upotreba neodobrenih dijelova ili komponenti po-
niStava jamstvo i moze stvoriti nesigurne uvjete
u radu.

Pohranjivanje

|zmedu upotrebe:

Upravljacki gumb stavite u polozaj za iskljucivanje
OFF

ISKLJUCITE plinski cilindar

Grijalicu spremite u uspravnom poloZaju na pro-
storu zasticenom od izravnog kontakta s loSim
vremenskim uvjetima (kap $to su kiSa, susnjeZica,
tuca, snijeg, pradine i krhotine).

Ako Zelite, pokrijte ju kako biste zastitili vanjske po-
vrsine i sprijecili nakupljanje u zracnim prolazima.
Napomena: Pricekajte da se grijalica ohladi prije
prekrivanja.

Tijekom razdoblja produZene neaktivnosti ili pri
transportu:

Upravljacki gumb stavite u polozaj za iskljucivanje
OFF.

Odvojite plinski cilindar i pomaknite ga na sigurno,
dobro prozraceno mjesto na otvorenom. NEMOJTE
ga pohraniti na mjestu koje prelazi 50 °C.

Grijalicu spremite u uspravnom poloZaju na pro-
storu zasticenom od izravnog kontakta s loSim
vremenskim uvjetima (kap $to su kida, susnjeZica,
tuéa, snijeg, prasine i krhotine).

Ako Zelite, pokrijte ju kako biste zastitili vanjske po-
vrsine i sprijecili nakupljanje u zracnim prolazima.
Napomena: Pricekajte da se grijalica ohladi prije
prekrivanja

OPREZ: NEMOJTE KORISTITI NEODOBRENE DIJELOVE ILI KOMPONENTE ZA OVAJ UREDAJ.
UPOTREBLJAVAJTE ISKLJUCIVO ORIGINALNE ZAMJENSKE DIJELOVE | KOMPONENTE.
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Uvlacenje grijalice (samo 272701)

Uvlacenje grijalice olaksava odlaganje. Ispravno
popustite plasti¢ni vijak (17). Povucite glavni dio
okomito prema gore dok se ne pojavi poklopac
kucista. Okrenite glavni stup u smjeru kazaljke na
satu i spustite ga dok ne dostigne Zeljenu razinu.

protno od kazaljke na satu. Zatim ga spustite dok
glavni stup ne stoji na svojim vijcima. Pritegnite
plasticni vijak kako bi grijalica bila stabilna.

Napomena: Pazite na svoju glavu. Pricekajte da se

Da biste zakljucali glavni stup na Zeljenu razinu,  grijalica ohladi prije uvlacenja.

samo malo podignite glavni stup i okrenite ga su-

Otklanjanje poteskoca

PROBLEM

| OVAJ UVJET POSTOJI

ONDA URADITE 0VO

Kontrolni se plamen ne pali

Ventil cilindra je zatvoren

Otvorite ventil

Blokiranje u otvoru ili cijevi kontrolnog
plamena

Ocistite ili zamijenite otvor ili cijev kontrolnog
plamena.

Zrak u plinskom vodu

Otvorite plinski vod i odzracite ga (pritis¢uci kontrolni
gumb) ne dulje od 1 - 2 minute ili dok ne osjetite
miris plina.

Niski tlak plina

Zamijenite cilindar propana (jednokratni] novim
cilindrom

Upaljac ne radi

Sibicom upalite kontrolni plamen (s drzacem $ibice,
pogledajte sliku **}; nabavite novi upalja i zamijenite

Kontrolni plamen ne ostaje
upaljen

Prljavstina se nakuplja oko kontrolnog
plamena

Ocistite prljavstinu oko kontrolnog plamena

Prikljucak plinskog ventila i sklopa
kontrolnog plamena je labav

Pritegnite prikljucak i obavite ispitivanje curenja

Termoclanak ne radi ispravno

Zamijenite termoclanak

Plamenik se ne pali

Tlak plina je nizak

Zamijenite cilindar propana (jednokratni) novim
cilindrom

Blokada u otvoru

Ocistite blokadu

Upravljacki gumb nije u poloZaju ,ON”

Upravljacki gumb okrenite u poloZaj .ON

Plamen plamenika je nizak
Napomena: Grijalicu nemojte
upotrebljavati pri temperatu-
rama nizim od 5 °C (40 °F)

Tlak plina je nizak

Zamijenite cilindar propana (jednokratni) novim
cilindrom

Vanjska temperatura je ve¢a od 40 °F i
spremnik je napunjen manje od 25%

Zamijenite cilindar propana [jednokratni) novim
cilindrom

Crijevo za opskrbu je savijeno ili
zapetljano

Izravnajte crijevo i obavite ispitivanje curenja na
crijevu

Upravljacki je gumb do kraja okrenut u
polozaj ..ON"

Okrenite upravljacki gumb u polozaj ,OFF", pustite da
se ohladi na sobnu temperaturu i provjerite plamenik
i otvore radi blokade

Odasilja¢ neravnomjerno
svijetli

Napomena: Odasiljac od 1inca
na dnu obicno ne svijetli

Tlak plina je nizak

Zamijenite cilindar propana [jednokratni) novim
cilindrom

Postolje nije na ravnom

Postavite grijalicu na ravno

Grijalice je nivelirana

Ocistite plamenik

Nakupljanje ugljika

Prljavstina ili tanki sloj na reflektoru i
odasiljacu

Ocistite reflektor i odasiljac

Gusti crni dim

Blokada u plameniku

Okrenite upravljacki gumb u poloZaj ,OFF", pustite da
se ohladi na sobnu temperaturu i uklonite blokadu i
oCistite plamenik iznutra i izvana.
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Ako zbog nekog razloga paljenje ne daje iskru,
grija¢ se moze pokrenuti umetanjem upaljene Si-
bice koristeci isporuceni drzac kroz otvor plame-
nika (pogledajte sliku lijevo) dok gurate upravljacki
gumb u polozaj ..PILOT".

U SLUCAJU BILO KAKVIH PROBLEMA, UVIJEK ZA-
TRAZITE SAVJET LOKALNOG DOBAVLJACA.

Jamstvo

Svaki kvar koji utjece na funkcionalnost uredaja, a
koji se pojavi unutar jedne godine od kupnje, uklo-
nit ¢e se besplatnim popravkom ili zamjenom, pod
uvjetom da je uredaj koristen i odrzavan u skladu
s uputama te da nije zloupotrebljavan ili neisprav-
no koristen na bilo koji nacin. Navedeno ne utjece
na vasa zakonska prava. Ako se za uredaj podnosi

jamstveno potrazivanje, navedite kada je i gdje ku-
plien i prilozite dokaz o kupnji (npr. racun.

U skladu s nasom politikom neprestanog razvoja
proizvoda, zadrzavamo pravo na izmjenu proizvoda,
ambalaZe i specifikacija dokumentacije bez pret-
hodne najave.

Odlaganje i zastita okolisa

Kada se uredaj prestane upotrebljavati, ne smije
se odloziti s ostalim komunalnim otpadom. Vasa
je duznost odloZiti svoju otpadnu opremu preda-
jom iste na namjenskom mijestu za skupljanje.
NepridrZavanje ovog pravila moZe biti kaZnjeno
sukladno vazec¢im propisima o odlaganju otpada.
Odvojeno skupljanje i recikliranje vase otpadne
opreme u trenutku odlaganja pomodi ¢e u oCuvanju

prirodnih resursa i osigurati recikliranje na nacin
koji nije Stetan za ljudsko zdravlje i okolis. Za vise
informacija o mjestima na kojima moZete odloZiti
svoj otpad za recikliranje obratite se svojoj lokalnoj
tvrtki za zbrinjavanje otpada. Proizvodaci i uvoznici
ne preuzimaju odgovornost za recikliranje, obradu
i ekolosko odlaganje, bilo izravno ili putem javnog

sustava.
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